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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z umocnieniem powierzchniowym skarp i ciekiney budowie chodnika w
miejscowdci Krzywe Koto.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z trwatym po-
wierzchniowym umocnieniem skargdiekdéw nasgpujacymi sposobami:
- natazenie warstwy humusu gr. 10cm i obsianie nasioneam;t
— umocnienie skarpy ptytamizarowymi typu Meba na podsypce cem. - piaskowejgt:8cm i
podsypce piaskowej gr. 10cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zesp6t czydoioprzygotowujicych powierzchni gruntu do obudowy ginnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagitej z jej grabieniem (bronowaniem) i dem-

czeniem.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzieemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanow
umocnienie rowu lulcieku.

1.4.4. Pozostate okskenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skagpiékéw obgtymi niniejsz SST a:
— ziemia urodzajna,
- darnina,

- nasiona traw oraz §tn motylkowatych,
— elementy prefabrykowane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
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Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia urodzajna powinna: by
wilgotna i pozbawiona kamieni ekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.
W przypadkach watpliwych Kierownik Projektu mge zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze zie-
mia urodzajna odpowiada ngstijacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartdé¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.6. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowé
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998.

2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka kruszywa naturalnego powinny odzalai wymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.

2.8. Cement

Nalezy stosowdé cementy powszechnegaytku: cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cemeott-
landzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, centdnutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolano-
wy CEM 1V klasy 32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.

2.10. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalas¢, ksztatt i wymiary elementow powinny bggodne z dokumentacprojektowy i SST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélnefikilB.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé si¢ moz-
liwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek,

- ewentualnie walcow gtadkichebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobienych,

— piyt ubijajacych,

— ewentualnie sprzu do podwieszania i podgjania,

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpt

nych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagiéine” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mena przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed

zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaj

cych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agimat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O@ “Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ywykonywane od gérnej kramizi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna egac poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubdi¢ pokrycia ziemi urodzajma powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w zaleosci
od gruntu wys{pujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pazdgkni skarpy natey wykony-
wa¢ rowki poziome lub pod dtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,50 1,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olssigasionami traw i khin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz punkt 5.2),
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadiraw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju
podtaza, wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.
5.6. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi zastosowanymi dla uriexda skarp s ptyty typu meba.

Podiare, na ktérym uktadanecta elementy prefabrykowane, powinnoétag:szczone do wskaika |5 =
1,0. Na przygotowanym podio nalezy utozy¢ podsypk cementowo-piaskoywo stosunku 1:3 i zagci¢ do
wskaznika Is= 1,0. Elementy prefabrykowane najeiktiada& zgodnie z dokumentagcprojektow.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypenic zapraw cementowo-piaskoyvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlpunkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgod&ci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia niepafimietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2% po-

wierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar ggjezych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zardnictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.7,
- doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagiokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychearhumusowanie, obsianie,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyanegntami prefabrykowanymi,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0:Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Kierownika Pro-

jektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlnehigu
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie emaacnienie elementami prefa-
brykowanymi obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.1. Normy

1.
2.

(o206 I~

O © 0~

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

. PN-B-11113:1996

. PN-B-12099:1997
. PN-B-14501:1990
. PN-EN-197-1:2002

. PN-R-65023:1999
. PN-S-02205:1998
. BN-88/6731-08

. BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywduralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Zagospodarowanie pomelioracyjilymagania i metody batla

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. €¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementu powszechnegaytku

Materiat siewny. Nasiondinorolniczych

Drogi samochodowe. Roboty aéeeriVymagania i badania

Cement. Transport i przechowyean

Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodniko-
we
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