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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchiricznej s wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych ze wzmocnieniem podéopod konstrukgjchodnika w miejscowéei Krzywe Koto.
Specyfikacja dotyczy przedstawienia technologii rdamdzenia istnigtego podiéa do nénasci E; > 80 MPa
bezpdrednio pod konstrukgjchodnika.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamatgmi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pk2.1
Zakres Robot obgtych SST

Zakres robot obejmugy wzmocnienie wykonane zgodnie z pezyjkonstrukcy dla wzmocnienia istniegego
podiaza do nénaosci E; > 80MPa:

e geowtdknina polipropylenowa typu G17; wymaganiadmgje z pkt. 2.2;

e georuszt polipropylenowy o sztywnyckezach typu Q16; wymagania zgodnie z pkt. 2.1;

e warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego machaie 0/31,5 o grukimi 20 cm; wymagania
zgodnie z SST D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tag@stabilizowanego mechanicznie;

Razem: 30 cm

Okredlenia podstawowe - nazewnictwo

Geosyntetyk - materiat 0 postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witokmmtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duza wytrzymatdcicia oraz
wodoprzepuszczalioia.

Geotkanina - wyréb tekstylny, wytworzony z dwéahb(wiecej) uktadow przdz, widkien cigtych, té&m lub
innych elementéw, przeplatanych zwykle pod kateastym.

Georuszt tréjosiowy — ptaska struktura w postasktu, z otworami o ksztalcie tréjta rownobocznego z
otworami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe oraz eslami stanowicymi integralna strukterrusztu,
bez pohczer w weztach w formie plecionej, sklejanej czy zgrzewanej.

Wzmaocnienie geosyntetykiem pokenia nasypu - wykorzystanie wavosci geosyntetyku przy rozaganiu
(wytrzymatdaici, sztywndci) do poprawienia wkziwosci mechanicznych gruntu nasypu.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana p@yypowierzchni terenu w oblnie pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

1.5.

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” guhk.

Okreslenia podstawowe
Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystta trzy podstawowe elementy:

— georuszt polipropylenowy o sztywnyclkemtach— pkt. 2.1;

- geowtoknina dziana polipropylenowa — pkt. 2.2;

— kruszywo naturalne (pospo6tka) agiym uziarnieniu 0/31,5 — wg SST D.04.04.02.Pattiwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wszystkie elementy Systemu posiadakreilone parametry mechaniczne, ktérg uisvzgkdnione na etapie
obliczed. Tworza one materiat kompozytowy, charakterymy sk odpowiedmi nosnoscia efektywry
zbrojenia. W zwizku z tym wymiana jakiegokolwiek pojedynczego elatnesktadowego niesie za spb
koniecznd¢ przeprojektowania rozwiania.
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MATERIALY

Georuszty polipropylenowe o sztywnych wztach typu Q16

1. Elementem gytym do wzmocnienia powinien Bygeoruszt produkowany zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej EN ISO 9001:2000 oraz
ISO 14001:2004.

2. Jako zbrojenie naly uzy¢ georusztu o sztywnych @atach powstatego w procesie wygania z
perforowanej ptyty polipropylenu, w taki sposdl, struktura georusztu jest zorientowana co najnmiggech
kierunkach. Parametry geometryczne podano w Talilidfie dopuszcza gigeosiatekdczonych w wzle w
sposob: przeplatany, zgrzewany, klejony itp.

3. Przekroj poprzeczngeber poprzecznych i przgtkych powinien b§ prostolktny.

Tablica. 1 Parametry geometryczne georusztu typl6Q1

kierunek Podiuznie Ukosnie Poprzecznie Ogodlnie
parametry
Geometryczne
Rozstaw wztow (mm) - 40 40 -
Wysokasi¢ w srodkuzebra (mm) - 1.8 15
Grubdas¢ wezta (mm) - - - 3.1

Parametry mechaniczne oraz trwigtpodano w tablicy 2.

Tablica. 2 Parametry mechaniczne oraz trwgdéameorusztu typu Q16.

kierunek wartosé metoda badania

parametry

Mechaniczne

Wytrzymatasé wezta® (%) (min) 100 %F;{'IGG?lSJ?

Min. sztywnd¢ we wszystkich

kierunkach (369 przy 430 EN ISO 10319

odksztatceniu 0,59 (kN/m)

Trwalo§¢

Odporna¢ na degradagj

chemicza® (%) 100 EN12960

Odporna¢ na promieniowanie

ultrafioletowe i warunki 100 EN12224

atmosferyczr@ (%)

Odporna¢ na uszkodzenia przy .

whudowywanit? (%) >87 ISO 10319:1996

Uwagi:

1. Zdolncs¢ przenoszenia obgien okreslona zgodnie z GRI-GG2-87 | GRI-GG1-87 wimaa jako procent
maksymalnej wytrzymafei na rozciganie.

2. Sztywna¢ radialna wyznaczona w badaniu wytrzyndatona rozciganie przeprowadzonym zgodnie
z 1SO 10319:1996.
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3. Odpornd¢ na utrag zdolndci przenoszenia olegien w warunkach chemicznie agresywneggodowiska
zgodnie z testami EN12960 jakoeé& oszacowanej trwasai w odniesieniu do 1SO13434:1999 7.3.

4. Odpornd¢ na utra¢ zdolngci przenoszenia obgien w warunkach dziatanidwiatta ultrafioletowego i
starzenia s wskutek wplywOw atmosferycznych zgodnie z test&iNl12224 jako cg¢ oszacowanej
trwatosci w odniesieniu do 1SO13434:1999 7.2.

5. Odporng¢ na utra¢ sztywndci radialnej podczas wbudowywania, przy mechaniozmddziatywaniu
kruszywa. Procedura odnost slo BS 8006:1995 oraz sztywéd radialnej jako pochodnej do przypisu
2.

6. Wszystkie wymiary i wart&ci 3 typowe, o ile nie zostarpodane inaczej.

4. Georuszt  powinien y odporny na zwizki chemiczne naturalnie  wygtujace

w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze ado@ Nie mae by wrazliwy na hydroliz, musi by
odporny na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow
i zasad. Nie mee podlega biodegradacji. Polimer twogzy georuszt powinien zawigr&o najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowicej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletego.

Geowldknina polipropylenowa typu G17

1. Geowtbknina typu G17 jest wykonana z polipropylegolw widkien cétych, hczonych mechanicznie
metod, iglowania. W procesie produkcji obustronnie kalawehana.

2. Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniertecemiami projektowymi powinna Byodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdbwchriblogii i warunkow
eksploatacyjnych.

3. Wymagana gramatura wyrobu wynosi 170 g/m

4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wagaBli

Tablica 3. Parametry mechaniczne i hydrauliczneogéokniny typu G20.

Parametr Wartasé Tolerancja Metoda badania

Wytrzymalai¢ na rozcaganie [KN/m]
wszerz pasma 12 -13% EN ISO 10319

wzdtuz pasma 12 -13%

Odksztatcenie przy zerwaniu [%0]

wszerz 60 +23% EN 1SO 10319
wzdhuz 60 +23%

Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 2000 -10% B0I12236
Dynamiczny opér na przebicie CBR [mm] 26 +20% EN 91
Umowny wymiar poréw O90 [mikrony] 66 +30% EN ISO 12956

Wskaznik przeptywu wody prostopadtego do

. 68 -30% EN I1SO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

5. Geowloknina uyta jako warstwa separacyjrftracyjna powinna by produkowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej ISO 9001.
6. Geowtoknina powinna posial@znakowanie CE instytucji certyfikigej.

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
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Wg SST D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanegmligowanego mechanicznie

3.

3.1

3.2.

4.1.

5.1.

5.2

SPRZT

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmochigog@iaza w technologii TBS ssdostarczane na budew
w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jesicanie. Pasma geosyntetyk6w docinang do
odpowiedniej dtugéci przy wyciu narzdzi recznych, np. sekatora, ostregazao

Do wykonania rob6t zwrzanych z uktadaniem i zesgczaniem kruszywa powinien dgtosowany spet
zgodnie ze specyfikagjSST D-M.00.00.00. W przypadku uktadania kruszyweapsrednio na georuszcie
naley wzy¢ sprztu, umaliwiajacego sypanie ziaren kruszywa z gory na georusztkoparka o tyce z
otwierapcym st dnem lub tadowarka. Pozwala to uzyskardzo dobre zabienie gruntu z georusztem.

TRANSPORT
Og0blne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&maalne" pkt. 4.
Transport materiatow

Geosyntetyki naley transportowéa w spos6b zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogélne" pkt. 5.

Uwagi ogdéine

Przed przysipieniem do zagszczania warsty podiaza naley wyprofilowac do wymaganych gznych,
spadkdw i pochyl& np. z zastosowaniem rowniarki lub spycharki, wigzbnych wymaga.

Georuszty polipropylenowe o sztywnychezlach typu Q16 magby¢ ukladane zaréwno réwnolegle jak i
prostopadle do osi drogi.

Wykonywanie wzmocnienia podidga w technologii TBS

1. W pierwszej kolejnéci naley  wyprofilowa¢  podicze do  rzdnych podanych

w projekcie i dogsci¢ do Is= 0,97 oraz E= 25 MPa, aby mdiwe bylo utazenie materaca.

Po spetnieniu powsszego warunku natg roztozy¢ geowtdknire polipropylenow typu G17.

Pokczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geowtdkniny zaréwno pod, jak i poprzeczne nalg

wykona stosujic zaktad o szerokeoi minimum 50 cm.

Nastpnie naley roztazy¢ georuszt polipropylenowy 0 sztywnych  exach

typu Q16.

Pokczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami georusztu zaréwno padiujak i poprzeczne nale

wykona stosujic zaktad o szerokeoi minimum 40 cm.

6. Zakiad powinien by zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywa spe@iacej na georuszcie.
Uzyskuje st to poprzez lokalne uienie niewielkich stekéw kruszywa wzdla zaktadow, przed
przystpieniem do zasadniczych czyrsoozwiazanych z jego rozt@niem warstwy kruszywa.

7. Na rozi@onej warstwie georusztu naje utozy¢ warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, o parametrach jak dla podbydoemocniczej zgodnie z noarPN-S-06102 i
zagscic ja. Po zagszczeniu warstwa kruszywa powinna énggubdc¢ 20 cm.

8. Nalezy zwrock uwag, aby nie dopécic do uszkodz& georusztu oraz geowtokniny podczas
wbudowywania. Nie dopuszcza esi ruchu pojazdéw
i sprztu budowlanego bezpednio po geosyntetyku przed rozmiem warstwy kruszywa. Ruch
pojazdéw jest mdiwy po utozeniu na georuszcie warstwy kruszywa o g&eyaco najmniej 15 cm.

a & Wb
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9. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgminmo by dowazone “od czota” i zrzucane
w pryzmach na wczeiej utozonej warstwie kruszywa, a nie beZpednio z samochodu na georuszt.

10. Wyprofilowam warstwe nalery zagszczg walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

11. wzmocnienie naley doprowadzi do  stopnia  zagszczenia 81,0 oraz  modutu
E,>80 MPa na gérnej powierzchni.

12. warunek ten powinien léykontrolowany w czasie wykonywania robét za pomogieciomierza VSS lub
ptyty dynamicznej. Dodatkowo w miejscach atpliwych, wskazanych przez Nadzér, nale
przeprowadz dodatkowe badania. W przypadku gdy waruneknoii podiaza nie lgdzie spetniony
nalezy wykona lokalma wymiarg gruntu, zastosowadodatkovq warstwe zbrojenia lub zgtosi sic do
Projektanta w celu ponownego przeprowadzenia adliedoy doprowadzi podiaze do nénosci E;>15
MPa.

Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna za konieczne wykonanicinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykaheadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gsmgzania kruszywa jest
wihasciwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie 2aym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iveka
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spyi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wysasi 200 do 400 f
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierowrikajektu.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkadbnego przez
Kierownika Projektu.

Utrzymanie warstwy wzmochienia podiza
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgad Kierownika Projektu, gotow podbudow do ruchu

budowlanego, to jest zobayziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preaezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Kierokwem Projektu, Wykonawca dostarczy
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sklachieszanki kruszywa oraz wyniki bad#aboratoryjnych
poszczegolnych skladnikéw. Badania te powinny ologjat wiasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej
ST.

Jednoczénie Wykonawca w obecto Kierownika Projektu pobierze probki materiatow dykonania bada
kontrolnych przez Zamawigego

6.3. Badania w czasie robo6t

Wg SST D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanediligtawvanego mechanicznie
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6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wg SST D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanedyigtawanego mechanicznie
6.5. Naley przeprowadzi¢ nastepujaca badania na budowie

» sprawdzenie wymaganego wsgkika zagszczenia materiatu nasypowego ukladanego na geieusz
* sprawdzenie nimosci podiaza pod konstrukej TBS.

Dodatkowo kontrola jakii rob6t kzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidideiach wykonania:

» sprawdzenie braku mechanicznych uszkadpgeorusztu i geowtdkniny,

» sprawdzenie réwrigi podiaza przed rozigeniem georusztu i geowtdkniny,

e sprawdzenie sposobu i szeré&owykonanych zaktadéw w technologii TBS,

* sprawdzenie przylegania georusztu i geowtokniny dopodtaza (brak fald
i nierébwnaci),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0'0/ymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
1 nt utozonej geowt6kniny,
« 1 nf ulozonego georusztu,

zgodnie z DokumentagpProjektows, SST i zaleceniami fiyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@O. "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek dvigikvcy powinna byzgodna z zasadami podanymi w
SST. Wykonane roboty as zatwierdzane przez igniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych, wynikéw badawykonanych z bigacej kontroli jakéci materiatbw i ewentualnie innych
szczego6towych zaleddnzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". 8kt

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia péate technologii Tensar Base System:

Podstaw pfatnaci jest metr kwadratowy [fh utozenia geosyntetyku zgodnie
z obmiarem i ocenjakosci utozonej warstwy.

e koszt geowtékniny polipropylenowej typu G17 wraransportem,

» rozlozenie geowtdkniny typu G17 z wymaganymi zaktadami,
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* koszt georusztu polipropylenowego 0 sztywnych ezhach typu Q16 wraz
z transportem,
» roztozenie georusztéw typu Q16 z wymaganymi zaktadami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. Zalecenia producenta geosyntetykOw doggeztechnologii wbudowania.
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SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.01.

Przepusty drogowe pod zjazdami
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji techniczeejwymagania dotyexe wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wymia istniepcych przepustow betonowych na przepusty z rur igtasych pod zjazdami érednicy
$400mm.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem

przepustéw z rur plastikowych typu AROT pod zjazdaho posesji w miejscowsi Krzywe Koo w cigu
projektowanego chodnika.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1Przepust- obiekt wobudowany w formie zamej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzania wody
matych ciekdéw wodnych pod nasypami drogowymi.

1.4.2Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur plastikowych
2.MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustd typowych prefabrykowanych rur plastikowych
AROT — OPTIMA lub réwnowanych, obgtych niniejsa ST, s:
- prefabrykaty rurowe z polietylenu HDPE
- zwir na tawe fundamentowy

2.3. Rury

Ksztalt i wymiary prefabrykatow rurowych powinnydzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Prefabrykaty
powinny by wykonane zgodnie z aprohaechniczi IBDIM Nr AT/97-03-0115 i posiada certyfikat. Powierzchnie
elementéw powinny hiygtadkie, bez gkniec i rys.

Handlowa dtugé¢ rury wynosi 6,0 m, lecz mie zosté przedtizona za pomagtacznikow.
Wymagania wobec rur:

- odchyleniesrednicy wewgtrznej od nominalnej * 0,5%¢rednicy
- odchylenie grubgi $cian rur pomgdzy karbami + 1,0% grubéci
- znieksztatcenigrednicy wewrtrznej rury * 0,5%¢rednicy
- stan powierzchni zewtrznej, wewrtrznej oraz karbow wzmacnigjych bez uszkodze

- palng¢ klasa V2

- sztywna¢ przy deformaciji rury (3% nominaln&jednicy wewetrznej) > 8 kPa

- odporna¢ na przebicie > 1100 mm

- wytrzymata¢ na 30% deformagjnominalnejrednicy wewwtrznej rury bez uszkodze

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankazwirowa do wykonania tawy fundamentowej powinna s@étwymagania PN-B-11111
3.SPRZET

3.1. Sprat do wykonania przepustow
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Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinierkagg sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparki
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu dostosowanymi do ich dkéao
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienie
- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu
5.2. Wykop
Spos6b wykonywania robét ziemnych pod dafundamentow powinien by dostosowany do wielkai
przepustu, ghokadsci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakeeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.3. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna dywykonana z kruszywa naturalnego zwiru o uziarnieniu 0-20 mm
stabilizowanego mechanicznie grgbio30 cm.
Podiaze pod przepustem naleuksztattowa w kierunku podtanym i poprzecznym zgodnym z
posadowieniem przepustu. taviundamentow nalezy zagsci¢. Gérna warstwa tawy fundamentowej - podsypki
powinna by luzna na grub& rownm wysokaci karbow.
Spadki podtane powinny by dostosowane do spadkéw istamjch ciekow.

5.4. Uktadanie rur

Rury naley utozy¢ na przygotowanym podta i wytyczeniu osi przepustu. sliekonce rury mag wykonane
$ciecia dostosowujce jej wyloty do ksztattu nasypu ata przecicia osi przepustu z nasypem, to aglprawidtowo j
ustawt. Utozone rury przed zasypaniem nagtegtost do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
5.6. Zasypka przepustow

Zasypk z pospoitki o uziarnieniu 0-32 mm najeuktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami i
jednakowej grubgci z jednoczesnym zagzczaniem 0,97.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnieniu podlegajskarpy wlotéw i wylotdw. Umocnienie nale wykona brukiem nieobrobionym gruloi 15cm
na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 géobBcm wraz z uzupetnieniem spoin zapgaementowo — piaskawd :2
na mokro.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci wykonanych robo6t
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Nalezy sprawdzt:
- grubai¢ fawy fundamentowej tolerancja £5 cm
- spadek tawy tolerancja =2 cm
- odchylenie od projektowanej osi przepustu tolermaci0 cm
- spadek przepustu tolerancja = 2cm
- zagszczenie nasypu 0,97

7.0BMIAR ROBOT
7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest metr wykonanego przepustu,
8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g90lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platréoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.gkt
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacprojektowa nalery wykona':

» wykopy mechaniczne pod przepusty $dowg tabeli rob6t ziemnych,

e ulozenie przepustll 400 mm w ildci szt. 3 zgodnie z dokumentagjrojektova,
« wykonanie zasypki zaporowej jak i nasypu wokot piegtu z dogszczeniem,

e obrukowanie wlotow i wylotéw przepustéw.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- dostarczenie materiatow

- wykonanie taw fundamentowych zwiru

- monta przepustu

- wykonanie zasypki i zagzczenie

- umocnienie wlotéw i wylotéw brukiem nieobrobionyra podsypce cem. — piaskowej,
- uporazdkowanie terenu
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Ta strona jest pusta
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