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| 1. OPIS OGOLNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna rozbudowy szkoty
podstawowej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kozlinach,
gmina Suchy Dab, na dziatce nr 243/9.

Opracowanie obejmuje koncepcje zagospodarowania dziatki oraz koncepcje

architektoniczng rozbudowy.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wytyczne Inwestora

- wizja w terenie

- mapa do celéw projektowych
- dokumentacja geotechniczna

- inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty

3. Dane Ogdlne
Inwestor: Urzad Gminy Suchy Dgb
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab
Adres inwestycji :

Kozliny
dz. nr 243/9

4. Istniejace zagospodarowanie trenu

Teren dziatki obejmuje powierzchnie okoto 9575m2, zlokalizowany jest w
Kozlinach na dz. nr 243/9. Dziatka o wyniesieniu 4,4 — 2,8 m.n.p.m. ze
spadkiem w kierunku poétnocnym i pn-wsch. Opisywany teren sasiaduje z
dziatkami w wiekszosci niezabudowanymi. Cze$¢ pd. sagsiadujgca z drogg

gminng znajduje sie w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i gospodarcze;.



Na dziatce w czeSci pn. znajduje sie budynek szkoty podstawowej oraz budynek
gospodarczy mieszczgcy kottownie.

Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng oraz elektroenergetyczng. Sie¢ kanalizacyjna potgczona jest

ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte znajdujgcym sie przy pn granicy.

| 5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sale gimnastyczng przy granicy pétnocnej,oddalonej od niej 3-
5,49m. Budynek sali usytuowany jest rownolegle do budynku istniejgcej szkoty
potgczonej z nig tgcznikiem bedacym zapleczem dla sali i szkoty. Elewacja pn-
zach. odsunieta jest od budynku mieszczgcego kottownie o 6 m. Ze wzgledéw
ochrony przeciwpozarowej zaktada sie czesciowg rozbiorke budynku
gospodarczego w celu zwiekszenia tej odlegtosci do min. 8m, lub dostosowanie
budynkbw do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej umozliwiajgcych

zmniejszenie minimalej odlegto$ci pomiedzy Scianami zewnetrznymi.

Wejscie gtébwne do nowoprojektowanego tgcznika znajduje sie od strony pn-
zach.. Zachowano istniejgcy wjazd na dziatke od strony zach-pn dz. nr 242 .

Na terenie dziatki zaprojektowano takze elementy zagospodarowania: pojemniki
na odpady — zaleca sie obudowe, dojscia utwardzone , parking z ptyt
azurowych typu" meba".

Istniejgce uzbrojenie terenu, ktére wchodzi w kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem nalezy przetozy¢ zgodnie z przygotowanym w odrebnym
opracowaniu projektem branzowym. Projektuje sie nowy zbiornik na

nieczystosci ciekte przy granicy zach-pn.



6. Dane szczegdétowe wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Dziatka znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, oznaczona na planie symbolem 25.UO oraz

26.M. Funkcja podstawowa to ustugi z zakresu os$wiaty i wychowania.

| 7. Informacje dotyczace wptywu inwestycji na srodowisko i zdrowie czlowieka |

Kazda planowana inwestycja ma wptyw na Srodowisko, ktéry moze byc¢
rozpatrywany w kategoriach wptywu pozytywnego i negatywnego. Poniewaz
inwestycja planowana jest na terenie zurbanizowanym a jej skala, biorgc pod
uwage otoczenie, jest niewielka wptyw negatywny dotyczacy rzezby terenu,
gleby, oddziatywania na warunki podtoza, warunki wodne czy szate roslinng jest
niewspoétmiernie maty dla inwestycji i moze by¢ pomijalny. Rozbudowa budynku
moze sie wigzaC ze zwiekszeniem zapotrzebowania na wode, energie
elektryczng, a co sie z tym wigze, ze zwiekszeniem ilosci Sciekow socjalno-
bytowych oraz odpadoéw statych. Na terenach zurbanizowanych gdzie
gospodarka odpadami jest uregulowana nie stanowi to Zzadnego zagrozenia dla
otoczenia. Inwestycja zwigzana z rozbudowg obiektu ma wiele pozytywnych
aspektow wptywu na sSrodowisko. Rewitalizacja terendw miejskich, poprawa
warunkéw pracy oraz dostepu do tego typu placéwek dla ludnosci oraz
zastosowanie w budownictwie nowych technologii powodujgcych oszczednosc¢
energii cieplnej, elektrycznej przemawia za pozytywnym rozpatrywaniem
planowanej inwestycji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r ,w
sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na Srodowisko"
omawiana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych wymagane jest stworzenie raportu

oddziatywania inwestycji na srodowisko.



| 8. Opis zatozen projektowych

Projektuje sie budynek sali gimnastycznej o wymiarach wewnetrznych
12,35x24,35m i wysokosci w Swietle pomieszczenia 7,6m, kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia  20° , wykonczony blachodachowka
Potgczenie z istniejgcg szkotg za pomocg 2-kondygnacyjnego  budynku
tacznika. W taczniku zaprojektowano zaplecze socjalne i sanitarne oraz
pomieszczenia dodatkowe do realizacji zaje¢ w zakresie wychowania
fizycznego. Na obu kondygnacjach projektuje sie toalety ogoélnodostepne
przeznaczone dla potrzeb uczniéw znajdujgcych sie w szkole, w parterze
znajduje sie dodatkowa toaleta dla os6b niepetnosprawnych.

Na parterze usytuowano réwniez dwie szatnie potgczone z pomieszczeniem
natryskéw, sitownie oraz magazyn sprzetu sportowego. Na pietrze znajduje sie
pokdj treneréw oraz pomieszczenia gimnastyki korekcyjne;j.

Budynek facznika kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 20° ,
wykonczony blachodachéwka.

W czesci istniejgcej budynku szkoty planuje sie czeSciowe zamurownia okien
wchodzgcych w kolizje ze Sciang projektowanego tgcznika. W parterze w
pomieszczeniu biblioteki przywraca sie doswietlenie poprzez wybicie nowych
okien w $cianie szczytowej. W parterze i na pietrze wyburza sie czesci Scian
taczacych sie z dobudowg . Na pietrze wyburza sie dodatkowo istniejgce
sanitariaty = niespetniajgce  warunkdéw technicznych.Przewidzie¢ nalezy
dostosowanie  kolorystyczne ( a w razie Kkoniecznosci takze

termimodernizacje ) istniejgcego budynku do projektowanej rozbudowy.

| 9. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy istniejgcy Pz=529,33m2
Powierzchnia zabudowy rozbudowy Pz= 556,05m2
razem Pz= 1085,38m2
Powierzchnia uzytkowa Pu=691,61m2
Powierzchnia catkowita Pc=801,70m2
Kubatura brutto K=4711,8m3




Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych 11,33%
Powierzchnia biologicznie czynna 60,32%
Powierzchnia utwardzona 28,30%
Intensywnos¢ zabudowy 0,15
Wysokos¢ budynku 10,571 8,75

| 10.Zestawienie pomieszczen projektowanych:

parter poziom +-0,00

Lp Funkcja Rodzaj posadzki Powierzchnia
(m2)
0.1 Wiatrotap Gres 4,22
0.2 Hol +klatka schodowa [ Gres 14,75
0.3 Pom.porzadkowe Gres lub wyktadzina 3,24
0.4 Korytarz Gres lub wyktadzina 35,82
0.5 WC damskie Gres 11,50
0.6 WC niepetnosprawni Gres 4,75
0.7 WC meskie Gres 13,11
0.8 Szatnia meska Gres lub wyktadzina 13,07
0.9 Natryski meskie Gres 9,21
0.10 Natryski damskie Gres 9,54
0.1 Szatnia damska Gres lub wyktadzina 13,07
0.12 Sitownia wyktadzina 38,71
0.13 Magazyn Gres lub wyktadzina 17,73
0.14 Sala Sportowa Wyktadzina sportowa 300,72
suma 489,43

pietro poziom 3,57

Lp Funkcja Rodzaj posadzki Powierzchnia
(m2)
1.1. Hol +klatka schodowa Gres 24 47
1.2 Korytarz Gres lub wyktadzina 34,38
1.3 WC-D Gres 11,45
1.4 Pom.porzadkowe Gres 4,47
1.5 WC-M Gres 13,08
1.6 Pokdj trenera wyktadzina 13,06
1.7 WC+natrysk Gres 9,13
1.8 Sala ¢wiczen wyktadzina 62,37
1.9 Pom. pomocnicze wyktadzina 15,20
1.10 Pom. pomocnicze wyktadzina 14,30
suma 202,18




| 11. Zalozenia konstrukcyjne

Fundamenty
Z badan gruntowych wynika, ze w podtozu projektowanej sali gimnastycznej

wystepujg niekorzystne warunki gruntowo — wodne. Posadowienie budynku na
ptycie fundamentowej z betonu wodoszczelnego opartej na palach wierconych w
gruncie, dla ktorych warstwe nosng stanowityby piaski zalegajgce pod warstwag
gruntow organicznych.

Podloga na gruncie

Ptyta fundamentowa docieplona 10cm warstwg stropianu EPS100.

Sciany zewnetrzne cokotowe

Bloczki betonowe gr.24cm petne na zaprawie cementowej, do wysokosci ok
50cm ponad gruntem docieplone 12cm warstwg styropianu EPS100 lub
styroduru.

Sciany zewnetrzne naziemne

Bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm docieplone styropianem EPS 80 gr
15cm.

Sciany wewnetrzne

Bloczki z betonu komérkowego konstrukcyjne 24cm, Silka 24cm
Sciany dziatowe bloczki z betonu komérkowego 12cm.

Wience i podciaqgi

Zelbetowe wylewane na mokro.

Nadproza
Prefabrykowane

Stupy

Zelbetowe wylewane na mokro.

Dach

Kratownice drewniane prefabrykowane, ocieplone wetng mineralng 30cm, kryty
blachodachowka.

Strop nad parterem

Zelbetowy wylewany na mokro.

Schody
Ptytowe monolityczne,zelbetowe.



| 12. Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki

Wykonczenie posadzek w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazyny, schody, pom. porzgadkowe
wykonczone gresem. Pozostate pomieszczenia tgcznika wykonczone w
zaleznosci od uwag inwestora, np.:wyktadzina homogeniczna.

Posadzka sali gimnastycznej wykonczona posadzkg sportowg .

Wykonhczenie Scian i sufitbw

Wykonczenie Scian i sufitbw - tynk cem-wapienny

Sufity podwieszane - ruszt stalowy, mocowany do spodu kratownic lub za
pomocg wieszakow w miejscach z obnizeniem wysokosSci.

W sali gimnastycznej zaleca sie zastosowanie sufitu akustycznego, oraz
wykonczenie Scian w systemie akustycznym - izolacja akustycza obwodowa
Scian i sufitu zgodnie z systemem OPTIMA SONIC -ISOVER 6c¢cm, lub Parqwall
Silentwall-Abet, lub inny.

Sciany pomieszczen mokrych wykonczone glazura.

Schody

Wykonczone gresem antyposlizgowym, balustrady stalowe malowane

proszkowo.

Parapet
Konglomerat kamienny

| 13 . Wykonczenie zewnetrzne

z

Sciany
Tynk polimerowo - mineralny cienkowarstwowy na siatce - w miejscach gdzie

zastosowano ciemniejszy odcienh tynku, cofniecie lub wysuniecie warstwy
styropianu o ok 3cm ( zastosowano dwie grubosci styropianu 15cm i 18cm)

Dodatkowo zaprojektowano gzymsy dekoracyjne ze styroduru.



Cokoty
Tynk mozaikowy odporny na zabrudzenia

Rynny i rury spustowe

Rynny systemowe - blacha stalowa ocynkowana

Dach

Blachodachdéwka w kolorze zblizonym do koloru istniejgcego pokrycia
dachowego szkoty — ciemna czerwien

Podbicie okapdow

Ptyta cementowo- wiérowa lub inna ppoz, z zachowaniem kratek wentylacyjnych
Obrobka blacharska

Blacha stalowa ocynkowana, kolor zblizony do koloru blachodachéwki- ciemna

czerwien.

Parapety
Blacha stalowa ocynkowana, kolor grafitowy.

| 14 . Stolarka i $lusarka

Zastosowano okna PCV w kolorze biatym U=1,1W/m2K o wspétczynniku
izolacji akustycznej (>33 dB). Okna wyposazone w nawietrzniki powinny
posiada¢ odpowiedni wspotczynnik infiltracji powietrza a <0,5m3/(mh daPa2/3),
szczelne wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe. Drzwi zewnetrzne,
przeszklone, stolarka aluminiowa w kol. biatym. W celu dos$witlenia korytarza na
pietrze zastosowano kanaty Swietlne Velux, oraz w klatce schodowej pustaki
szklane o o odpowiedniej odpornosci dla obudowy klatki schodowej

ewakuacyjne;.

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne w okleinie. Drzwi do pomieszczen mokrych — z

kratkg wentylacyjng lub podcieciem o pow. min. 0,022 m?

| 15. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Budynek przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
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| 16. Sieci zewnetrzne

Kanalizacja Sanitarna

Docelowo podtgczenie do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na stan
obecny przewiduje sie zaproejktowanie nowego zbiornika na nieczystosci state
usytuowanego przy granicy zach-pn. Na terenie dziatki znajduje sie kanalizacja
sanitarna, ktéra wchodzi w kolizje z projektowanym zagospodarowaniem.
Nalezy przewidzieC usunigcie kolizji zgodnie z przygotowanym w odrebnym
opracowaniu projektem branzowym.

Wodociagowe

Zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej

Elektroenergetyczne

Zakfada sie wykorzystanie istniejgcej sieci

Odprowadzenie wod deszczowych

Na teren nieutwardzony z zachowaniem intereséw oso6b trzecich.

Ogrzewanie budynku

Zaktada sie zasilanie z indywidualnego Zrddta ciepta - kottowni na paliwo state

zlokalizowana w istniejgcym budynku gospodarczym.

| 17. Instalacje wewnetrzne

Instalacje cieptej wody

Instalacje zimnej wody uzytkowe;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

Instalacja alarmowa przeciwpozarowa

Instalacja odgromowa

Instalacja radioweztowa w czeSci rozbudowywanej oraz nagtoSnieniowa w
sali gimnastycznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w sali

gimnastycznej i grawitacyjna w pozostatych pomieszczeniach.
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W pomieszczeniach sanitariatdw wentylatory wywiewne wspomagajgce
wentylacje grawitacyjng (uruchamiane witgcznikiem swietlnym z op6znionym

wytgczeniem).
18. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegréod budowlanych

-Sciany zewnetrzne naziemne YTONG na zaprawie klejgcej Ib cieptochtonnej
docieplone 15cm warstwg styropiany EPS80

Uk = 0,21 [W/m2K]
-Dach dwuspadowy docieplony 30cm warstwg wetny mineralnej

Uk = 0,20[W/m2K]
-Okna z szybg zespolong z powtokg niskoemisyjng wypetnienie argonem lub
powietrzem

Uk = 1,1[W/m2K] - 1,5[W/m2K]
-Podtoga na gruncie

Uk = 0,25[W/m2K]

| 19. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Budynek zaliczany do klasy ZLIll zagrozenia ludzi, klasa odpornosci ogniowej
,D”. Obudowa klatki schodowej — drzwi i $ciany EI30, stolarka dokienna z
oddymianiem. W czesci istniejgcej szkoty oddzielenie strefy EI30 zgodnie z
dtugoscig drogi ewakuacyjnej poziomej max 20m. Hydranty obejmujgce

zakresem caty budynek zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym.
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Uwaga:

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych jedynie za zgodgq i aprobatg autoréw projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie
waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie
rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan
zamiennych, obliczeh kontrolnych itp.

Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem dopuszczenia ich do
stosowania w obiektach budowlanych. Wszelkie prace nalezy prowadzic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i
normy, pod nadzorem osob uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. W
przypadku watpliwoéci nalezy problematyczne kwestie konsultowac z
kierownikiem budowy oraz powotanym z ramienia Inwestora Inspektorem
Nadzoru.

opracowata

mgr inz.arch. Matgorzata Galewska
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POWIERZCHNIA DZIALKI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
-BUDYNKI ISTNIEJACE

|
LEGENDA
9575,0m?
-WEJSCIE GLOWNE
529,33m* DO LACZNIKA

PROJEKTOWANEGO

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
-BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

566,05m* -RZEDNE PROJEKTOWANE

RAZEM

1085,38m* “WJAZD NA DZIALKE

POWIERZCHNIA NETTO (budynek projektowany)

POWIERZCHNIA CALKOWITA (budynek projektowany)

/_|@
691,61m?
-DRZEWA , KRZEWY

801,7m?

INTENSYWNOSC ZABUDOWY

-POJEMNIK NA ODPADY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

0,15
STALE
2713,4m2
-ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
60,32% NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

-TRAWA

- BOISKO SZKOLNE

-BUDYNEK PROJEKTOWANY

-BUDYNEK ISTNIEJACY SZKOLY
-BUDYNEK ISTNIEJACY

GOSPODARCZY

-WYBURZENIE FRAGMENTU
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

-DOJAZD
KOSTKA BETONOWA

-PARKINGI -PLYTY
AZUROWE TYPU "MEBA"

-POWIERZCHNIA UTWARDZONA
CHODNIK KOSTKA BETONOWA

2494
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