Zatacznik nr 9

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania
oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Nazwa zamoéwienia:

wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektéw wykonawczych oraz
opracowan kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
zadania:

,Rozbudowa szkoty podstawowej w Kozlinach o sale gimnastyczng
z zapleczem”

Zamawiajacy: Urzad Gminy Suchy Dab
adres: ul Gdanska 17 83-022

Adres obietu budowlanego: KozZliny dz.nr 243/9 , gmina Suchy Dab

Kod zaméwienia wedtug CPV: (Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) 2008)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Zawartos¢ opracowania: 1. Czesc¢ opisowa
2. Czesc informacyjna

Autor opracowania: mgr inz. Matgorzata Galewska



1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie wielobranzowego projektu
budowlanego i projektdw wykonawczych oraz opracowan kosztorysowych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla rozbudowy szkoty
podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem, w Kozlinach na dz. nr 243/9

W ramach zamoéwienia nalezy takze wykonaC zagospodarowanie terenu
uwzgledniajgc korelacje z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie
dziatki szkolnej.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Lokalizacja obiektu —Kozliny, dz. nr 243/9

Orientacyjne parametry geometryczne przedmiotowej inwestycji :
tacznik : dtugosc 17,5m, szerokosc¢ 12,92m
sala gimnastyczna: dlugosc¢ 25,13m, szeroko$¢ 13,13m

Powierzchnia zabudowy rozbudowy 556,05m2
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 691,61m2
Kubatura rozbudowy 4711,8m3
Wysoko$¢ budynku 10,57 8,75m

Liczba kondygnacji 2 — nadziemna w czesci tgcznika + 1-kondygnacja w budynku
sali gimnastyczne;.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z Polska Norma PN-I-
SO 9836:1997

parter poziom +-0,00

Lp Funkcja Rodzaj posadzki Powierzchnia
(m2)
0.1 Wiatrotap Gres 4,22
0.2 Hol +klatka schodowa | Gres 14,75
0.3 Pom.porzgdkowe Gres lub wyktadzina 3,24
04 Korytarz Gres lub wyktadzina 35,82
0.5 WC damskie Gres 11,50
0.6 WC niepetnosprawni Gres 4,75
0.7 WC meskie Gres 13,11
0.8 Szatnia meska Gres lub wyktadzina 13,07
0.9 Natryski meskie Gres 9,21
0.10 Natryski damskie Gres 9,54
0.1 Szatnia damska Gres lub wyktadzina 13,07
0.12 Sitownia wyktadzina 38,71
0.13 Magazyn Gres lub wyktadzina 17,73
0.14 Sala Sportowa Wyktadzina sportowa 300,72
suma 489,43




pietro poziom 3,57

Lp Funkcja Rodzaj posadzki Powierzchnia
(m2)
1.1. Hol +klatka schodowa Gres 24,47
1.2 Korytarz Gres lub wyktadzina 34,38
1.3 WC-D Gres 11,45
14 Pom.porzadkowe Gres 4,47
1.5 WC-M Gres 13,08
1.6 Pokdj trenera wyktadzina 13,06
1.7 WC+natrysk Gres 9,13
1.8 Sala ¢éwiczen wyktadzina 62,37
1.9 Pom. pomocnicze wyktadzina 15,20
1.10 Pom. pomocnicze wyktadzina 14,30
suma 202,18

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
okresla miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek powinien spetnia¢ funkcje obiektu zapewniajgcg realizacje zadan
edukacyjnych i wychowawczych szkoty podstawowej w zakresie zajeé
wychowania fizycznego, realizacji sportowych zaje¢ pozalekcyjnych, organizacji
zajeC kulturalnych i wystepow artystycznych. Obiekt powinien zapewnié
mozliwoS¢ realizacji programoéw i zaje¢ obejmujgcych dyscypliny sportowe:
koszykdéwka, siatkbwka, pitka reczna, zajecia Cwiczen  sitowni i
ogolnorozwojowych.

Zagospodarowanie terenu powinno powstac z uwzglednieniem istniejacego
uktadu komunikacyjnego, powinno réwniez uwzgledni¢ dostep do obiektu osob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku

Szczego6towe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku zawarte sg w
opracowanej koncepcji architektonicznej z zastrzezeniem jednak, ze
zamawiajgcy ma mozliwos¢ zmian w tym zakresie do momentu zaakceptowania
ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z zagospodarowaniem
terenu.



1. 2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg uwzglednia¢é dobudowe do istniejgcego
budynku szkoty. tacznik i sala gimnastyczna powinna by¢ architektonicznie
dostosowana do architektury istniejgcego budynku i byé z nim integralnie
potgczona zaréwno uktadem komunikacyjnym na obu kondygnacjach jak
rowniez instalacjami. Nalezy uwzgledni¢ braki funkcjonalne niezgodne =z
warunkami technicznymi w budynku istniejgcym takie jak klatka schodowa —
ewakuacja, toalety.

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wnio-
sku o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych podlega¢ bedg zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzyt-
kowym, SIWZ oraz warunkami umowy.

1.2.2.0gdélne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby jakoS¢ zaprojektowanych wyrobdw i potem

jakos¢ wykonania byty na poziomie odpowiadajgcym funkcji i przeznaczeniu
obiektu. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych prac projektowych.
Dlatego ostateczng koncepcje architektoniczno-budowlang dotyczacg budynku
oraz zagospodarowania terenu nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia
zamawiajgcemu, a ponadto kontroli zamawiajgcego bedg poddane rozwigzania
projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. 2. 3. Wymagania szczegotowe

W odniesieniu do przygotowania terenu

W projekcie zagospodarowania dziatki nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ maksy-
malnej ochrony istniejgcej zieleni znajdujgce;j sie na jej terenie. Istniejgce przyta-
cze energetyczne ( po dodatkowym opomiarowaniu ) w budynku moze by¢ wyko-
rzystane na potrzeby budowy.Zaopatrzenie w wode ( po dodatkowym opomiaro-
waniu ) dla potrzeb budowy moze byc¢ realizowane z istniejacego w budynku przy-
tgcza. Przewidzie¢ nalezy adaptacje kotta CO na potrzeby rozbudowy.Nalezy za-
projektowa¢ bezodptywowy zbiornik na nieczystoéci ciekte. Teren przygotowac z
uwzglednieniem potrzeb osdéb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.



W odniesieniu do architektury i konstrukcji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu koncepcji architektoniczne;j.

Po rozbudowie przewiduje sie stworzenie nowego wejscia na teren budynku
szkoty umozliwiajgce dostep do kompleksu pomieszczeh przeznaczonych do
obstugi interesantéw od strony zach-pn.

Budynek ma by¢ przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W czeSci tagcznika zaprojektowacé nalezy kompleks sanitarny z uwzglednieniem
potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, klatke schodowg spetniajgcg warunki
ochrony ppoz.

Dostep do pomieszczen na | pietrze bedzie mozliwy dla o0sb6b
niepetnosprawnych poprzez urzgdzenie schodotazu.

Dodatkowo obiekt jest skomunikowany w pionie poprzez istniejgcg klatke
schodowg .

W ramach remontu i modernizacji w obiekcie istniejgcym zaktada sie na
parterze i pietrze wyburzenie Scian stanowigcych miejsce potaczenia z
nowoprojektowanym budynkiem, likwidacje toalet niespetniajgcych warunkow
technicznych oraz przebudowe instalacji . Na parterze dodatkowe otwory
okienne w Scianach zewnetrznych (dla doSwietlenia pomieszczen), a na pietrze
tam gdzie sg problemy z dostepem $wiatta dziennego doswietlenie przy pomocy
Swietlikdbw rurowych.

Przewidzie¢ nalezy dostosowanie kolorystyczne ( a w razie koniecznosci takze
termimodernizacje ) istniejgcego budynku do projektowanej rozbudowy.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd oraz stolarki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposdb zgodny z obowig-
zujgcymi normami i standardami materiatowymi oraz technicznymi.

Elementy $lusarskie i metalowe usytuowane na zewnatrz budynku wymagajq za-
bezpieczenia antykorozyjnego za pomocg powtok metalowych (cynkowanie lub
galwanizowanie) i powtok lakierniczych.

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej opartej na palach wierconych ze
wzgledu na zte warunki gruntowe.



W odniesieniu do instalacji

Instalacja elektryczna

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub
rurach ostonowych, a gtéwne linie zasilajgce powinny by¢é prowadzone
wzdtuz korytarzy Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z
miedzi i w ostonach niewydzielajgcych gazoéw trujgcych podczas
ewentualnego pozaru Podtgczenie sieci energetycznej do budynku zgodnie
z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci.

Oprocz oSwietlenia w kazdym pomieszczeniu majg by¢ po min.4 gniazdka

wtykowe, a w pomieszczeniach sali gimnastycznej i socjalnych dodatkowo
wedtug potrzeb.
W zakres zamowienia wchodzg takze zrdédta Swiatta w poszczegodlnych
pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych. Rodzaj zrédet Swiatta
powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogdlnego standardu wykonczenia
pomieszczenia.

Instalacja odgromowa

Pod tablicg gtdwng nalezy zbudowac zespolony ochronnik
przeciwprzepieciowy zapewniajgcy ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
elektrycznych. Wymagana jest ochrona ppoz. Przez zastosowanie wytgcznikow
réznicowo-pragdowych i nadmiarowo-prgdowych.

Instalacja alarmowa przeciwpozarowa

-W pomieszczeniu trenera

Oprzewodowanie powinno byc wykonane w przewodach i w oslonach
niewydzielajgcych gazéw trujgcych w razie pozaru.

Instalacjia alarmowa oraz monitoring wewnetrzny i zewnetrzny obiektu

Instalacja radioweziowa w czes$ci rozbudowywanej oraz nagto$nieniowa w sali
gimnastycznej

Instalacje wodne.

Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych moze by¢ wykonane z tworzyw sztucz-
nych, ale o trwatosci uzytkowania, co najmniej 30 lat.

Dostawa cieptej wody uzytkowej musi by¢ zapewniona dla potrzeb sanitarnych
oraz do ogrzewania pomieszczenia w sezonie grzewczym. Nalezy zaprojektowac
instalacje ppoz.- hydranty zgodnie z warunkami technicznymi, obejmujace dziata-
niem catg powierzchnie budynku.

Instalacja kanalizacyjna

powinna by¢ wykonana w orurowaniu z tworzywa sztucznego. Takze piony kanali
zacyjne mogg by¢ wykonane z tworzywa. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia fa-
twej dostepnosci do odcinkdéw rewizyjnych.Nalezy zaprojektowaé zbiornik bezod-
ptywowy na nieczystosci ciekte potgczony z kanalizacjg sanitarng do czasu wybu-
dowania sieci kanalizacyjne;j.




Instalacja c.o.

Grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami.

Przewody prowdzi¢ w warstwie podtogowe;j.

Przewidzie¢ nalezy adaptacje kotta CO na potrzeby rozbudowy. Przyjety system
ogrzania budynku powinien maksymalnie wykorzysta¢ automatyke, umozliwic¢
szybkg i tatwg naprawe i wymiane, gwarantowac energooszczedng eksploatacje
budynku.

Wentylacja

Grawitacyjna- wspomagana mechanicznie w pom. sanitarnych. Nalezy zamonto-
wac wentylatory wywiewne uruchamiane wtgcznikiem swiatta z opdznionym wig-
czeniem.

Mechaniczna z odzyskiem ciepta w sali gimnastyczne;.

W odniesieniu do wykonhczenia obiektu

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w koncepcji architektonicznej.

Szczego6towe wymagania zamawiajgcego dotyczgce wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen :

Okna z PCV, aluminiowe, z nawietrznikami cisnieniowymi

Parapety okienne konglomerat, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub z
konglomeratu kamiennego.

Zastosowanie podtdég antyposlizgowych — gres, wyktadzina obiektowa, podtoga
sportowa

Sciany i sufity pomieszczen wykonane z tynku z gtadzi gipsowych. Sufity pomalo-
wane biatg farba.

Sciany w kolorze bezowym — farba lateksowa. Podtogi i $ciany pomieszczen sani-
tarnych i zaplecza gastronomicznego licowane oktadzing ceramiczng, zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi.

Skrzydta drzwi w pomieszczeniach ptycinowe, wykonane z MDF, pokryte okleing
imitujgcg drewno. Elewacja — tynk cienkowarstwowy, dach blachodachoéwka. Rury
i rynny PCV z blachy stalowej i ocynkowanej w kolorze szarym.

Akustyka-czas pogtosu na sali nie moze przekracza¢ norm okreslonych dla tego
typu obiektow. W sali gimnastycznej zastosowac sufit akustyczny i w razie ko-
niecznosci na $cianach materiat pochtaniajgcy dzwiek.

Pokrycie dachowe — blachodachowka dostosowana kolorystycznie do istniejgce;.
Armatura tazienkowa- porcelanowa, baterie chromowane standart.

Wyposazenie sali:

Bramki i siatki do pitki recznej-2szt.

Stupki do siatkowki z siatkg

urzagdzenia do koszykowki (4 kosze + 4 tablice)sktadane na Sciane, tablice ze




szkta akrylowego 180x105, obrecz

Za bramkami ostona z siatki na catej szerokosci hali

Elektroniczna tablica wynikéw z zegarem czasu gry i z zegarem ogoélnym z prze-
nosnym sterowaniem.Nalezy przygotowac instalacje elektryczng pod tablice wyni-
kow.

Drabinki gimnastyczne do wys.2,5m na jednej ze Scian.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Nalezy wykorzysta¢ obecny uktad komunikacyjny poszerzony o zatozenia z
koncepcji zagospodarowania terenu.

2. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac w
szczegoblnosci wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016 ze zm.),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 péz.
1133 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202,

poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, p6z. 1389 ze zm.)
w sprawie  okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych

(Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867),
- innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, Polskich norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zm.)



Zamawiajacy informuje, ze posiada:

a) aktualng na dzien 30.04.2009 roku mape zasadniczg do celow projektowych w
skali 1 : 500.

b) badania gruntowe

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacja
zamowienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania
i przygotowania wszystkich dokumentow niezbednych do wystgpienia o
pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢é okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo zaméwien publicznych tj. bez wskazywania znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba, Zze bedzie to uzasadnione specyfikg zaméwienia, za
pomocqg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszyc¢
beda wyrazy ,lub rbwnowazne”. Do opisu przedmiotu zamoéwienia Projektant musi
stosowac nazwy i kody okreslone we ,Wspoinym Stowniku Zaméwien” (CPV).
Uwzgledni¢ rowniez dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowg i jej przeprowadzeniem. Wykonawca opracowujgc harmonogram reali-
zacji przedmiotu zamoéwienia i harmonogram przewidywanych ptatnosci, uwzgled-
ni powyzsze dyspozycje wynikajgce z planowanego budzetu oraz okre$lone ele-
menty rozliczeniowe przedmiotu zamowienia.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji
ostateczng koncepcje architektoniczno-budowlang oraz projekt
zagospodarowania terenu.

Zamawiajgcy zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwigzan
projektowych zawartych

w projekcie budowlanym.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi opracowanie:

a) ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczgcej budynku,



b)

d)

f)
)

projektu budowlanego wielobranzowego w zakresie wymaganym dla
uzyskania pozwolenia na budowe,

projektow wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny
uzupetniaé

i uszczegotawiaC projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych,

projektu zagospodarowania terenu,

przedmiarow, kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw ofertowych z
uwzglednieniem takze niezbednych robét rozbiérkowych,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t dla kazdej branzy,
informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

( podpis wykonawcy)
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