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SWIETLICA 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
wa_ |
1 —_|CZESC REMONTOWANA -
11 —_|ROBOTY ZIEMNE . o
1|Kalk. wias- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane zewnatrz budynku  'm3
d.1.1|na przy istniejacych fundamentach [
(6.86*2+13.11)*0.75"0.75 m3 15.09
| RAZEM 15.09
2|Kalk. wias- |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 mi |m3 | |
d.1.1/na ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. il | |
(6.86"2+13.11)*0.75"0.75 m3 | 15.08|
| RAZEM | 15.09
3/Kalk. wias- [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku  |m3
d.1.1/na przy istniejacych fundamentach
(5.99"12.19+4.20*0.15)*0.45 m 33.14]
| RAZEM | 33.14
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE )
4/Kalk. wias- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego albo gruzu z betonu ko-  |m2 |
d.1.2\na mérkowego grubosci 20 cm
5.99*12.19+4.200.15 m2 73.65
RAZEM 73.65
5|Kalk. wias- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m?
d.1.2|na |
1(5.99+0.40*4+12.34-0.60+12.19)*2.98 m2 93.93
(5.99+0.40*2+12.34"2-0.60)"2.62 m2 80.88
0.24%(1.8472+1.07)"4 m2 456
0.24*(1.55"2+1.07)*5 m2 5.00
| RAZEM 184.37
6|Kalk. wias- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach [n'l2
d.1.2|na
6.86"3.22-1.00"2.05 m?2 20.04
13.11*6.97-(1.07*1.55+1.07*1.84)"3 m2 80.49
6.86%(7.72+6.97)*0.5-(1.07*1.55+1.07*1.84+1.00*2.00) 'm2 44.76 N
| | RAZEM 145.29
7 Kalk. wias- |[Rozebranie podiég biatych na wpust m2 |
d.1.2|na
(73.43+0.40%(2.22-0.61))"2 m2 148.15
| RAZEM | 148.15
8|Kalk. wtas- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 'm2 | I.
d.1.2|na |
(73.43+0.40*(2.22-0.61))*2 m? 148.15
| RAZEM 148.15
9|Kalk. wias- Rozebranie elementow stropéw drewnianych - Slepych putapéw m?2
d.1.2|na
73.43+0.40%(2.22-0.61) m2 74.07
| RAZEM 74.07
10|Kalk. wias- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.12|na
(73.43+0.40%(2.22-0.61))2 m2 148.15
RAZEM 148.15
11| Kalk. wias- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2\na |
(73.43+0.40%(2.22-0.61))"2 |m2 148.15
| | RAZEM 148.15
12|Kalk. wias- |Rozbiérka posadzki z paneli podiogowych im2
d.1.2|na
| 73.43+0.40*(2.22-0.61) m2 74.07
| | RAZEM 74.07
13|Kalk. wias- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m |
d.1.2|na | |
|7.002 m 14.00!
| RAZEM 14.00
14[Kalk. wias- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m |
d.1.2|na |
113.70°2 m 27.40
RAZEM 27.40
15|Kalk. wias- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- |m2
d12|na sow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(13.70*2+4.10°2)*0.25 m2 8.90
RAZEM 8.90
16|Kalk. wias- |Rozebranie legarow m
d.12|na
5.99*12.34/0.80 m 92.40
| RAZEM 92.40
17;Katk. wias- |Rozebranie pokrycia dachowego - deskowanie dachu z desek na styk m2 |
d.1.2/na |
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SWIETLICA 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa |
RAZEM 112.34
18 Kalk. wias- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy m?
d.1.2|na
3.30"1.20 m? | 3.96
| | RAZEM 3.96
19|Kalk. wias- |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 6 warstw 'm2 |
d.1.2{na
13.70"4.10*2 |m2 112.34
| RAZEM 112.34
20|Kalk. wtas- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt. |
d.1.2|na [
5 szt. | 5.00
| RAZEM 5.00
21|Kalk. wias- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|na
6 szt. 6.00
| RAZEM 6.00
22|Kalk. wias- |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m? |
d.1.2|na
((1.53+1.15)*0.10+(2.25+0.90*2)*0.28+0.90*2*0.10+2.50*2"0.18+1.00*0.28)" m3 8.01
2.90
(4.04+5.15+2.10"2)*0.09*2.45 m3 295
RAZEM 10.96
23|Kalk. wlas- |Rozebranie podwyzszenia sceny m3
d.1.2|na
1 m3 1.00
| RAZEM 1.00
24|Kalk. whas- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-  |m? |
d.12|na ipienﬂaj lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych |
] |(3.00*2.65+1.40"2.10)*0.48 m3 523
| | RAZEM | 5.23
25|Kalk. whas- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.2\na
! 1.10 m 1.10
| RAZEM 1.10
26 | Kalk. wtas- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.2|nma
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|Kalk. whas- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego szt.
d.1.2|na
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28|Kalk. whas- |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych [m3
d.1.2|na |
3.30*1.20"0.18 \m3 0.71
RAZEM 0.71
29|Kalk. wias- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m?3 |
d1.2(na cm
3.30"1.20"0.15 !m3 0.59
(6.86"2+13.11)"0.75*0.07 m3 | 1.41
| RAZEM 2.00
30|Kalk. wias- | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodow i szt
di12na Swietlikéw stalowych
90 szt. 90.00
RAZEM | 90.00
31|Kalk. wias- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3 [
d.1.2(na usunigecie z parteru budynku gruzu i ziemi
33.14+73.65%0.20+184.37*0.02+148.15%0.02+10.96+523+0.71+2.00+145.29* |m?3 76.33|
0.02 |
RAZEM 76.33
32|Kalk. whas- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-  |m3
d.1.2\na leglosc 20 km
33.14+73.65"0.20+184.37"0.02+148.15'0.02+10.96+5.23+0.71+2.00+145.29* |m3 76.33
0.02
] RAZEM 76.33
33|Kalk. wias- [Utylizacja gruzu m3
d.1.2|na |
76.33 m3 76.33
| | | RAZEM 76.33
34 Kalk. whas- Wywoz i utylizacja papy i wykiadziny PCV It |
d.1.2|na
I (148.15"3.5+3.96"6+112.34*18)/1000 ‘t 256
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SWIETLICA 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
wa |
| | RAZEM 2.56
13] KONSTRUKCJA
. 35 Kalk. wlas- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzaly, miecze [m =
.1.3|na
12*1.20+2*2.00 m 6.40
'. | RAZEM 6.40
36 Kalk. wias- [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.3|na
| 2*0.80+1.70 m 3.30
RAZEM 3.30
37/Kalk. wias- [Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle m
d.1.3|na
| 12°4.20 m 8.40
| RAZEM 8.40
38|Kalk. wias- Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.3|na
| 6.35%(18+1)+5.66*2 m 131.97
| RAZEM 131.97
39 Kalk. wtas- [Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.3|na
! (0.64*24+0.48°9+0.67)*0.08*0.10 m3 0.16
| RAZEM 0.16
40|Kalk. wias- \Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.3/na |conej
1(1.44+1.28+0.35)*0.16"0.24 m3 0.12
RAZEM 0.12
41]Kalk. wias- [Podkiady betonowe na podioZu gruntowym m3
d.1.3|na
0.55"0.96*0.10 m3 0.05
RAZEM 0.05
42 |Kalk. wias- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.1.3/na py do betonu |
0.45%0.76"0.30 m3 0.10
RAZEM 0.10
43 Kalk. wias- |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- [m3
d.1.3\na wo-wapiennej ceglami
(1.00*2.05+1.07*1.55)*0.48+2.10*2.90"0.36 m3 3.97
RAZEM 3.97
44| Kalk. wias- |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dia be- l.m3
d.1.3|na lek |
1.90%0.20*0.36+3.50"0.24*0.48 \m? 0.54
RAZEM 0.54
45 |Kalk. wlas- |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach plaskich, podciggach, biegachi |m2
d.1.3|na spocznikach schodowych ‘
1.90%(0.20*2+0.36)+3.50*(0.24"2+0.48) m2 4.80
RAZEM 4.80
46|Kalk. wias- |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg Em?
d.1.3|na
1.90%(0.20"2+0.36)+3.50%(0.24*2+0.48) m2 4.80
| RAZEM 4.80
47|Kalk. wias- |Wypeinienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce- m2
d.1.3|na mentowg
1.90%(0.20*2+0.36)+3.50%(0.24*2+0.48) m2 4.80
| RAZEM 4.80
48|Kalk. whas- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.3 na nie belek stalowych C do 180 mm
1.90*2+3.50*2 m 10.80,
| RAZEM 10.80
49 Kalk. wias- |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych
d.1.3/na |
| (0.45+3.16)*2+(8.00-3.16)*4 26.58
RAZEM 26.58
50|Kalk. wias- |Oktadanie pustakéw wentylacyjnych cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3|na |
1(0.40+0.90)*2*(8.00-5.64) m?2 6.14|
| RAZEM | 6.14
51|Kalk. wias- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 |
d.1.3|na [
|0.70"1.25 m2 0.88]
RAZEM | 0.88
14 ROBOTY IZOLACYJNE
52|Kalk. wias- |Izolacje przeciwwilgoci fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.4|na
0.55*0.96+0.45"0.76+(0.45*2+0.76)*0.30 m? 1.37
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SWIETLICA 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 1.37
53|Kalk. wias- |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni do|m?2
d.1.4|na 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
0.14°4*1.70"5+(0.06+0.17)*2*1.20"8 m2 9.18
0.14%4*13.70"3+0.14*4"*2.00"2"3 m? 29.74
((0.06+0.17)*2*2*4.10+0.14*4"0.80"2)*15 m2 70.02
(0.15+0.21)*2*6.60*15 m2 71.28
RAZEM 180.22
54|Kalk. wias- |Odgrzybianie powierzchni scian fatwo dostgpnych o powierzchni do 5 m2 z cegly|m?
d.1.4|na przy uzyciu szczotek stalowych
(5.99+12.34+0.40*2)*2*0.75 m2 28.70
(6.86"2+13.11)"0.75 m2 20.12
RAZEM 48.82
55/ Kalk. wtas- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d1.4na |zimno z emulsji asfaltowej - ABIZOL R
(5.99+12.34+0.40*2)*2*0.75 m2 28.70
(6.86"2+13.11)*0.75 m2 20.12
RAZEM 48.82
56|Kalk. wias- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m?2
d1.4ina \zimno z emulsji asfaltowej - 2x ABIZOL P
1(5.99+12.34+0.40"2)*2*0.75 m2 28.70
|(6.86"2+13.11)"0.75 m2 20.12
| | RAZEM 48.82
57|Kalk. wias- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych wykladzin Farbo wraz [m2
d.1.4/na |z cokolikami wg projektu.
| 73.43+55.76 m2 129.19
| RAZEM 129.19
1.5 WARSTWY POSADZKOWE
Kalk. wtas- |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.5|na
(5.99*12.15+4.20"0.15)*0.30 m3 22.09|
| =—=cc RAZEM | 22.09
59 Kalk. wias- Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.5na
(5.99*12.19+4.20%0.15)"0.10 m3 7.36
RAZEM 7.36
60| Kalk. wtas- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej w pomieszczeniach m2
d.1.5|na Krotnose = 2
5.99"12.19+4.20°0.15 m? 73.65
RAZEM 73.65
61|Kalk. wias- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?
d.1.5|na konstrukciji na sucho - jedna warstwa
5.72+3.24+5.52+55.76 m2 70.24
RAZEM 70.24
62|Kalk. wlas- [Warstwy wyréwnawcze grub. 5 cm zatarte na gladko pod posadzki wykonywane |m2
d.1.5/na przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach - doptata za zbrojenie siatka stalo- |
wg
5.72+3.2445.52+55.76 m2 70.24
RAZEM 70.24
63 Kalk. wias- |Izolacje cieplne i przeciwd2wigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1.5/na konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7343 m2 | 73.43
| RAZEM 73.43
64|Kalk. wias- |Podloga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podloga) - suchy jastrych |m? [
d.1.5/na |z masa szpachlowq
73.43 m2 73.43
RAZEM 73.43
65|Kalk. wias- |Podioga w systemie z plyty OSB gr 25 mm m2
d.1.5/na
73.43"2 m?2 146.86
RAZEM 146.86
66 |Kalk. wias- | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinowang  |m?2
d.15/na
5.72+3.24+5.92 m2 14.88
RAZEM | 14.88
67|Kalk. whas- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m |
d.1.5/na
(0.72+1.54+2.31+1.55)*2-(0.90+1.00) 10.34|
RAZEM | 10.34
16 SCIANKI DZIALOWE
68|Kalk. wtas- |Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm [m2
d.1.6/na
(5.99+1.15+4.15+1.54+0.25)"3.15 |m2 41.20
|-(0.90%2.20+1.0072.20+1.40%2.20) !mz -7.26
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SWIETLICA 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
| | RAZEM 33.94
Kalk. wias- | Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 6 cm 'm2
d.1.6/na |
11.54*3.15-1.00"2.20 m?2 2.65
RAZEM 2.65
70|Kalk. wias- | Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.16(na [
3(0.32‘2+2.22)'2.T5 |m2 7.87
| | RAZEM | 7.87
1.7] | TYNKI, W-WY POKRYWCZE ——
71| Kalk. wias- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- 'm? -
d.1.7|na pach | |
(5.99+1.15+4.15+1.54+0.25)*2.98"2 ‘mZ 77.96|
| -(0.90*2.05"2+1.00"2.05*4+1.40*2.05"2) m?2 -17.63
(0.40+2.22)*2.62 m2 | 6.86
| RAZEM 67.19
72|Kalk. wias- !Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill na osciezach otworow  'm2
d.1.7|na
1(2.05"2+1.40)*0.36+(2.05"2+3.00)*0.48 !m? 5.39
| RAZEM 5.39
73|Kalk. wias- |Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 'm2
d.1.7/na | |
(0.72+1.54+41.55+2.31)*2*2.00 fmz 24.48|
-(1.00*2.00+0.90"2.00) Im2 -3.80
11.00*2.00+(1.22+6.10)*0.60 m2 6.39
| g RAZEM 27.07
74|Kalk. wias- | Oktadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m2
d.1.7|na cji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
| chu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornosé ogniowa F 0,5/El 30, pokry- | |
cie jednowarstwowe 12 5-01z warstwami izolacyjnymi |
5.72+3.24+5.52+55.76+73.43 m2 143.67|
| | RAZEM | 143.67
75|Kalk. whas- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - phyt gip-/m2 ]
d.1.7ina sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem |
| 5.7243.24+5.52+55.76+73.43 m2 143.67
| RAZEM 143.67
76| Kalk. wias- |Tynki (gladzie) jednowarstw wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow wyk.recz.na scia- |m2
d.1.7 na nach na podiozu z tynku
67.19+5.39-20.68 \m2 51.90|
{ | RAZEM | 51.90
77 |Kalk. wlas- |Ocieplanie $cian wewnetrznych budynkéw plytami klimatycznymi silikatowo wa- |m2 | |
d.1.7/na piennymi |
(5.99+0.40"4+12.34-0.60+12.19)*2.98 m2 93.93
(5.99+0.40*2+12.34*2-0.60)*2.62 m2 80.88|
| RAZEM | 174.81
78|Kalk. wias- |Ocieplanie scian wewngtrznych budynkéw phytami klimatycznymi silikatowo wa- |m2
d.1.7 na piennymi-oscieza
0.24%(1.84*2+1.07y"4 m?2 456
0.24%(1.55"2+1.07)*5 m?2 5.00|
| RAZEM | 9.56
79 Kalk. wias- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy|m?
d.1.7 na gipsowych z gruntowaniem |
67.19-20.68+174.81+49.56 |m2 230.88
| RAZEM | 230.88
1.8 MONTAZ OKIEN, DRZWI
80|Kalk. whas- |Montaz okien uchylnych jednodzieinych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do |m2
d.1.8|na 0.6 m2
0.40%0.70*3+0.50"0.90*2 m2 1.74
RAZEM 1.74
81|Kalk. wtas- |Montaz drzwi zewnetrznych DZ 2 z obrébka obsadzenia m2
d.1.8\na
1.002.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
82| Kalk. wtas- |Montaz drzwi aluminiowych DS 3 z obrébka obsadzenia m?
d.1.8|na |
11.30*2.10*2 m2 5.46
| RAZEM 5.46
83|Kalk. wtas- |Montaz drzwi wewnetrznych D1, D4, DK z obrobka obsadzenia m2
d.1.8 |
1(1.00*2+0.90)*2.10 m2 6.09
| RAZEM 6.09
84| Kalk. wtas- \Wykucie otwonu | obsadzenie nawietrzaka podokiennego szt
d.1.8/na |
|9 szt 9.00
-6-
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RAZEM | 9.00
85|Kalk. wias- |Osadzenie wytazu termoizolacyjnego ze schodami strychowymi na poddasze  |szt |
d.1.8/na nieuzytkowe |
| 1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
19| ~ |ELEWACJA, DACH -
86|Kalk. wias- |Pokrycie dachu z plyt wodoodpornymi OSB gr. 25 mm o [m2
d.1.9/na
13.70"4.10"2 |m2 112.34
] RAZEM 112.34
87|Kalk. wias- |Pokrycie dachéw 2 x papa termozgrzewalng m2
d.1.9(na
13.70"4.10*2 m2 112.34
| RAZEM 112.34
88|Kalk. wias- |Z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. do 25cmw  |m2
d.18(na rozwinigciu '
(13.70+4.10)"270.25 m2 8.90
| RAZEM 8.90
4 183 Kalk. wias- |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m |
1.9|na |
7.0072 m | 14.00
| RAZEM 14.00
90|Kalk. wias- |Odwodnienia - rynny m |
d.1.9|na [
13.70"2 27.40
RAZEM 27.40
91|Kalk. wias- |Wykonanie maszynowe tynku podktadowego o grubosci 1,5 cm m2
d.1.9|na
13.11"6.97-(1.07"1.55+1.07*1.84)"3 m2 | 80.495
6.86*(7.72+6.97)*0.5-(1.07*1.55*2+1.07*1.84+1.00"2.00) m? | 43.101
(0.40+0.90)*2*(8.00-5.64) m? | 6.136
| RAZEM 129.732
92|Kalk. wias- Wykonanie tynku podkladowego o grubosci 1cm osciezy m2
d.1.9|na
(1.55*2"5+1.84"2"4+1.07*9+1.00+2.10"°2)*0.25 m2 11.263
RAZEM 11.263
93| Kalk. wtas- |Gruntowanie podioza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineraine m2
d.1.9\na
129.732+11.263 m? 140.995
RAZEM 140.995
94| Kalk. wias- |Czyszczenie elewacji silnie zabrudzonych m2
d189/na
(13.11+6.86)*(0.25+0.38) m? 12.581
(24*0.50+3.00+1.50*4)*0.06 m2 1.260
RAZEM 13.841
95|Kalk. wias- |Odgrzybianie elewacji m?2
d.19(na
(13.11+6.86)*(0.25+0.38) m? 12.581
(24*0.50+3.00+1.50"4)*0.06 m2 1.260
RAZEM 13.841
96| Kalk. wtas- Impregnacja powierzchni gladkich m?
d.1.9|na
(13.11+46.86)"(0.25+0.38) m2 12.581
(24*0.50+3.00+1.50"4)*0.06 m2 1.260
RAZEM 13.841
1.10 RUSZTOWANIE
97|Kalk. wias- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2 57|m?
d1.1ina m o wys.do 10m
0
(8.00+13.00)*6.00 m2 126.00
RAZEM 126.00
98 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 (poz.:6,13,14,15,88,89,90,91,92,93,94,95,96)
o]}
2| CZESC ROZBUDOWANA i - - =
21| ROBOTY ZIEMNE T e T
99/ Kalk. whas- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie katll jm3
d.2.1|{na z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km
8.00"8.00"0.65 m3 41.60
RAZEM 41.60
100|Kalk. wtas- |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) m3
d.2.1 na
7.00*3*1.00"0.50 m3 10.50
RAZEM 10.50
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101|Kalk. wias- |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  [m?
d.21|na glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
7.00*3*1.00"0.50 'm3 10.50|
-(2.57+1.00+4.21+0.63) m3 -8.41
RAZEM | 2.09
22| |KONSTRUKCJA — ) ) i
102|Kalk. wias- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d22ina |
|(6.04+0.30*2)"0.10%0.70 m3 0.46
(0.42*2+6.59*2+6.04)*0.100.90 m3 1.81
(1.10*1.10+1.10*1.62)*0.10 m3 0.30
RAZEM 2.57
103[Kalk. wias- [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.22|na niem pompy do betonu |
(6.04+0.30%2)*0.30*0.50 |m3 1.00,
RAZEM | 1.00
104|Kalk. whas- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m? |
d22{na niem pompy do betonu |
(0.42*2+6.59*2+6.04)*0.30*0.70 m?3 4.21
| RAZEM 4.21
105 Kalk. wias- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom- |m?3
d.22|na py do betonu
(0.90*0.90+0.90"1.42)*0.30 m3 0.63
RAZEM 0.63
106 Kalk. wias- |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d22|na
(6.04+0.30"2)*(0.70+0.50+0.30*2) m2 11.95
(0.42*2+6.59*2+6.04)*(0.90+0.70+0.30"2) m?2 4413
1.10*1.10+0.90"0.90+0.90"0.30*4+1.10%1.62+0.90"1.42+(0.90+1.42)*0.30"2 m? 755
(6.47*2+0.18*2+5.62-0.24"2)*0.24 m?2 4.43
| RAZEM 68.06
107 Kalk. wias- |Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.22(na |Krotnosé = 2 |
| |(6.47*2+0.18*2+5.62-0.24"2)*1.15*2 m?2 42.41
! | RAZEM 42.41
108 Kalk. wias- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d22ina
(6.47"2+0.18"2+5.62-0.24*2)*0.75°0.24 m3 3.32
RAZEM 3.32
109[Kalk. wihas- |Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d22\na wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2%0.24°0.24*3.91 m? 0.45
RAZEM 0.45
110|Kalk. wias- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2.2|na skowane _
4*0.24*0.24*3.91+2*0.24*0.24*2.48 |m3 | 1.19
| RAZEM 1.19
111|Kalk. wias- |Belki , nadproza i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m?
d.22 na kroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2*0.24*0.24%(6.71*2+0.20+6.35) m3 2.30|
0.240.32*3.70+4*0.24*0.24*1.70 m3 0.68/
2*0.24*0.35%3.26+0.24"0.45"4.78 m3 1.06
0.24"0.24*(6.71"2+0.18+6.35)*2 m3 2.30|
RAZEM 6.34
112[Kalk. wias- |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.22|na betonu
6.47'6.11+40.42*2.41-2.80"4.30 m2 28.50
RAZEM 28.50
113|Kalk. wias- |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy do |m?
d22|na betonu
| 2.80%(1.60+3.14+0.50) m? 14.67
| | | RAZEM 14.67
114 Kalk. wias- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie |t
d.22|na |
(27.3+25.1+34.4+38.5+22.8+9.3)/1000 t 0.16
11.31/1000 t 0.01
RAZEM 0.17
115|Kalk. wias- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
d.22|na wane
(143.9+63.4+30.3+132.5+80.65+45.3+639.8+14.8)/1000 t 1.15
(63.8+160.3)/1000 t 0.22
RAZEM 1.37
116/Kalk. whas- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, — |m?
d.22/na |grubosci 24 cm |
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(6.47*2+0.18"2+5.62-0.24*2)*2.92 m2 53.84|
-(1.80%2.65+1.00°2.00"2) m?2 -8.77
(6.47*2+5.62-0.24"2)*2.48 m2 44 84
-(3.20*1.50+1.00*2.00*2) m?2 -8.80
5.62*1.560.5 m2 438
RAZEM 85.49
117 Kalk. wias- |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, szt
d.22na bloczkéw i pustakow
5 szt | 5.00
| RAZEM 5.00
118|Kalk. wias- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.22|na |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
| szt 1.00
| RAZEM 1.00
118|Kalk. whas- |Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.22|na
|2*2.40 m 4.80
| RAZEM 4.80
120|Kalk. wtas- |Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7.5 m m2
d.2.2|na
6.50*3.50*2 m2 45.50
RAZEM 45.50
121|Kalk. wtas- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.2\na
(2+1)*(3.16+0.75)+3*(7.02-3.16)+3*(6.60-3.16) m 33.63
RAZEM 33.63
122|Kalk. wias- |Okfadanie pustakow wentylacyjnych ceglami grubosci 1/2 ceg. m2
d22/na
(0.40+0.90)*2%(6.60-5.64) m2 250
(0.25+1.05)*2*(7.02-5.64) \m2 3.59]
RAZEM | 6.09
123|Kalk. wtas- |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7 cm |m2
d.22na [
0.70*1.15+0.60"1.35 m? 162
| RAZEM 1.62
23 WARSTWY POSADZKOWE - - -
124|Kalk. wtas- |Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.23|na
(6.47*5.80+2.4170.42)"0.30 m3 | 11.56
| . RAZEM 11.56
125|Kalk. whas- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.3|na
|(6.47*5.80+2.41"0.42)"0.10 m3 | 3.85
[ | RAZEM 3.85
126|Kalk. wias- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej w pomieszczeniach m2 [
d.23|na Krotnos¢ = 2
6.47"5.80+2.41*0.42 m2 38.54
RAZEM 38.54
127|Kalk. wtas- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.2.3/na konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.62+10.19+2.43+13.39-5.72+4.00+6.64 m? 35.55
RAZEM 35.55
128|Kalk. wias- Warstwy wyrownawcze grub. 5 cm zatarte na gladko pod posadzki wykonywane |m?
d23/na przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach -Doptata za zbrojenie siatkq stalo-
wa
4.62+10.19+2.43+13.39-5.72+4 00+6.64 m2 3555
12.78+4.91+5.88 m? 23.57
RAZEM 59.12
129|Kalk. wias- ||zolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej :mz
d.23|na
12.78+4.91+45.88+0.42*3.37 'm2 2499
| RAZEM 24.99
130|Kalk. wtas- |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu In"|2
d.2.3|na konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.78+4.9145.88 m?2 | 23.57
| RAZEM 23.57
131|Kalk. wias- |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinowang  |m?
d.2.3|na
4.62+10.19+13.39-5.72+4.00+6.64 m2 33.12
4.48+12.78+4.91+5.88 m2 28.05
RAZEM 61.17
132/ Kalk. wias- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.3|na
1.28+1.53+2.79+2.70"2+1.40 m 12.40
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0.51+2.64+2.19+1.05+1.95+2 41+0.24"2+0.42+1 27 m 12.92
1.60"2+2.80+1.57+6.495+0.13+0.38*2+2.42*2+1 20+2 .49 m 2348
| -(1.40+1.00*2) m -3.40
| RAZEM | 45.40
133 Kalk. wias- | Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kom- |m2 |
d.2.3|na binowang |
| 20*(0.17+0.30)*1.20 m2 11.28|
| RAZEM | 11.28
134|Kalk. whas- |Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réw- m |
d.23ina nej 15cm |
20%(0.17+0.30) m 9.40|
| RAZEM | 9.40
24 MONTAZ OKIEN, DRZWI
| 135|Kalk. wias- |Montaz parapetéw z ptyt PDF m
d.2.4|na
1.10*4+3.30 m | 7.70
. RAZEM 7.70
136|Kalk. wias- |Osadzenie wytazu termoizolacyjnego ze schodami strychowymi na poddasze  |szt |
d.2.4|na nieuzytkowe
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
137 |Kalk. wias- IOsadzenie wylazu dachowego szt
d.2.4/na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
138|Kalk. whas- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz PCV zob-  [m2
d.2.4/na [r6bka obsadzenia o O1
11.00*2.20"4 m2 8.80
RAZEM 8.80
139 Kalk. wias- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2.4na rébka obsadzenia 02
3.20"M.50 m? 4.80
RAZEM | 4.80
140 Kalk. whas- |Montaz drzwi wewnetrznych D1 z obrébka obsadzenia m2 [
d.2.4/na
1.00*2.10"8 m2 16.80
RAZEM 16.80
141|Kalk. wias- [Montaz drzwi aluminiowych DZ1, DS1, DS2 z obrobka obsadzenia m2
d.2.4|na
1.80%2.65+1.33"2.98+1.52"2.98 m2 | 13.26
| RAZEM 13.26
142|Kalk. wtas- [Montaz drzwi wewnetrznych D2, D3, DS4 z obrébka obsadzenia m2 |
d.2.4|na
1.10*2.10+0.90"1.25+1.45"2.98 m2 71.76
| RAZEM 7.76
25 TYNKI, W-WY POKRYWCZE
143 Kalk. wtas- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2.5/na ciagach
| 4.62+10.19+2.43+13.39-5.72+4.00+6.64-2.70*2.80 m? 2798
| RAZEM 27.99
144 Kalk. whas- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m?
d25/na pach
| (2.04*3+1.20+1.19+1.00+2.21+1.99)*2"2.98 m2 81.71
(0.51+2.64+2.19+1.05+1.95+2.41+0.42+1.27)"2.98 m2 37.07
(1.28+1.53+2.79+2.70"2)*2,98+1.40"1 .15*2 m? 36.00
-(1.00*2.05"6+1.10*2.05*2+1.80"2.65) m2 -21.58
(2.25*2+1.02+1.20+1.81*2+1.20+1,19+1.56+1 00+ 5.87+6.49+2 41+1.20)*2"2.62 |m2 163.80
-(1.00*2.05*10+3.20*1.50) m2 -25.30
RAZEM 271.70
145|Kalk. wias- | Tynki zwykle biegow klatek schodowych kat. 11l m2
d.25|na
1.20"3.15*2 m2 7.96
RAZEM 7.56
146/ Kalk. wias- Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. [l i IV na osciezach otworéw |m?
d.25na |0 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm |
|(1.80"2+2.65)"0.24 'm2 1.50
1(1.50"2+3.20)*0.24 m? 1.49
| RAZEM 2.99
147|Kalk. wtas- |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2.5(na [
1(2.04*2+1.79+1.20+1.19+1.00+2 21+1.99)*2*2.50 m2 67.30
-(1.00*2.05*6+0.90"1.20) m2 -13.38
(2.25*2+1.02+1.20+1.81*2+1.20+1.19+1.56+1.00)*2*2.50 m2 76.45|
-1.00"2.05"8 m2 -16.40,

0=
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RAZEM 113.97
148|Kalk. wias- |Okladziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m2
d.25|na cji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
chu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpormos¢ ogniowa F 1/El 60, pokrycie
dwuwarstwowe 12 5-02 z warstwami izolacyjnymi
2.80%(1.60+2.70)+12.78+4.91+5.88 m2 35.61
RAZEM 35.61
149|Kalk. wias- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - phyt gip-|m2
d.25|na sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.80"(1.60+2.70)+12.78+4.91+5.88 m2 35.61
RAZEM 35.61
150/ Kalk. wtas- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk.recz.na stro- |m2
d.2.5/na |pach na podiozu z tynku
| |27.99+7 .56 m? 3555
| | RAZEM 35.55
151/ Kalk. wtas- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na Scia- [m?2
d.25/na nach na podiozu z tynku
| 271.70+2.99-113.97 m? 160.72
| | RAZEM 160.72
152Kalk. wias- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy|m?2
d.25|na |gipsowych z gruntowaniem
|35.55+160.72 m2 196.27
| RAZEM 196.27
26 |SCIANKI DZIALOWE - B — —
153/Kalk. wtas- [Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.26|na |
1(2.04*2+1.99+1.53+2.75+2 2146 .49-1.40)*3.15+1.40"*1 .40 m2 57.56
1-(0.90%1.35+1.00"2.20+1.10"2.20+1.10*2.35) m2 -8.42
(2.25+1.32+1.19+2.42+1 81+4.15)*2.75 m?2 36.14
-1.00"2.15*3 m2 -6.45
RAZEM 78.83
154|Kalk. wias- |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.26|na
(2.04+1.00)*3.15-1.00"2.20 m2 7.38
(1.81+0.40)*2.75-1.00*2.15 m2 3.93
RAZEM 1.3
155|Kalk. wias- |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.26|na
2.25%2.75-1.00"2.15 m2 4.04
| RAZEM 4.04
27 DACH, WYKUSZ
156|Kalk. wias- |Pokrycie dachu z ptyt wodoodpornymi OSB gr. 25 mm 'm2
d.2.7|na [
6.50*3.50"2 |m2 45.50
| RAZEM 45.50
157|Kalk. wias- |Pokrycie dachow papq termozgrzewalng dwuwarstwowe 'm2 |
d.2.7/na [ |
6.503.50"2 m | 4550
| RAZEM 45.50
158 Kalk. wias- |Z blachy powlekane] - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. do 25cm w m2 |
d.2.7|na rozwinigciu
(6.50"2+14.52)"0.25 m? | 6.88)
| RAZEM 6.88
158(Kalk. wias- |Z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. ponad 25cm  |m2 |
d.2.7/na W rozwinigciu
il 3.50"2*0.55 m2 3.85
il RAZEM 3.85
160 Kalk. whas- r|Rur)|r spustowe z blachy powlekanej okragte o 5r. 100 mm m
d27na |
15.90"2 m 11.80
| RAZEM 11.80
161 Kalk. wias- |Odwodnienia - rynny m
d.2.7\na
6.50"2 m 13.00
RAZEM 13.00
162|Kalk. wias- |Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie szt.
d.2.7|na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|Kalk. wias- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.7|na
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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SWIETLICA 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
‘wa |
164|Kalk. wtas- |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2 |
d.2.7|na konstrukcji na sucho - jedna warstwa |
0 42*3.37 m2 1.42
RAZEM 1.42
165 Kalk. wtas- | rzoiaqa ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2 | |
d.2. ? na |konstrukc1| na sucho - kazda nastepna warstwa | |
10.42*3.37 m2 1.42
RAZEM 1.42
166|Kalk. wias- IPodkiady betonowe na stropie wykusza m3
d2.7|na |
10.42*3.37*0.08 m3 0.11
| RAZEM 0.11
167 Kalk. wias- |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na pediozu betonowym m2 |
d.2.7/na |
| 0.42*3.37 'm2 | 1.42)
! | | RAZEM | 1.42
2.8 | ELEWA!.‘._‘_J&,_QLACH B ) . ) _
168|Kalk. wias- |Gzymsy z cegiet pelnych 25x50cm ’m [
d.28 na
6.71+0.42"2+6.97 m 14.52
RAZEM | 14.52
169 |Kalk. whas- |Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m2 [ |
d.2.8|na | [
6.47%(5.90+0.75"2+7.20)+(6.73*2+0.42*2)*(5.90+0.75) 'm2 | 18!3.55?’|
-(1.80*2.65+1.00*2.20*4+1.50*3.20) |m2 -18.370
. RAZEM 171.187
170|Kalk. wias- [Mocowanie warstwy izolacyjnej z phyt styropianowych za pomoca dybli plastyko- m2
d.2.8na wych w ilo$ci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu : |
171.187-(10.89+13.30+32.58) m? 114.417|
RAZEM 114.417
171|Kalk. whas- |Licowanie $cian budynkow rownocz.ze wznoszeniem scian w budynkach jedno- |m?2
d.2.8/na kondygnacyjnych -cegta peina
(6.71+0.42*2+6.97)"0.75 m2 10.89
(3.37+0.422)*3.16 m2 13.30
-1.80*2.65 m? -4.77
RAZEM 19.42
172|Kalk. wias- |lzolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowe] m2
d.2.8|na |
(6.71+0.42*2+6.97*2)*0.75 m?2 16.12
RAZEM 16.12
173 Kalk. wias- | Licowanie $cian budynkéw réwnocz ze wznoszeniem cian w budynkach jedno- |m?
d.2.8na kondygnacyjnych -cegfa klinkierowa
(6.71-3.37+6.97)"3.16 m2 32.58
-1.00*2.20"2 m2 -4.40
RAZEM 28.18
174|Kalk. wias- |Ochrona katownikiem naroznikéw prostych m
d.2.8/na
| 12.20"2*2+1.00"2+1.50"2+3.20+(5.90-3.43)"2 m 21.940
| | RAZEM 21.940
175/Kalk. witas- |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych |m2
d.2.8/na |na scianach
|171.187-(10.89+13.30+32.58) m?2 114.417
RAZEM 114.417
176 Kalk. wtas- |Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15cm m2
d.2.8|\na
(2.20*2*2+1.00*2+1.50"2+3.20)*0.15 m?2 2.550
RAZEM 2.5
177|Kalk. wias- |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych |m2
d.2.8/na na osciezach |
(2.20"272+1.00"2+1.50*243.20)"0.15 m2 2.550|
RAZEM 2.550
178|Kalk. wias- |Montaz profili dylatacyjnych prostych im
d.2.8|na
5.90"2 m 11.800|
| RAZEM 11.800
179|Kalk. whas- |Wykonanie maszynowe tynku podkladowego o grubosci 1cm |m?2 |
d.2.8/na [
(0.42*2+3.37)*3.16-1.80"2.65 m2 8534
(0.40+0.90)*2*(6.60-5.64) 'm2 2.496
(0.25+1.05)*2*(7.02-5.64) 'm2 3588
(6.71+0.42*2+6.97)"0.50 \m2 7.260
| RAZEM 21.878
180 Kalk. wtas- |Wykor|an|e tynku podkladowego o grubosci 1cm osciezy m2
d.2.8/na
Sq2e
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SWIETLICA 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
(1.802+2.65)"0.12 m? 0.750
RAZEM 0.750
181|Kalk. whas- |Gruntowanie podioza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne m2 |
d.2.8/na
121.878+0.75 m?2 | 122.628
RAZEM 122.628
182/ Kalk. wias- |Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM325 o uziarnieniu 2,0mm i m2
d.2.8|na fakturze baranek na przygotowanym podiozu
121.878+0.75 |m2 22.628
171.187-(10.89+13.30+32.58) m2 114.417
RAZEM 137.045
183 Kalk. wias- | Licowanie wzorow plytkami elewacyjnymi 6 x 25 cm - ukladanych na klej m?2
d.2.8/na |
(6.50+3.50)*0.25"2 m?2 5.00
(272.00+3.50+0.50"2)*0.06 'm2 051
3.20%(0.15+0.25) \m?2 1.28
| RAZEM 6.79
29 SLUSARKA )
184 Kalk. wias- | Balustrady schodowe stalowe wg projektu m [
d.29|na [
3.20"2+1.40 m 7.80
RAZEM 7.80
185/Kalk. wias- |Wycieraczki do obuwia ocynkowana 80x200x2.5 m2 m?2
d.29 na
0.80*2.00 m? 1.60
RAZEM | 1.60
186|Kalk. wias- |Montaz zadaszenia systemowego nad drzwiami m2
d29na
2.50*1.00 |m2 2.50
| RAZEM 2.50
[2.10]° RUSZTOWANIE _ _ . _ ) .
187|Kalk_ wias- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57|m?
d.2.1|na mo wys.do 10m
0 |
(7.00+8.00+7.00)*5.00 m2 110.00
RAZEM 110.00
188 Czas pracy rusztowan grupy 1
d2.1 (poz.:158,159,160,161,164,165,166,167,168,169,170,171,173,174,175,176,177,
| 0 178,179,180,181,182,183)
3 __|PRACE ZEWNETRZNE =]
189 Kalk. wias- |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce cemen- |m?
d3|na |towo-piaskowej grubosci 10 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
974 m2 97.40
RAZEM | 97.40
190|Kalk_ wias- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinie-  'm
d.3/na niem spoin zaprawg cementowg
826 m 82.60
| RAZEM | 82.60
191|Kalk. wias- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -10 cm grubosé war-|m?2
d.3|na stwy po zageszczeniu
68.3 m? 68.30
| RAZEM 68.30
192|Kalk. wias- | Place i zatoki postojowe z plyt betonowych MEBA m2 |
d.3|na 1
68.3 m?2 68.30|
- RAZEM | 68.30
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