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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z instalacja elektryczng budynku $wietlicy wiejskiej w Osicach gmina Pruszcz
Gdanski
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje instalacje:
a) tablica rozdzielcza
b) wewnetrzne linie zasilajace,
¢) o$wietlenia podstawowego,
d) oswietlenia ewakuacyjno - awaryjnego,
e) gniazd wtyczkowych 230 V,
f) uziemiajaca i potaczen wyrownawczych.,
g) telefoniczng i RTV
h) odgromowa,
i) ochrony od porazen pradem elektrycznym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacija projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.
2. Materialy.
2.1.Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej. Tablice i rozdzielnicew II klasie ochronnosci wg katalogu "HAGER"
lub rownorzedne. Tablice gléwng obudowie U7eco II 3/36 wykonac¢ jako wngkowa.
2 .2. Przewody instalacyjne
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekrojach do 35 mm?2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.
2 .3. Oprawy
Oprawy fluorescencyjne nasufitowe
OPALINE SE 236 lub rownorzedne.
EUROPROF FORCE 7 lub réwnorzedne
MENLOSFT CIRC 1 x 22w 1 x 40w lub rownorzedne
Oprawy do zaréwek 100 W (bryzgoszczelne), OS-100
Oprawy ewakuacyjne. VOYAGER ETI lub réwnorzedne wyposazone w ukiad akumulatorowe —
prostownikowy
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2 .4. Odgatezniki i puszki instalacyjne

Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji
szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgalezne o srednicy 80 mm.
2 .5. Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A/Z, 250 V.

2 .6. Laczniki

Faczniki i przefaczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V do przykrecania do puszek pod tynkiem.
Laczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V bryzgoszczelne, do mocowania na cegle lub betonie.

2 .7. Rury winidurowe instalacyjne

Rury instalacyjne winidurowe o $rednicy 18 mm.

2 .8. Instalacja odgromowa

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

- Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

- Z1acza kontrolne instalacji piorunochronnej

- rurki RL18

2.9. Odbioér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot.

2.10. Sktadowanie materialow na budowie

- Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
— samochod dostawczy do 0,9 t,

— spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontOw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



5.2. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza si¢ mocowania hakoéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uniemozliwia¢ ruch wahadfowy oprawy. Przewody
opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

5.4. Podejscia do odbiornik6w.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejécia zwieszakowe. Sa to najcze¢scie]
oprawy o$wietleniowe. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami ufozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5. Uktadanie przewodow

5.5.1. Przewody izolowane uktadane pod tynkiem.

— ufozenia przewodéw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych aczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych
5.7. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.



5.8. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do
nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu,

— podtaczy¢ obwody zewngtrzne,

— podtaczy¢ przewody ochronne.

5.9. Montaz instalacji odgromowe;.

a) Zwody poziome.

Jako zwody stosowaé zwody niskie z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 6 mm”

b) Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
RL pod tynkiem. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z
uziomami nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Uziomy.

Uziom wykona¢ jako pionowy ztozony typu GALMAR o diugosci 4 m.

5.10. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob

montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola jakoSci robot.

(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

— whaséciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokofu odbioru.



7. Obmiar roboét.

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbiér robot.

- Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiory czgsciowe.

- Odbiory koncowe.

- Odbiory ostateczne.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane.

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
stafe.

Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stafe.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1/2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] PN-EN 61140. Ochrona przeciwporazeniowa.



