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1.2

I3:

1.4.

. SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST-I).

CZESC OGOLNA.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej na dz. nr 81 w Osicach, gm. Suchy Dab.
Wewnetrzna instalacja wod-kan i c.w.u.
Wewngetrzna inst. c.o.

Inwestor: Gmina Suchy Dab, 83-022 Suchy Dab, ul. Gdanska 17
Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacja nastgpujacych robot:
- montaz wewnetrznej instalacji wod-kanic.w.u.,
- montaz wewngtrznej instalacji c.o.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza si¢ prace, ktore sg projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa

przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po zakonczeniu robot podstawowych, t.].:

- transport, skladowanie materialow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robot,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot,

- pozostale prace towarzyszace 1 tymczasowe zwigzane z realizacja przedmiotu

zamOwienia.

Informacije o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych,

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowaé si¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ..Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczeg6lnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach
i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody.



- ochrony $rodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiazany uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni i stosunkow wodnych oraz
zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowac rozwiazania ograniczajace poziom
hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogdlnych

przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowiazany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robét. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

obowiazuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub rozladunku —materialow lub wyrobow.,

przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest

zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy

_Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

_ sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne 0sob wymienionych w poleceniu
pisemnym;

- wskazaé brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

~ sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, ma

obowiazek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy i magazyn6w oraz utrzymywanie

go w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robét, miejsca postojowe oraz zasilanie w energia
elektryczna.

— warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiazaniu z ruchem pieszym

i samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania
rob6t winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostgpem 0s6b trzecich.
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Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow.
Szerokoé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej 1,2 m. Stref¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrédio
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materialow, nalezy
oznakowa¢ i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bne; zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych wokot
placu budowy.

Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i kategorii robot.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢  wlasciwosci  spetniajace wymogi
wytrzymaloéciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiada¢
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,,B”.

Materialy, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiadac postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Przed przystapieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng listg wyrobow i urzadzen, ktore zastosuje
do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki,
ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie
bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania
i kontroli jako$ci materialow i wyrobow:

Punkty czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Iub
Zamawiajacego. Materialy i elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialow 1 elementéow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego © proponowanym wyborze. Wybrany
i zaakceptowany material, element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonania robét budowlanych:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepisow bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obshugi
i konserwacji.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materialdw i bezpieczefistwo
pracownikow.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania poszczegélnych robot znajdujg si¢ w
punktach 5.0. czgsci IT1 III SST.



6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych:

Kontrola jako$ci robét polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot
z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad
podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materialéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajacych, czgéciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od
charakteru robot badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu technicznych
dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymo gow ST.
Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostgp do wszystkich pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekeyjnych sporzadza protokot podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecei dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

7 odbioru koficowego sporzadzony zostanie protokot podpisany przez czlonkow komisji,
w skladzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot:

Zasady okreélania ilosci robot i materialéw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
Wykonawca powinien dokladnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich ~ wymiarow
z przedmiarem robot i upewnic sig, ze nie ma rozbieznosci migdzy stanem faktycznym,
a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnia si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych przedmiaréw robot jest mozliwe i w razie biedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajacego, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasniefi oraz dokona
koniecznych sprostowan.

8. Odbiér robét budowlanych:

a/ Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowiazkiem Wykonawcy jest zglaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

b/ Odbiédr czesciowy 1 odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokét odbioru
dla jakiejkolwiek czgsci wykonanych i zakonczonych prac.

¢/ Odbidr koncowy:

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- spelnieniu przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajacemu.

d/ Odbiér po okresie regkojmi — organizuje Zamawiajacy.



Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich czlonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9. Rozliczenie robét tymezasowych i prac towarzyszacych:

W rozliczeniu z Zamawiajacym nie uwzglednia si¢ kosztu robot tymczasowych i prac
towarzyszacych, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po zakonczeniu
rob6t podstawowych.

Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore zostaty
ujete w przedmiarze kosztorysu.

10. Dokumenty odniesienia:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia wlasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r.
Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2002 r.
Nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



1I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT (SST-II).

Wewnetrzna instalacja wod-kan i c.w.u.

Kod 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.0. Wstep.
1.1.Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji wod-kan i c.w.u. w rozbudowywanej swietlicy wiejskiej na dz. nr 81
w Osicach, gm. Suchy Dab.

1.2.Zakres stosowania SST-II.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-II.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan i c.w.u.
W zakres robot wehodza:

Prace montazowe:

- ulozenie rurociaggéw wodoc. z rur PE-RT/AVPE-RT w posadzce oraz w
bruzdach sciennych,

- podlaczenie przewodéow zimnej i cieplej wody do przyboréw i urzadzen
(baterie, pluczki ustgpowe, itp.),

- montaz armatury i urzadzen,

- plukanie instalacji wodociagowych,

- préby szczelnoscei instalacji wodoc.,

- wykonanie izolacji termicznej,

- zamurowanie przebi¢ i bruzd w $cianach pod przewody wodoc.,

- ulozenie rurociagéw kanal. z PVC w bruzdach $ciennych oraz w posadzce,

- montaz pionow kanal. z PVC,

- przebicie otworéw w $cianach i wykucie bruzd sciennych pod podejscia kanal.,

- zamurowanie przebi¢ i bruzd w $cianach pod przewody kanal.,

- montaz misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow, wpustow
podlogowych, wanien, natryskow,

- usuniecie ewentualnych usterek.



1.4.Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okredlenia dotyczace sa zgodne 2z Polskimi Normami
i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemyslowych
Jnstal" - Komisja Koordynacji Branzowej oraz z czgscia ogolna niniejsze]
Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. Materialy.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu wewn. inst. wod-kan i c.w.u.

Szczegdlowy wykaz materialow znajduje si¢ w czgsci kosztorysowe;j.

2.2. Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzié¢ ogledziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow.

3.0.

Podloze, na ktorym skladuje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg i urzadzenia
nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach.

Sprzet.

Uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wod-kan i c.w.u.

4.0.

- gwintownica do rur,

- zaciskarka do rur PE,

- pilki elektryczne tarczowe,
- wiertarki i mloty udarowe.

Transport.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta
na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu,
musza byé rozmieszczone roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek jak i wyladunek materialtow musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich

$rodkéw ostroznoscei i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.
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5.0. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane
roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wod-kan i c.w.u Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano -
montazowych" cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wod-kan i c.w.u.

- wytyczenie trasy przewodow wody zimnej i cieplej,

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do zaworéw czerpalnych,

- wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych,

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczeg6lnych urzadzen.

5.2. Roboty montazowe.
Instalacja wody zimnej i cieplej:

Wykonanie instalacji wodociagowej musi by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami
i normami. Zasilanie w wode zimng z ist. przylacza wodoc., natomiast przygotowanie
c.w.u. w ist. pojemno$ciowym podgrzewaczu wody o poj. 801 zamontowanym w kotlowni.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Rur peknigtych lub uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz w najwyzszych miejscach
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ kompensacje wydhuzen cieplnych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych,
minimalna odleglo$¢ od przewodéw elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.

Przejécia przewodéw przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna wystawaé po okolo 6-8 mm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy rura przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydiuzenie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Przewody wody zimnej i cieplej nalezy uklada¢ z rur PE-RT/AV/PE-RT w posadzce oraz w
bruzdach $ciennych, faczonych za pomoca zlaczek zaciskanych.

Armature instalowac tak, zeby byla dostgpna do obshugi 1 konserwaciji.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie
max. 0,6 MPa, temperatura +5°C do +55°C.

Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0,25 - 0,35 m nad przyborem.

Instalacja kanalizacyjna:

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej musi by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami
i normami.

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, laczonych na uszczelki
gumowe. Rury, ksztaltki, uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy s3
oznakowane i nieuszkodzone, powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z
zaleceniami producentow.



Rury kielichowe uklada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu sciekow.
Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC DN 110, montowanych na wcisk. Przed
przejsciem w poziomy piony zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjne, a zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi lub rurami wywiewnymi nad dachem.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami wody zimnej
i cieplej oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Min. odleglos¢ od przewodow cieplnych
wynosi 0,10 m mierzac od powierzchni rur.

Bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnoéci. Przewody
montowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac¢ rurg pod kielichem.

Rury, ksztaltki i polaczenia przeznaczone do stosowania w przewodach kanalizacyjnych
wewnatrz budynkéw powinny wytrzyma¢ wewngetrzne ciénienie hydrostatyczne bez
przeciekow. Szczegélowe warunki montazu s3 podane przez producentéw danych
wyrobow. Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomoca tréjnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 cm. Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnych, obsypa¢ je piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury i zagescic.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

6.0.Kontrola jako$ci i odbiér robot.

-sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

-sprawdzenie szczelnosci instalaci,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

-sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

-sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody,

-sprawdzenie spadkow przewodow,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen,

-prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

7.0. Préba szczelno$ci instalacji wod-kan i c.w.u.
7.1. Instalacja wody zimnej i cieplej:

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego
tj. 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut
nie wykazuje spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg siec nalezy kilkakrotnie przeptukac
czysta woda az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych
prob szczelnosei instalacji wody zimnej i cieplej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkow.
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8.0.

9.0.

7.2. Instalacja kanalizacji:

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢é w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Obmiar robot.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materialow.

Obmiar robét obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
rob6t, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym. Jednostka
obmiarowa dla rob6t ziemnych jest 1 m’, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet, dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - 1 m.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
lub Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno- kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

Odbioér robot.

Odbioru robot dokonuje zespét powolany przez Zamawiajacego, Z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakorniczeniu prac i dokonaniu préb i pomiar6w
skutecznoéci dziatania instalacji wod-kan i c.w.u.

Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

10.0. Podstawa platnosci.

Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow.

Podstawa platno$ci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawa platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawe platnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m’ robot ziemnych.
Ceny obejmuja material, dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczng.

11.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji

przetargowej.
11.1. Katalogi.
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.
Rury, ksztaltki i sprzgt kanalizacyjny katalog.
11.2. Normy.
_ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-8 I/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN 74/C —89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-8 I/B-10725 Wodociagi - Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacie wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych (wewnetrznych).
Cze$é1: Wymagania ogolne.

PrPN-EN1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach ~ wodociggowych i  ogélne  wymagania  dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 12541:5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1-5.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.



111. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-III).

Wewnetrzna instalacja c.o.

Kod 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.0. Wstep.

1.1.Przedmiot SST-IIIL

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewngetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanej $wietlicy wiejskiej na dz.
nr 81 w Osicach, gm. Suchy Dab.

1.2.Zakres stosowania SST-III.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-III.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robot wchodza:

Prace montazowe:

- ulozenie przewodoéw zasilania i powrotu z rur miedzianych, lutowanych po
wierzchu $cian,

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,

- ulozenie inst. c.o. z rur PE-RT/AVPE-RT w posadzce,

- proby szczelnosci instalacji ¢.o.,

- wykonanie izolacji termicznej przewodéw w kotlowni,

- montaz grzejnikéw plytowych wraz z zaworami termostatycznymi,

- regulacja zmontowanej instalacji c.o.

- usuni¢cie ewentualnych usterek.

1.4. Podstawowe okres$lenia.

1.5,

Podstawowe okreélenia dotyczace sa zgodne z Polskimi  Normami
i Normami Branzowymi oraz z czgscia ogoélng niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
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2.0. Materialy.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu wewn. inst. c.0.

Szczegélowy wykaz materialdw znajduje si¢ w czgsci kosztorysowe;.
2.2. Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg ze Swiadectwami jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi  wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
calej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia
nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet.

Uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprze¢t do wykonania instalacji c.o.

- pily elektryczne,

- gwintownica do rur,

- wiertarki i mloty udarowe,

- zaciskarka do rur PE,

- sprzg¢t rgczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

4.0. Transport.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta
na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
muszg by¢ rozmieszczone réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej
i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wyladunek materialow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
érodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

5.0. Wykonanie roboét.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do  akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano - montazowych" cz. I Instalacje sanitarne i przemysiowe.



5.1. Roboty montazowe.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie pozioméw i pionéw po wierzchu scian z rur miedzianych lutowanych,

_ zamontowanie zaworéw odpowietrzajacych z zaworami odcinajacymi na pionach,

- montaz rozdzielaczy zasilania i powrotu,

— wykonanie podejs¢ do grzejnikéw z rur PE-RT/AIPE-RT w posadzce,

- préba szczelnoscei instalacji c.o.

- izolacja termiczna rurociggow,

- montaz grzejnikow wraz z armatura,

— uruchomienie i regulacja instalacji c.o.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédla ciepla. Poziome odcinki muszag by¢ wykonane ze spadkami
zapewniajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeknic
odpowiednim materialem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 2,5 m dla rur o $rednicy 15-25 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za
posrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen
przewodow.

Przewody zasilania i powrotu od rozdzielaczy nalezy uklada¢ z rur PE-RT/AVPE-RT
w systemie zalistwowym, laczonych za pomoca zlaczek zaciskanych.

Grzejniki ptytowe nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odleglo$é grzejnika od podlogi powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm, od scian
100 mm.

Czynnosci przy montazu grzejnikow plytowych:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnikow,

— podlaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostalo
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Czynnosci przy montazu armatury:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,
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6.0.

7.0.

8.0.

— wkrecenie pol-§rubunkéw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia.

Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz latwo dostepnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2.1zolacja termiczna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narz¢dzi.

Izolacje termiczng przewodéw na wierzchu $cian przewiduje si¢ otulinami z pianki
poliuretanowej gr. 20 mm.

Kontrola jakosci i odbior.

~ sprawdzenie jakosci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalaci,

~ sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

—  sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

— kontrole wykonania izolacji cieplnej,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedlozonych przez wykonawce,

— sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

— sprawdzenie wykonania podpér ruchomych,

— sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociagdw po podporach ruchomych na skutek
wydluzen cieplnych.

Proby szczelnoSci.

Szczelno$é instalacji nalezy sprawdzi¢ przy ci$nieniu probnym wyzszym o 0,2 MPa
od roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a zlad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnoscl
na goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

7 przeprowadzonych prob szczelnoci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Obmiar robét.

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdét oraz podania
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym.

Jednostka obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodow
centralnego ogrzewania -1 m, dla robét izolacji termicznej - 1 m izolacji. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
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Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru lub
Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno- kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

9.0. Odbior robét.

Odbioru robét dokonuje zespol powolany przez Zamawiajacego, z udzialem
Inspektora Nadzoru po calkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow
skutecznoscei dzialania instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Przyjecie robot
moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

10.0. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociagow.

Podstawa platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawg platnosci za izolacjg jest 1 m izolacji.

Ceny obejmuja: material, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

11.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej.

11.1. Katalogi.

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprz¢tu instalacyjno — sanitarnego.

11.2. Normy.

PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieplowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania".

PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania
i badania".

PN-EN 442-1: 1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

PN-B-02421 :2000 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody".



