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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ©

ZAWARTOSC OPRACOWANIA -

I. ZALACZNIKI

- Uprawnienia projektantéw

- Zaswiadczenia o wpisie do izby architektéw i inzynieréw budownictwa
- Os$wiadczenia projektantow

- Decyzja o wytgczeniu dzialki z produkgii rolnej

| Il. OPIS OGOLNY

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Dane ogdine

. Istniejgce zagospodarowanie terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Dane liczbowe

. Dane szczegdtowe wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

8. Informacje dotyczgce wplywu inwestycji na srodowisko i zdrowie cztowieka

9. Wjazd na dziatke

10. Dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu

~NOOTDEAWN -

[1il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

IV. OPRACOWANIE GRAFICZNE - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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I% POMORSKEA OKREGOWA 14BA ARCIHITERTO W
OKEBEGOWN KOMISIA KWALIFIRACYINA

(dz. 1371/POIAJ2006 Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 .
sygnatura akt: PO/KK/137/2006

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11ant. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
nudowlane (tekst jednolity; Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
- o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 20011 Nr§, poz.42,2
Ii 2002 1, Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, z 2004
* Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany. Dz. U. 2
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

e O O S <o

Pani
mgr inz. arch.  Malgorzata Anna Galewska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
45 i nadaje sie
I UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

04 decyzii przysiuguje Pari odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnej fzby Architekiow. Odwolanie wnosi si¢ Zza
pesrednictwem organy, ktory wydal decyzie . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe; 1zby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz)l

Czlonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby Architeklow:

e e

brzewodniczacy  Wiceprzewodniczaca  Wickprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
l Komisji Karnisji Oon jsii 1 _ Komisji . Komisji Komisji
Rt Ll,f,i,'L.z DA £1 ‘ s % ;M-& /\ ¢ nlcuba e
Honrad Plawinski Elzhieta Rofnuatd Cieluch \ Joanna Weiorka Barbara Anloni
Zdunkowiska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

'
Girzymuja;
¢ Strona (wnioskodawea): Matgorzata Anna Galewska, 83-000 Pruszez Gdanski, Al Ks. Jozefa Walaga 1/ 28
2 Gdy decyzja stanie si¢ oslateczna:

1) Glbwny Inspeklor Nadzoru Budowlaneqo - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia. .. - |
P budowlane, LA L0
i 2)Pomorska Okregowa Rada Izby Archieklow. (\ A1
! Jaa \

!

i

E 1036 Gdansk, ul Tare Weglowy 27, Tel: 058 300 (6 56 Fax; 058 305 27 20, Eomail: pomomska@iarp pl Hitp:/www . pomorska tamp.pl
i Regon: 017466395 - 00028 Kontor PRO-BIFSA HEO/ Gdansk Ne 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 9022/05

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadcza, Ze:

mgr inzi. arch. Malgorzata Galewska
zamicszkala
83-000 Pruszez Gdanskiz-Al Ks. ). Walggs 2B
posiadajaca
uprawnienia do pelnionia samodsiolnych funiceys teehnicznych w budowinulwic
w specjainndei arhitektoniczne) bez ograniczed nr ewid. - PO/KXK/137/2006
Jest wpisana na listg czlonkéw
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow
pod numerem:

PO-0883

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 styczmia 2010 r,

£

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskicj Okregowej Rady by Aschitekiow

Gdafigk, dnia 30 stycznia 2009 r.

80-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 08 56. Fax; 058 305 27 20. B-naik:

. . pomorskngitarp, pl Hittp/forww, pommorsla i,
Repon: 017466395 - 00028 Komdo: PEO BP SATO/Gdutmke Np 24 1000 nnpoooo 2202 00185 3205 _—
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5181/6d/92

o

gECyYLJA

& ust.) bet g, L3 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
, Terenowe) 1 Ochrony Erodowiska z dnia 20 lutego
roku w sprawie samodzielnych funke)l technicznych w budownictwie
Mz U.nc g,poz. 46 - 2 pdin.zmianami/ stwierdza, Z2€
Az U.nr 69,p02.299 Z gn.8.08.91 r.

‘ : Bogumila Ggsior

Ng podstawie §
ra Gospodarki

Pan/i
magister inzynier architekt

urodzony/a dnia " B sierpnia 1953 roku W Sppocie

mosiada przygotnﬁanie.zawodowe. upowazniajace do wykonywania samo-

dzinlne) funkcii
projektanta

« specislnogel architektoniczne]

b/t 'Bogumita Gasiol jest upowazniony/a do

ktow w zakresle rozwiazan ;

znveh wszelkich obiektow nudowlanych,

_ budowlanych W sakresie obiektow budowlanych
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
technicznych, Z wytaczeniem konstrukcji fun-
trudniejszych konstrukcji statycznie

1/ sporzadzania proje
a/ architektonic
b/ konstrukcy)nc
0 powszechnie
i schematach
damentdw glebokich i
niewyznaczalnych,
i kontrolowania pudowy o0raz ocenia-
o obiektow pudowlanych W budow-
ych budynkow

2/ kierowania, nadzorowania !
nia i badania stanu techniczneg
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz 1nn

o kubaturze do 1000 m3.
0d decyzji powyzsze) stuzy StronsgrPTaw0 wniesienia odwolania
do Ministra Cospodaril Przeﬁt«{%nngj~f _downictwa w Warszawle,
WydzlaXu W terminie 14 dnl
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yl. Wspdlna nr 2, 7@ posrednyggwem
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mgr ind, arch. Bagumila Gerlar
Upr. bud. Nr 5181/GD /92
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 8723/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bogumita Maria Gqsior

zamieszkala
80-292 Gdarisk, ul. Géralska 41D/4

posiadajaca
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnodci architektonicznej bez ograniczen nr ewid - 5181/Gd/92

jest wpisana na liste czlonkéw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektw
pod numerem:

PO-0144

Za$wiadczenie wazne Jest do dnia 10 stycznia 2010 1.

dr Ewa Brach

Sekretarz
Pomorskie; Okregowej Rady Izby Architektéw

Gdansk, dnia 06 stycznia 2009 r.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058

300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska
Regon: 017466395 - 00028 Ko

nto; PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

(@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl



STAROSY WO POWIATOWE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu i rozbudowy S$wietlicy wiejskiej w
Osicach wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 81, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Galewska
upr. nr PO/KK/137/2006

flee
& S W

SPRAWDZAJACY Mmgrinz. arch. Bogumita Ggsior
i ey upr. nr 5181/Gd/92

mgr inz. Marek Czapiewski
upr. nr POM/0209/POOK/04

~ mgr inz. Roman Stepien
) upr. nr 944/Gd/83




PROJEKT ZAFSOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSiCACH-_.,i..‘___\_. ROST /O POW! STOWE
dz.nr 81 sl

OPIS OGOLNY

R5-000 Pousros Gaanskl

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy remontu oraz rozbudowy Swietlicy wiejskiej w
Osicach woj. Pomorskie dz. nr 81. Budynek jest dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony . Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu
dziatki nr 81.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Umowa nr 1/2009 z dnia 29.01.2009

3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

4. Wizja w terenie

5. Koncepcja budynku oraz wytyczne Inwestora

. DANE OGOLNE

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17
83-022 suchy Dgb

Adres inwestyciji:
Osice dz.nr 81
gmina Suchy Dab

Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Matgorzata Galewska upr. nr PO/KK/137/2006
mgr inz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska
mgr inz. arch. Bogumita Gasior

. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w Osicach. Na terenie dzialki znajduje sie
budynek istniejgcy Swietlicy wiejskiej. Od strony pn-zach. do budynku
przylega budynek mieszkalny. Wejcie do budynku od strony pd-zachodniej —
dotyczy parteru. Na pietro wejscie schodami metalowymi od strony pn-
wschodniej. Na terenie dziatki wystepuje uzbrojenie: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitazna — zbiornik szczelny na nieczystosci ciekle, sieC
elektroenergetyczna. Teren dziatki ptaski. Wzdluz Pd oraz wsch. granicy
dziatki przebiega droga gminna.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. UKLAD PRZESTRZENNY

Projekt przewiduje dobudowe od strony pn-wschodniej.
Posadzka parteru w budynku:

0,00 =4,15m.n.p.m.

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA 2
Al Ks. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIES W OSICACH S TAROST /0 “( 1w
dz.nr 81 e <

5.2. KOMUNIKACJA KOLOWA

Wijazd na dziatke nie ulega zmianie. Wzdtuz elewacji frontowej przewidziano
miejsca postojowe. Zaprojektowano 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla
niepetnosprawnych.

5.3. RUCH PIESZY
Istniejacy oraz projektowany ukiad przestrzenny dziatki umozliwia ruch
pieszy po chodnikach

5.4. OPIS PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

dojscie do budynku : kostka betonowa gr. 8cm w kol. piaskowym
opaska wokot budynku: kostka betonowa gr. 8cm w kol. piaskowym
miejsca parkingowe: ptyty azurowe Meba

5.5. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Sieci wigczone do istniejgcego uzbrojenia :

- przytaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika
- przytacze wodociggowe — z istniejgcej sieci

- przytgczenie CO | CWU z istniejgcej kottowni na paliwo state
- zasilanie budynku z istniejgcej sieci elektroenergetyczne;

UWAGA:
Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej na terenie dziatki przewidziano
odprowadzenie wod opadowych z dachu oraz nawierzchni utwardzonych
projektowanych na teren nieutwardzony z zachowaniem intereséw 0séb
trzecich.

5.6. MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Projekt przewiduje przeniesienie istniejgcego miejsca na gromadzenie
nieczystosci statych zgodnie z zagospodarowaniem

6. DANE LICZBOWE

L Rodzaj informaciji bilans %
1. Powierzchnia dziatki 509,00m2 100,0%
2. Powierzchnia zabudowy Pz= 138,11m2 27%
3. Powierzchnia uzytkowa Pu= 209,17m2
5 Powierzchnia catkowita Pc= 273,18m2
6. Kubatura brutto projektowanamy K= 1007,71m3
7 Powierzchnia utwardzona projektowana 131,85m2 25%

z kostki betonowej, z piyt betonowych

azurowych,
9. Wysokos¢é zahudowy 8,19m
10. Pow. biologiczne czynna 47%
11. Intensywnos¢ zabudowy 0,53

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA 3

ALKs. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski



DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH V!0 7 e
dz.nr 81 ul, Wojsis

7. DANE WYNIKAJACY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Teren dziatki nr 81 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka lezy w strefie 6.M.

8. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r ,w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczegbtowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na $rodowisko”
omawiana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, dla ktérych wymagane jest stworzenie raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

9. WJAZD NA DZIALKE

Wjazd na dziatkg nie ulega zmianie — obecnie dziatka posiada wjazd z drogi
gminnej dz. nr 80

10. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowany budynek przeznaczony jest do korzystania z niego przez
mieszkancoéw wsi. Budynek przystosowany do korzystania przez osoby
niepeinosprawne. W parterze przewidziano toalete dla niepeinosprawnych
oraz schodotaz. Obiekt ma zapewni¢ realizowanie programu kulturalno-
rozwojowego dla mieszkancow wsi, zapewni¢ mozliwo$é organizowania
imprez okolicznosciowych.

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA 4
Al.Ks. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
dz.nr 81 STAROS

TARKOST 0) TTWla1 vy B

Il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ B0 Prisic/  Ganeh

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Projektowany budynek posiada dwie kondygnacje. Wysoko$¢ budynku 8,19 m
liczge do kalenicy dachu. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi
Pu=209,17m2

2. Odleglos$é od obiektdw sgsiadujgcych.
Projektowany budynek bedzie zlokalizowany w odleglosci 20m od
najblizszego budynku po stronie péinocnej. Od pn-zach. przylega do budynku
mieszkalnego. '

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Materiatami palnymi bedzie ruchome wyposazenie obiektu /meble i
inne/.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie przewiduje sie pomieszczen kwalifikowanych do PM, dia ktérych
przyjmowano by odrgbnie gestos¢ obcigzenia ogniowego.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondyanacii
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, z mozliwo$cig przebywania jednoczesnie w budynku do 50 oséb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje sie skiadowania ani uzywania substancji
stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek miesci sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni
Pu= 209,17m2 przy dopuszczainej wielkosci 8000 m2.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci_ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Dla klasy
,D" elementy budowlane spetniajg wymagania:

gtdwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi i ramy) R 30

stropy miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL REI30

Sciany wewnetrzne (-)
§ciany zewnetrzne El 30
konstrukcja nosna dachu R30
konstrukcja dachu (-)
przekrycie dachu (-)
EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA 5

Al.Ks, Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICAC
dz.nr 81 STAROST ..O TOW!

9. Warunki _ewakuacii, _ o$wietlenie _awaryine _ (bezpieczenstwa i
“ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
W budynku diugosci przejécia przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia nie
przekraczajg dopuszczalnej wartosci 40 m. Dhugoéé dojscia przy zachowaniu
dwoch kierunkéw ewakuacji nie przekracza 40m. Z budynku zapewniono
jedno wyjécie z pietra oraz dwa w parterze.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych., a w
szczegolnosci: wentylacyinej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznei,
odgromowe.

Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzer w czasie pozaru, a w
szczegbinosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowei,
dzwiekowego  systemu _ostrzegawczego, instalacji __ wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociagows z hydrantami

12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC przyjmujac 2 kg proszku
na kazde 100m2 powierzchni oraz zachowujgc dtugo$é dojscia do gasnicy nie
przekraczajgcg 30m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano
hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 zlokalizowane w odlegtosci ok. 20 m
od budynku.

14. Drogi pozarowe.
Zapewniono droge pozarowg przebiegajacg wzdluz frontu budynku z
mozliwoscig przejazdu bez koniecznosci zawracania.

opracowata:
mgr inz. arch. Malgorzata Galewska
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IV. OPRACOWANIE GRAFICZNE ARCHITEKTURA

A2. RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA 1:100
A3. RZUT PIETRA-INWENTARYZACJA 1:100
A4. RZUT DACHY STAROSY /O POWIATOW™ 1:100
A5. PRZEKROJ A-A - INWENATYZACJA 1:100
A5. ELEWACJA PD-INWENTARYZACJA Ul Wit ey 14 1:100
A8, ELEWACJA WSCH.-INWENTARYZACJA v Preszez Gam 1:100
A7. ELEWACJA PN-INWENTARYZACJA 1:100
A8. RZUT PARTERU-SCHEMAT WYBURZEN 1:100
A9. RZUT PIETRA-SCHEMAT WYBURZEN 1:100
A10. RZUT PARETRU -ROZBUDOWA 1:50
A11. RZUT PIETRA-ROZBUDOWA 1:50
A12. RZUT DACHU-ROZBUDOWA 1:50
A13. PRZEKROJ A-A 1:50
A14. PRZEKROJ B-B 1:50
A15. ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A16. ELEWACJA PN 1:100
A17. ELEWACJA PD 1:100
A18. SCHEMAT DASZKU SZKLANEGO 1:25
A19. ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI 1:100
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Il. OPIS OGOLNY

1. DANE LICZBOWE

ARCHITEKTURA: o5 “owiatow

'Powierzchnia zabudowy Pz= 138,11m2
Powierzchnia uzytkowa ~ |[Pu=2092Tm2
Powierzchnia catkowita FUBLTAES Pc= 273,18m2

B Kubatura brutto e Gl K= 1007,71m2
[ Kubatura netto L g* K= 518,54m2
" Wysoko$é max. budynku i

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
0.01. Wiatrotap gres 4,62
0.02. Klatka schodowa gres 10,19
0.03. Skiadzik gres 243
0.04. Hol gres 13,39
0.05. WC niepeinosprawni gres 4,00
0.06. WC meskie gres 6,64
0.07. Kottownia gres 3,24
0.08. Szatnia gres 5,92
0.09. Sala wielofunkcyjna Wykfadzina marmoleum 55,76
PIETRO
{ % Klatka schodowa gres 6,08
1.2 Hol gres 12,78
1.3. WC damskie gres 4,91
1.4, WC meskie gres 5,88
1.5 Kawiarenka Wykiadzina marmoleum 73,43
SUMA 209,27Tm2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt remontu oraz rozbudowy swietlicy w branzy arch-
konstr, wod-kan oraz elektryczne;j.

Czesc¢ istniejgca wymaga wykonania nowej izolacji przeciwilgociowej fundamentéw,
skucia oraz wykonania nowego tynku na elewacji, wykonania nowej posadzki na
gruncie w parterze, wymiana stropu oraz czesciowo elementow wigezby dachowe.
Pokrycie dachowe z papy do wymiany. Wyburzeniu ulega przybudoéwka od strony Pd-
wsch oraz schody stalowe zewnetrzne. Schemat wyburzen i przemurowan w czesci
graficznej. Przewidziano wykonanie nowej izolacji termicznej dachu w czesci istn..

3. ROZWIAZANIA FORMY | FUNKCJI OBIEKTU

Remontowany oraz rozbudowywany budynek przeznaczony jest do korzystania przez

mieszkancéw wsi Osice. Budynek z dachem dwuspadowm o kgcie nachylenia potaci

dachowych 28,5% (16st), budynek w ksztaicie prostokgtnym z wyjsciem od strony pd -

wsch oraz pn - zach. W parterze budynku przewidziano sale wielofunkcyjng, szatnie,

kottownie oraz pomieszczenie sanitariatdw. Na pietrze zaprojektowano kawiarenke
EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

Al.Ks. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski
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ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH _
dz.nr 81 ul. i

oraz sanitariaty. W budynku przewidziano przebywanie max. 503 osob Dodatkowo
przewidziano w parterze hall, wiatrolap oraz klatke schodowg umozliwiajgca
komunikacje na pietro. Czes¢ dobudowana jest nizsza od istniejace;.

4. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Istniejgcy budynek wybudowany w 1932r w technologii tradycyjnej. Fundamenty
murowane z cegly i kamienia bez spekan. Sciany murowane z cegly, strop drewniany.
Konstrukcja dachu jednostolcowa ze sciankg kolankowag. W istniejgcym budynku z
uwagi na ugiecia stropu zatozono jego wymiane. Wiezba dachowa drewniana ze
sladami zniszczenia przez korniki, wilgo¢ oraz nadpalenia — elementy konstrukcyjne
czesciowo do wymiany. Doprojektowywana czes¢ budynku posadowiona na fawach
fundamentowych zelbetowych , Sciany nosne z gazobetonu gr.24cm, dach z
elementéw drewnianych prefabrykowanych. Schody wewnetrzne zelbetowe, wience,
stupy, podciagi — zelbetowe, nadproza prefabrykowane.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek w calosci przystosowany do korzystania przez osoby niepeinosprawne.
Zaprojektowano w parterze WC dla niepetnosprawnych wyposazone w armature oraz
system uchwytéw dia 0s6b o ograniczeniach ruchowych oraz poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich. Posadzki w budynku bezprogowe. Wejscie do budynku z kazdej
strony z poziomu terenu. Na pietro zatozono komunikacje za pomoca schodofazu

6. INSTALACJE WEWNETRZNE

5.1 Instalacje sanitarne

Instalacja wod-kan

Instalacja c.o., cwu,(piec weglowy)
Instalacja odwodnienia dachow

5.2 Instalacie elektryczne
Instalacja elektryczna 230V
Instalacja elektryczna 380V
Instalacja niskonapigciowa
Instalacja RTV

Instalacja telefoniczna
Instalacja cdgromowa
Instalacja internetowa

Uwaga:

Szczegdlowe dane dotyczgce instalacji sanitamych zawarte sg w
projekcie instalacji sanitarmych.

Szczegdlowe dane dotyczgce instalacyi elektrycznych zawarte sg
w projekcie instalacji elektrycznych

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA
Al Ks. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU
Rodzaj budynku: é_‘{;;t;—ﬂ.l;);WlejSka Bt [ i W e R
o= Urzad Gminy T = FEs i
Inwestor: :-;;Sgg:gr;;{;);;l;ie Adres budynku: éjzs_i?]?,'m
v RN e b R
1. Dane ogolne
1 l Konstrukc;aftechnologia budynku R A T B _'t-r_ad}c);jﬁ_a"m_ 5
2 Liczba kondygnacy e |: AT
3 Kubatura czeSci ogrzewanej [rhé] ' 518,54m;__
M4 ! Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej _czqsm budynku [m2] | 209,27Tm2
5 | chzba pomieszczen L 14 g
6 i Llczba 0s06b przebywajacych w obiekcie SN B 5_0 wjE e
7 Zrédio ciepla ist. kotlownia
| MB Pole powierzchni przegrod zewnetrznych - S?Gm.‘é L e
9| Strefa klimatyczna O R i R |
= \—f\fépo&czynn;k e iR SR STy | U 2,_7 e el Wl
2. Wspélczynniki przenlkama mepla przez przegrody zewnetrzne [W/m2K]. P
1 Sciany zewne;trine ) - ' U"O 25Wim2K
__;_ " Sa_a;y zewnetrzne (czesc istniejaca) = '3 1 U“U 69@51_25(—_
3| Dach LT U=0,20W/m2K
4 Podioga na gruncie S VR lJ DZQme2K ‘i
W Okn - S e 1W!_mz_K
6 Drzwi zewnetrznew_ DS = Pt | U 1_1me2K "
3 Charakterystyka systemu ogrzewanla IR e = T .;
1| Sprawnos¢ wytwarzania 082 |
2 Sprawnoéc przesylanla mstalacp wewnetrznej c 0 w budynku i 09; 5
3 Sprawnosc regulac;ji mstalac;nwykorzystama e O,ae .
4 | Ogoina sprawno$¢ systemu dystrybucii c:epla 0,89;__ 3
i 4. Char;kgrystyka systemu wentylacji. % HeSRE 3
= Rodzaj wentylaciji nat./grawitacyjna ;
f Sposob doprowadzenia i odprowadzemém;Bai_e?{;;_m“m SRR L koﬁ'l_in : e
2 went./nawietrzniki
: o e o e e C e it 2_'0___ Frgelitt
5. Bilans mocy;;z‘:'adzen el;ektrycznych A i
._‘I_M‘L" e viab T BAKW |
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Il. OPIS SZCZEGOLOWY

1.

FUNDAMENTY

Zaprojektowanc posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.
Fundamenty wykona¢ wg. projektu i opisu konstrukcii. Istniejgce fundamenty wymagaja
wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej 2xAbizol

. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych kl. MP20 gr.24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

. SCIANY NADZIEMIA
3.1. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako Sciany warstwowe. Warstwe nosng stanowi
bloczek z gazobetonu gr.24cm, warstwa izolacji termicznej ze styropianu gr. 12cm °
cegta klinkierowa gr. 12cm
3.2. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z gazobetonu gr.24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej MS5.
3.3. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe wykonaé z gazobetonu gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
M5. W celu uniknigcia spekan w miejscach potaczenia sciany dzialowej ze sSciang
nosng wykonac przewigzanie scian.

Uwaga;

W czesci istniejgcej dla poprawienia wiasciwosci izolacyjnych zaprojektowano
docieplenie budynku od wewnatrz za pomocg plyty silikatowo-wapiennej. Przed
utozeniem nalezy zdemontowac istniejgcy instalacje grzewcza.

4. POSADZKI

W czesci istniejgcej podioga na gruncie drewniana. Z uwagi na duze ugiecia zalozono
wymiane podiogi oraz wykonanie tradycyjnej posadzki na gruncie. Poziom posadzki w
obu czesciach zaprojektowano na jednym poziomie.

Uktad warstw w poziomie parteru ( na gruncie):

Piasek zageszczony 30cm
podktad z chudego betonu 10cm
1xpapa termozgrzewalna

styropianu EPS 100 10cm
gtadz cementowa 5¢cm
warstwa wykonczeniowa 2,0-0,25¢cm
Uwaga:

W celu uzyskania posadzki bezprogowej z powodu réznej grubosSci warstw
wykonczeniowych nalezy uwzglednié réznice przy pracach wykonczeniowych.

Wykornczenie posadzek:

posadzki w pomieszczeniu wielofunkcyjnym na parterze oraz w kawiarence na pietrze

wykonczy¢ wykladzing naturalng na bazie oleju Inianego - Marmoleum gr. min 2,5mm.
EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Zabezpieczenie powierzchni — trwate, fabryczne zabezpiecziéni‘e-i"s’.Wiatioumar‘dzona
ekologiczng powloka na bazie wody nie wymagajgca konserwaciji po ulozeniu."
Wykiadzina podiogowa gtadka, potmatowa, o wspotczynniku ttumiennosci krokowej
min.4dB. Wyktadzina o wiasciwosciach bakteriostatycznych i antystatycznych. Cokoty
przewidziano z w/w wykladziny poprzez wywiniecie na $ciane na wysokos¢ ok. 10cm.
Sznur w kolorze wyktadziny. Wyktadzine przyklejac do podioza za pomocg kieju
wedtug zalecenn producenta. Ulozenie wykladziny w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta okreslonej wykladziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate potgczenie przykiejane;
wyktadziny z podkiadem oraz nie powinny oddzialywac szkodliwie na podkiad i
wykitadzing. Spoiny tgczone poprzez spawanie . Spawanie stykéw mozna rozpoczgc po
uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Styki wyktadziny zafrezowac za pomoca
recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyziobienie wprowadzi¢ na
gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o $rednicy @4 mm.
Do uktadania wykladzin nalezy przystapi¢ po wykonaniu zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego oraz robot wykonczeniowych a takze po zakonczeniu wszelkich robot
instalacyjnych.

Podioze o maksymalnej dopuszczalnej wilgotnosé podkiadu cementowego mierzona
metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5%, bez rys i spekan. rowne oraz poziome.
Powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa,
lepik itp.).

W komunikacji oraz w pomieszczeniach sanitariatobw posadzki z gresu o wym.
30x30cm o klasie Scieralnosci V.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.

Uwaga:
W konstrukcji posadzki nalezy wykonac dylatacje zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowiano - Montazowych

5. KOMINY
Przewidziano kominy wentylacji grawitacyjnej z elementow prefabrykowanych.

6. NADPROZA | PODCIAGI
W projekcie zastosowano nadproza oraz podciggi monolityczne ( wg. proj konstrukciji) .
NadproZza w Scianach dzialowych przyjeto systemowe. Nadproze pomiedzy czescia
istniejacg a nowoprojektowang 2z profili ceowych - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

7. WIENCE | SLUPY

Stupy projektuje sie jako monolityczne kwadratowe 22x24cm, na wszystkich scianach
noénych i samonoénych wykonac wience.

8. SCHODY
Schody Zelbetowe 16,3x30cm ze spocznikiem gr. 18cm. Plyta schodowa gr.16cm.

9. STROP
W czesci istniejgcej wymiana stropu drewnianego miedzy parterem a pietrem. Strop
nad pietrem pozostaje istniejgcy. Rozbidérce podlegaja istniejgce warstwy na stropie.
W czesci doprojektowanej zatozono stop monolityczny gr.18cm.
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10. SUFITY g . :
Sufity podwieszane na ruszcie stalowym 2xplyta kart-gips gr.12,5mm. W przestrzeni
pomiedzy spodem kratownicy dachowej a sufitem przewidziano lokalizacje korytek na
instalacje elektryczne i teletechniczne ok.6cm wys. Z uwagi powierzchnig w tazienkach
zatozono wysokosc sufitu na 2,50m.

11. DACH

W czesci istniejgcej z uwagi na zly stan techniczny wymiana czesciowa elementow
wiezby. Dokiadne okreslenie stanu technicznego mozliwe po zdjeciu wierzchniego
pokrycia. Projekt zaklada wymine w czesci istniejgcej izolacji termicznej oraz pokrycia
wierzchniego.

Zaprojektowano dach jako dwuspadowy o spadku 28,5% (16st) z prefabrykowanych
zbijakow drewnianych oparty na $cianach zewnetrznych poprzez murlaty oparte na
wiencach. Dach pokryty papg w kolorze grafitowym.

12. CDOWODNIENIE
Odprowadzenie woéd opadowych zaprojektowano poprzez rury 100mm i rynny
spustowe 125mm blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7047,

13.1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

11.1.Poziome

|zolacja taw fundamentowych 1xpapa termozgrzewalna

Posadzka przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem 1x papa asfaltowa
termozgrzewalna

Dach - paroizolacja

Pomieszczenia wilgotne takie jak fazienka, pralnia nalezy ulozyé warstwe papy
zgrzewalinej, wywing€ ja na sciane na min. 20 cm, a w miejscach takich jak wanny czy
natryski wykonac izolacje sciany z folii w piynie.

11.2. Pionowe

lzolacja pionowa scian fundamentowych do wysokosci min. 40cm nad gruntem 2xpapa
termozgrzewalna oraz folia kubetkowa

Uwaga:
W przypadku stosowania rozwigzan systemowych prace wykonac zgodnie z
zaleceniarni producenta

14. IZOLACJE TERMICZNE
9.1.Poziome
posadzka na gruncie styropian EPS 100 gr. 10cm
dach — weilna mineralna 24cm

9.2.Pionowe

sciany fundamentowe — shwpian A2 cm

sciany nadziemia — styropian EPS 80 gr. 12cm

piyta silikatowo-wapienna Renovario 5cm (dot. czesci istniejace))

15. STOLARKA | SLUSARKA
Stolarka okienna dwuszybowa, szyby zespolone, PCW w kolorze biatym U=1,1W/m2K
0 wspoéiczynniku izolacji akustycznej (>33 dB). Okna wyposazone w nawietrzniki oraz

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA
Al.Ks. Walaga 1/2b
83-000 Pruszcz Gdanski



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
dz.nr 81

powinny posiadac odpowiedni wspoiczynnik infiltracji powietrza a <0,5m3/(mh
daPa2/3), szczelne wyposazone w nawiewniki np. AIRECO AMO103 opcja 45m3/h

Drzwi wejSciowe z profili aluminiowych z wkladkg termiczng, z samozamykaczem,
szklone szklem bezpiecznym w kolorze bla{ym Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu
aluminiowe z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne plycinowe w fornirze w kol. orzecha ( wg. zestawienia). Konstrukcje
skrzydfa stanowig pionowe ramiaki wykonane z klejonki drewna iglastego z
wypetnieniem ,plaster miodu" lub plyta widrowg otworows, potaczone ze sobg szyba
mleczng hartowang o grubosci 8mm. Skrzydio pokryte jest fornirem. Skrzydio
wyposazone w 2 zawiasy czopowe, klamke z zamkiem z blokadg lazienkowg ( drzwi
do WC). W pomieszczeniach sanitariatow drzwi z kratkami wentylacyjnymi lub
podcigciem. Opaski i oscieznice wykonczy¢ na styku z posadzkg silikonem.

16. PARAPETY
Parapety zewnetrzne z klinkieru. Parapety wewnetrzne z postformingu w kol. biatym.

17.TYNKI
Sciany zewnetrzne
tynk akrylowo - silikonowy wg technologii producenta w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki o fakturze nakrapianej baranek — uziarnienie 2 mm. Kolorystyka okreslona
w czesci rysunkowe;.

SV A T T ™y
~JARLR!

Sciany wewnetrzne
tynk cementowo-wapienny

Sufity
gtadz gipsowa na ptycie GKF

18. OKLADZINY
18.1. Okladziny wewnetrzne
W pomieszczeniach mokrych ( tazienki) utozy¢ glazure na wysokos¢ 250cm. W
pomieszczeniu kotiowni, pom. porzadkowym oraz aneksie kuchennym przewidziano
glazure do wys. 2,0m. W aneksie kuchennym glazure utozyé w pasie pomiedzy
szafkg stojacq oraz szafkg wiszaca.

18.2. Okladziny zewnetrzne
Na zewnatrz zaprojektowano elementy z plytki klinkierowej — zgodnie z rysunkiem
elewacji.

19. MALOWANIE
Zewnetrzne elementy drewniane zabezpieczy¢ zewnegtrznymi sSrodkami do
impregnacji drewna w kolorze jasnego orzecha. Impregnat powinien chroni¢ przed
rozwojem plesni, grzybow, owadoéw oraz zabezpieczac przed sinieniem drewna.
Sciany wewnetrzne malowane farbg lateksowg matowg odporng na szorowanie np.
POWER PAINT lub rownowazng w kolorze NCS 0510-Y10R
Sufit malowany farbg akrylowg w kolorze biatym
W pomieszczeniach tazienek, kottowni farba emuisyjna w kol. biatym.

20. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
WC dla niepelnosprawnych wyposazone w armature oraz uchwyty przystosowane
dla oséb niepelnosprawnych. Sala wielofunkcyjna wyposazona w krzesta z
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mozliwoscig skiadowania, scene oraz aparature naglasniajgca. Kawiarenka na pietrze
wyposazona w stoliki z krzestami, aparature naglasniajgcg, telewizor. Aneks
kuchenny wyposazony w lodowke z zamrazarkg, plyte grzewczg z piekarnikiem,
zmywarke, kuchenke mikrofalowa, zlew oraz zestaw mebli kuchennych. Szatnia
wyposazona w wieszaki dla ok.500s6b.
Przed wiatrotapem przewidziano wycieraczke systemows z kraty ocynkowanej o wym.
80x200x2,5¢cm.

UWAGI KONCOWE

Z uwagi na docieplenie czesci istniejacej budynku nalezy zdemontowac istniejacg
instalacie C.0O. oraz utozy¢ instalacje w warstwach posadzki. Istniejacg kottownig (
poza zakresem) nalezy dostosowac¢ do istniejgcych przepisébw - zgodnie z
zaleceniami w projekcie branzy sanitarne;.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”. Materialy uzyte
powinny posiada¢c dopuszczenie do stosowania w budownictwie. W przypadku
rozwigzan systemowych przestrzegac zalecen podanych przez producenta.

UWAGA :
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 rPRAWO BUDOWLANE (Dz. U. zdnia
25 sierpnia 1994 r. z pGzniejszymi zmianami) :

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego iwarunki

prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemysfowey.

W _Planie ..” szczegllna uwage nalezy zwroci¢ na niebezpieczernstwo
spowodowane mozliwoscig upadku z wysokosci.

Uwaga:

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
warunkom wynikajacym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych
jedynie za zgodaq i aprobatg autoroéw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne
nie mogg pogorszy¢ zalozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze byc
uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem dopuszczenia ich do stosowania w
obiektach budowlanych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0séb
uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP. W przypadku watpliwosci nalezy
problematyczne kwestie konsultowac z kierownikiem budowy oraz powotanym z
ramienia Inwestora Inspekiocrem Nadzoru.

5 Opracowata:
Matgorzata Galewska
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tadma rozprezng ‘ \ lzolacja pozioma
=hs — 1 | .. papa termozgrzewalna
D1 P2 : s .
DACH NOWOPROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM SCIANA FUNDAMENTOWA !
papa termozgrzewalna wierzchniegokrycia 1,5cm |gres folia kubetkowa
papa termozgrzewalina podkladowa 2 Scm wylewka cementowa zbrojona siatka stalowa gr. 12 cm |cegla pelna na zaprawie cementowej i s
25cm | plyty OSB 3 gr. 25mm ' 3mm 10x10cm | 12cm |styropian EPS 80 :"/ D \
12cm | pas gomy kratownicy ~ 3cm  styropian EPS 100 | 2x papa fermozgrzewalna Yooy
T folia paroizolacyjna | 24cm |bloczki betonowe
D2: 18 cm  plyta stropowa Zelbetowa monolityczna
DACH NAD CZESCIA ISTNIEJACA 15cm | tynk cementowo-wapienny _§_|1_
papa termozgrzewalna wierzchniegokycia | | SCIANA ZEWNETRZNA
papa termozgrzewalna podkladowa P2 | tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
25cm | plyty OSB 3 gr. 25mm STROP NAD PARTEREM-CZESC ISTNIEJACA | 12cm |styropian EPS 70
18 em | krokwie istniejgce | wyktadzina . 24cm |bloczki gazobetonowe
i 2,5cm | suchy jastrych - phyty gr. 25mm 1,5 cm |tynk cementowo-wapienny
P4 4cm | styropian EPS 100
STROPODACH NAD WYKUSZEM 2,5cm | plyty OSB 3 gr. 25mm sz
papa termozgrzewalna wierzchniegokrycia % 24cm | belki stropowe drewniane 18x24cm I~ SCIANA ZEWNETRZNA
papa termozgrzewalna podkladowa 10em | weina mineralna pomiedzy belkami 12cm | cegla elewacyjna
12cm  syropian EPS 70 gr. 12cm pokryty papa | folia paroizolacyjna 12cm |styropian EPS 70 |
samoprzylepng 1,25 cm | plyly GK gr. 12,5mm na stelazu || 24cm | bloczki gazobetoncwe
7+8em warstwa dociskowa z wylewki betonowe| ze 1,5em |tynk cementowo-wapienny
spadkiem 2% P1l
" 12cm | syropian EPS 70 gr. 12cm PODELOGA NA GRUNCIE
6cm  syropian EPS 70 gr. 6cm 15em | gres
folia pamlzolacyjn_ﬁt S5cm | wylewka cementowa zbrojona siatka stalows gr.
18 om  plyta stropowa Zelbetowa monolityczna l:lr'rwl 10x10cm
1,5cm  tynk cementowo-wapienny 10em | styropian EPS 100 |
e |2x papa termozgrzewaina SPRAWDZAJ_ACY :
= STROP NAD PIETREM ' 132 - p;dsﬁ:dz:: = gy Bh grct Bog?:f]‘uji %ﬁgg
| cm |p eszozony | 1o bud, N5 &
1 Lipr. DUC
24 cm  welna mineralna pomi edzy pasem dolnym | warstwa gruntu rodzimego - po usunigciu humusu i
kratownicy |
folia paroizolacyjna | ﬁ! INWESTOR:
25cm | 2x pyty GK gr.12,5mm na stela zu | SPOCZNIK ] | PRACOWNIA PROJEKTOWA - KRZY BZTOF GALEWSK] Grifs SUC!'.IY Dab
15cm |gres - | & 83-000 PRUSZCZ GDANSKI ; Al. Ks. Walaga 1/2b ulGdariska 17
16 cm |phyta Zelbetowa gr. 16cm - ; ——183.022 Suchy Dab
i-i"é"n ,;PROJEKTANT' BRANZA: NR UPRAWNIEN: PODP/I§'. ADRES INWESTY !,
STROP NAD PIETREM-CZESG ISTNIEJACA SF | mgr inz. arch. Malgorzata Galewska ‘architektoniczna | PO/KK/137/2006] (Z |4z ne 81 OSICE, gmina SUCHY DAB
25cm | plyty OSB gr. 25mm $CIANA FUNDAMENTOWA | |OPRACOWAL: A" A TRESE RYSLNKLE [SKALA:
21 om, st mney . Iois kubslions mgrinz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska architektoniczna L7 OJ "B-B" 1:50
_24cm |wetna mineralna pomiedzy belkami | 12cm |styropian EPS 80 [ k] PRZEKROJ "B- NRRYS |
folia pamizolacyjna | 2x papa termozgrzewalna i g 354 - = = - F -
1,25cm phyly GK gr. 12,5mm na stelazu | 24cm |bloczki betonowe mgr inz. arch. Bogumita Gasior architektoniczna| 5181/Gd/82 3‘_,;;; b
|DATA: NR PROJ | TYTLL PROJEKTU: 1 4
02-2008 |EP-196 | REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH A .
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | I




MATERIAL

KOLORYSTYKA

TYNK POLIMEROWD - MINERALNY WEBER TM328

WOD1-NCS 0802-YOBR

CEGLA ELEWATYJNA

CZERWONY - NATURALNY

PLY TKI KLINKIEROWE ELEWACYJNE

CZERWONY - NATURALNY |

STOLARKA OKIENNA, - POV

BIALY

| STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA

BIALY

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA

RAL 7047 (JASNY GRAFIT)

RYNNY | RURY SPUSTOWE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA

RAL 7047 (JASNY GRAFIT)

—
|

ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

SPRAWDZAJACY
mgr inZ. arch. Bogumita Ggsior
Upr. bud Nr5I181/GD/92

SHALA

1:100

NR RYS:

EP O C /\ PRACOWNIA PROJEKTOWA - KRZY SZTOF GALEWSK s Sehy Lo
i 83-000 PRUSZCZ GDANSKI ; Al. Ks, Walaga 1/2b ul Gdarska 17
; - 83.022 Suchy Dep
PROJEKTANT; [BRANZA [NRUPRAWNIER: | PODBYS: | RoREs TRWESTYCT
magr inz. arch. Malgorzata Galewska architektoniczna PO/KK/137/2006 (,’5 dz. nr 81 OSICE, gmina SUCHY DAB
ICPRALONAL : i} f/, | TRESC RYSUNKU:
| mgr in2. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska |architektoniczna ;/’1\-*‘ ELEWACJA
SPRAWDZAJACY: i
mgr inz. arch. Bogumita Gasior architektoniczna | 5181/Gd/92 ¥ @,chODNIA
DATA: | NR PROJ: | TYTUL PROJEKTUY:
02-2009 EP-196| REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH |
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU i
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ELEWACJA POLNOCNA
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MATERIAL KOLORYSTYKA

1. | TYNK POLIMEROWO - MINERALNY WEBER TM325

WO01-NCS 0602-Y0BR

2. | CEGLA ELEWACYJINA

CZERWONY - NATURALNY

3. | PLYTKI KLINKIEROWE ELEWACYJNE

CZERWONY - NATURALNY

4. | STOLARKA OKIENNA - PCY BIALY

5. | STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA RAL 9016 (BIALY)

6. | OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA RAL 7047 (JASNY_(?['\_‘AFID

7. | RYNNY | RURY SPUSTOWE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA RAL 7047 (JASNY GRAFIT)
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Bogumila Ggsior

ADRES INWESTYCI:

inwestopr, bud. Nr5T8T/GD/5.
Gmina Suchy Dab
ulGdanska 17
83-022 Suchy Dab

dz. nr 81 OSICE, gmina SUCHY DAB

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA

EP O C /\ PRACOWNIA PROJEKTOWA - KRZYSZTOF GALENSKI—F
i 83-000 PRUSZCZ GDANSK! ; Al Ks. Walaga 112b
PROJEKTANT: BRANZA NR UPRAWNIEK: | PODPIS:

mgr inz. arch. Malgorzata Galewska |architektoniczna | PO/KK/137/2008| (7
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowskaarchitektoniczna {75
SPRAWDZAJACY: e
 mgrinz. arch. Bogumita Gasior architektoniczna| 5181/G4/92 J | e
DATA NR PROJ: | TYTUL PROJEKTL:

022009 |EP-196 | REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

2OF NOCNA

SKALA




MATERIAL

KOLORYSTYKA

1. | TYNK POLIMEROWO - MINERALNY WEBER TM325

WOO01-NCS 0602-Y08R

2. | CEGLA ELEWACYJNA

CZERWONY - NATURALNY

3. | PEYTKI KLINKIEROWE ELEWACYJINE

CZERWONY - NATURALNY

4. | STOLARKA OKIENNA - PCV

BIALY

5. | STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA

RAL 8016 (BIALY)

6. | OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA

RAL 7047 (JASNY GRAFIT)

7. | RYNNY | RURY SPUSTOWE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA

RAL 7047 (JASNY GRAFIT)
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mgr inz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska architektoniczna S
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ELEWACJA POLUDNIOWA |
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mgr inz. arch. Malgorzata Galewska _ architektoniczna | PO/KK/137/2006|
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ELEWACJA 1:100 |
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SCHEMA DASZKA SZKLANEGO
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SCHEMAT 11:25
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DASZKA

architektoniczna

NR PROJ | TYTUL PROJEKTU

EP-196
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REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
WRAZ Z ZAGOSPCIDAROWANIEM TERENU

WEJSCIEM




ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

i SYMBOL DZ1 | oSt Da2 il Dt i 02 s oK STRR e ey
i | DRIW: ZEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE i Wi f apd
| i T 1 = % ¢ 7
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i T 100, 100 Y 108 28 R !
| | * % |_ v
TWiymiary W Swiete 1700 [ 1000 900 ' 1000 i 600 800 500 .
| cscieznioy 2050 2050 2050 2050 2050 | 1360 i 2050 2050
[ Wymiary w Swietie 1800 1330 1620 1000 1100 | 800 | 500 1000 '
| etwar 2650 2580 2980 2100 2100 1250 | 2100 2100 I
| Parter DRZW! DWUSKRZYDLOWE 1 i - - i 1 AR i R | | i |
[ Laczna losé 1 1 1 g : 1 i 1 i .
SLUSARKA ALUMINIOWA W KOLORZE SLUSARKA ALUMINIOWA W KOLORZE STOLARKA W KOLORZE JASNY ORZECH |
BIALY}M RAL 9018 BIALYM RAL 9016 OSCIEZNICE Z OPASKA GR. 80mm
DRZW WYPOSATONE W SAMOZAMYKACE, DRZW WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ g
UWAGH |
PRZED ZAM OWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOR OW SPRAWDZIC NA BUDOWIE | | i
. | ‘
SYMBOL o1 02 03 o4
OKNA ZEWNETRZNE |
OKNA JEDNORAMOWE DWUSZY BOWE - POV ‘
SCHEMAT f
A {
: | .* B | i
1 e 1= f - _ |
' I8 8 £ i
' i 1 |
] 1 |
By A L : : | |
‘\ o815 785 785 , 4 '
100
Wymlary zewngtizne 970 3170 370 470 |
2150 1450 850 850 |
Wymiary w Swiatie 1000 3200 400 500 |
atwory 2200 1500 700 800 |
Parter 4 . " f
Pigtro - 1 - N
Strych : : 3 2
Laczna llogé 4 1 3 2 |
Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOCSCH
AR R DOKLADNEGO POMIARU NALEZY PRZED
ZAMOWIENIEM STOLARK! SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW | |
UWAGH |
PRZED ZAM OWIENIEM STOLARK!I WYMIARY OTWOR OW SPRAWDZIC NA BUDOWIE | ‘ .
|
i
:I
i SPRAWDZAJACY
- mgr inz. arch. B\.;agum:‘ia‘ Gysior
‘ Upr. hud Nr5181/GD/92
EP O C /\ PRACOWNIA FROJEKTOWA - KRZY SZTOF GALEWSK! g“n‘:‘ﬁﬂfﬁ;y I
& 83-000 PRUSZCZ GDANSKI ; Al Ks. Walaga 1/2b ul Gdanska 17
—— ! - 83-022 Suchy Dab
PROJEKTANT: BRANZA. | NR UPRAWNIEN. | PODRIS: | i PRES TIWESTYEDT
mgr inZ. arch. Malgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 dz. or 84 OSICE, gmina SUCHY DAB
Saisditieleclls : TRESC RYSUNKL TSKALA
mgr inz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska architekioniczna ggﬁ,i ZESTAWENIE 1:100
SPRAWDZAJACY: :
. . 'STOLARKI i
mgr In2. arch. Bogumita Gasior architektoniczna | 5181/Gd/92 /)
DATA. NR PROJ: | TYTUL PROJEKTU. | SLUSARKI

02-2009 |EP-198 | REMONT | ROZBUDOWA SWIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWARNIEM TERENU

TLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
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GRANICA OPRACOWANIA

= —CPESEDOBUDOWARNRAL — == = — = == —|

GRANICA OPRACOWANIA

LEGENDA:

WYKLADZINA FORBO, Marmoleum
Fresco, kolor 3858 barbados, gr. 2.5mm
Cokot H=8 cm

WYKLADZINA FORBO, Marmoleum
Fresco, kolor 3874 walnut, gr. 2.5mm
Cokol w obszarze sceny H=8 cm

GRES CERSANIT, seria Alpina bianco,
satinato, wymiar 30x30,

na stopnie plytka stopnicowa

na cokdl plytka cokofowa

UWAGI OGOLNE
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- Wenik + ‘-I J_ = | | |
4,00m? | gres| | R R R —
|/ F bt — = |
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w
,é': é— schody oblozone gresem
. il I
[
el |
102 KLATKA.SCH. |
| 12 gres |
I -0,05 | |
Y
L | smanese -
| wycieraczka z kraty ocynkowanej u. 3 A
| BOx200x2,5cm - oczko 55x11mm Bl - TS
JWSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAG, A SPECYFIKOWANE MATERIALY SPRAWDZAJACY
Sl Ul A Chi EOCEOMREE SZTUA DAY, | gy ot wveh. Bogwmila Gasior
. KA NA, Upr. bad Nr 5181 /GDF92
WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH
ELEMENTOW | DODATKOW KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW, 2 T
EP O C /\ PRACOWNIA PROJEKTOWA - KRZYSZTOF GALEWSKI | o oPer iy Dab
WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONGCZENIOWE, - 83-000 PRUSZCZ GDANSKI ; Al. Ks. Walaga 1/2b |ulGdariska 17
UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z _ s i 83022 Suchy Dap 3
ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE PROJERTANT: NR UPRAWNIEN: PIS: | ADRES INWESTYGT
mgr inz. arch. Malgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 /ﬁ dz. nr 84 OSICE, gmina SUCHY DAB

Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYM|
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE Z
ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,

UWAGA! WYKONAWCA WINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
ORAZ WYMIARY POZIOME.

OPRACOWAL: f /’
: = . A TRESC RYSUNKU:
mar inz. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska architektoniczna | /&14//
SPRAWDZAJACY: [
mar in2. arch. Bogumita Gasior architektoniczna | 5181/Gd/92 </ <, PARTER
|DATA NR PROJ: | TYTUL PROJEKTU; =
102-2009 EP-196 REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
| ' WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

RZUT POSADZKI,

SKALA:
1:50
INR RYS:
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LEGENDA:

WYKEADZINA FORBO, Marmaleum
Fresco, kolor 3858 barbados, gr. 2.5mm
Cokot H=8 cm

WYKELADZINA FORBO, Marmoleum
Fresco, kolor 3874 walnut, gr. 2.5mm
Cokét w obszarze baru H=8 em

GRES CERSANIT, seria Alpina bianco,
satinato, wymiar 30x30,

na stopnie plytka stopnicows

na cokét ptytka cokolowa

UWAGI OGOLNE

-WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY
STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

-WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH
ELEMENTOW | DODATKOW KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONCWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

-WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODS TAWOWE, WYKONCZENIOWE,
UZYTKOWE, EKSPLOATACY.JNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z
ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE Z
ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

UWAGA! WYKONAWCA WINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
ORAZ WYMIARY POZIOME.

£ "PAWDZAJACY

mg: 1veh Bogumila Ggsior

Up b Nr5181/GD/92
EP O C A PRACOWNIA PROJEKTOWA - KRZYSZTOF GALEWSKI | IWESTOR
- 83-000 PRUSZCZ GDANSKI ; Al Ks. Walaga 1/2b ul Gdafiska 17
7 83-022 Suchy Dab
PROJEKTANT: [BRANZA NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | A5RES TRWESTYCIT
mgr inz. arch. Maigorzata Galewska architektoniczna PO/KK/37/2006 (" |4z nre1 OSICE, gmina SUGHY DAB
Standlonns : ,A ~ | TRESC RYSUNKU
| mgr in2. arch. Katarzyna Srogosz-Grabowska architektoniczna I :
' SPRAWDZAJACY. S \RZUT POSADZKI,
"mgr inz. arch. Bogumita Gasior architeitoniczna |5181/Ga/%2_ % | . PIETRO

\DATA |NR PROJ | TYTUL PROJEKTU

02-2008 EP-196 REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
: WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Opinia techniczna

- Opis techniczny

- Czes$¢ obliczeniowa

- Opracowanie graficzne



POMORSBSKA OKREQOWA

IZUA INLYNIBROW DUDUWNICTWA

80-840 Gdabsk, ul. Swiglojadaka 43/44 ' .

3 Tel. (0-58) 33‘;‘:?3 = Gdanisk, dnia 10 grudnia 2004 r
Fox (0-58) -44-

syg. akt 253/POM/OKK/04

DECYZJA e

83-U4 usecs Ldanski

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz. 42, z péin. zm.) | art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. I pkt 1 | art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

=~ Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MAREK CZAPIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 21.09.1976 r w Tczewic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0209/POOK/04

do projcktowania bez ograniczen w specjalnosci
‘konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW IcZAOY
Qkrggowe) Ewaliliksoyjnof
Ryszard

O}nrmh: :
1.Pan Marek Czapiewski I
83-110 Tezow, ul. Dworcowa 15, Czarlin WICEPRZEWODNICZACY
2.0krggowa Rada Izby i OZ‘-%?‘ - W 0 Komisjl Ewalifikacyjne]
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a Leszek Niedostatkiewlcs

mdwilt Suligowski

s
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Pan Marck Czaplcwski upowazniony jest do: S IARDST O

I.

IL.

) Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 11iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia ?leca 1994 meo

budowlane, uprawnicnia .ninicjsze upowazniaja w specjalnosci konstmkcnno-

budowlancj bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
ninicjszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Na podstawic § 5 ust. 3 d w zwigzku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wst¢pie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drég wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D) drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z) W rozumieniu

przepiséw "w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drbg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych.do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk, '

€. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —-c. -

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostéw, wiaduktdw, estakad
i kladek o rozpigtosci przesta do 20 m,

g. budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

1. rozbiérek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f. - h.

niewymagajacych uwzglednienia wptywow cksploatacji gémicze;j.

Zgodmc z § 2 powolancgo na wstgpie rozporzadzenia, upmwmeum budowlane nie -

obejmujq dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
a. instalacji urzadzefi technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu

kolejowego, _
b. urzgdzefi transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do
publlcmego przewozu 0séb w celach mrystymo-sponowych.

—— S W ——
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTIVA . . xc 16
83-000 2ruszes Gdanskd

ZASWIADCZENIE

pan(i) Czapiewski Marek Krzysztof
83-110 Tczew Czarlin ul. Dworcowa 15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0044/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

S RARY

Gdansk 2008-12-09 r.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -

83-00UU 4 1 vowwe sadanski

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stepien Roman
80-234 Gdansk ul.Karola Olszewskiego 7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/4607/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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OPINIA TECHNICZNA ~ s7ancs o i ai0We

1. Przedmiot opracowania

Opinia techniczna obejmuje okreslenie stanu technicznego budynku oraz mozliwosci

wykonania jego rozbudowy 1 remontu.

2. Podstawa opracowania

- wizja w terenie
- pomiary inwentaryzacyjne
- informacje Inwestora

- dokumentacja fotograficzna.

3. Dane ogolne

Budynek, dla ktérego wykonano projekt rozbudowy i remontu znajduje si¢ na dzialce nr 81
w Osicach, gm. Suchy Dab. Teren otaczajacy jest zagospodarowany.
Budynek wybudowano przed 1945r w technologii tradycyjnej jako pigtrowy, z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Sciany zewngtrzne z cegly ceramicznej pelnej, stropy
drewniane. Dach dwuspadowy drewniany, o konstrukcji jednostolcowej ze scianka kolankowa,
pokryty papa na deskowaniu.
Wejscie do pomieszczen parteru zlokalizowane od strony ulicy, wejscie do pomieszczen pigtra po
zewngtrznych stalowych schodach z tylu budynku.
Do $ciany bocznej przylega murowany budynek parterowy, bedacy w ztym stanie technicznym.

4. Stan techniczny budynku:

4.1 Roboty ziemne
Teren wokot budynku (z trzech stron) uporzadkowany z chodnikami spetniajacymi réwniez role

opaski fundamentowej. Od strony przylegtego budynku teren nierowny.

4.2 Fundamenty
Fundamenty budynku murowane z cegly i kamienia, bez spgkan. Powyzej cokolu widoczne
odpryski izolacji przeciwwilgociowej (patrz zdj. nr 3).

Stan techniczny fundamentow dobry.



4.3 Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej peinej. Na scianach, przy wejsciu do

dobudowanej kotlowni, widoczne rysy i spgkania. Pozostate sciany konstrukcyjne w stanie dobrym.

4.4 Sciany dzialowe

Sciany dzialowe na parterze i pigtrze w stanie dobrym.

4.5 Stropy

Strop drewniany nad parterem widocznie ugigty, stan techniczny dostateczny. Strop nad
pigtrem, drewniany, w stanie dobrym, do wymiany jedna nadpalona belka stropowa (lacznie z
opartym na niej stupem i krokwiami- patrz pkt. 5.1).

Stropy wykofczone tynkami wapiennymi na macie trzcinowej, w stanie dobrym.

4.6 Schody

Schody zewng¢trzne, stalowe, przerdzewiale, w ztym stanie technicznym.

4.7 Wigzba dachowa
Wigzba drewniana o konstrukcji jednostolcowej, z pelnym deskowaniem. Krokwie, platwie i
stupy ze sladami pasozytow. Wymagaja ponownego zabezpieczenia Srodkami impregnacyjnymi.

Stan techniczny wigzby dobry.

4.8 Pokrycie dachu
Dach pokryty papa. Stan pokrycia i obrobek blacharskich dostateczny.

4.9 Tynki

Tynki w pomieszczeniach parteru w stanie dobrym, w pomieszczeniach na pigtrze widoczne
spekania i nieliczne ubytki.
Tynki zewngtrzne w stanie dobrym z wyjatkiem $ciany szczytowej od strony stalowych schodow ,

gdzie widoczne sg liczne ubytki.

4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV nowa, drzwi zewngtrzne na parterze stan dobry, drzwi na pigtro, okute
blacha, stan zly.



4.6 Podlogi i posadzki
Podloga na parterze wykonczona panelami podlogowymi w stanie dobrym z widocznymi

odksztalceniami . Podloga na pigtrze bardzo zniszczona, przeznaczona do wymiany.

ul, Wi

5.0 Zakres prac remontowych objetych projektem 83.000 Pruszez Gdaiiski

5.1 Wig¢zba dachowa

Istniejaca wigzba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Sprawdzone zostaly przekroje
krokwii i stupow dla obciazen z obecnie obowiazujacej normy $niegowej i wiatrowej (patrz pkt.2A
w czgsci obliczeniowej), warunki stanu nosnosci i uzytkowalnosci zostaly spetnione.
Wymianie musza ulec jedynie krokwie, stup oraz belka stropowa zaznaczona na schemacie nr 1,
poniewaz nosza one S$lady nadpalenia (patrz zdj. nr2), ktére moga obnizaC ich parametry
wytrzymalosciowe.
Usunigte elementy nalezy zastapi¢ nowymi, z drewna klasy K27, o tym samym przekroju, o
wilgotnosci 18%, zaimpregnowanymi przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo. Nowe
profile nalezy zamocowac w ten sam sposob w jaki byly zamocowane.
Ponadto, z uwagi na widoczne slady pasozytow (patrz zdj.1), wszystkie elementy drewniane wigzby

nalezy ponownie zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej 1 przeciwpozarowo.

5.2 Pokrycie dachowe
Stare pokrycie razem z obrobkami blacharskimi nalezy usuna¢, nast¢pnie ulozy¢ nowe

deskowanie, pap¢ 1 wykona¢ nowe obrobki blacharskie.

5.3 Strop nad pig¢trem

Istniejacy strop nad pig¢trem jest w dobrym stanie technicznym. Sprawdzone zostaly przekroje
belek dla obcigzenia z nowoprojektowanych warstw stropu oraz od obciazenia reakcja od stupa
wigzby (patrz. pkt.2B czesci obliczeniowej), warunki stanu nosnosci i uzytkowalnosci zostaly
spelnione. Nalezy jednak pamigtac, ze pomieszczenia na poddaszu petnig funkcj¢ nieuzytkowa.
Projektuje si¢ usunigcie wszystkich warstw podlogi oraz starego tynku na macie trzcinowej. Nowe
warstwy wykona¢ wg projektu architektury.
Wymianie podlega takze wyzej wymieniona, nadpalona belka stropowa (patrz schemat nrl),
stanowiaca oparcie dla stupa wigzby.
Ponadto, wszystkie belki stropowe nalezy ponownie zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej i

Przeciwpozarowo.



5.4 Strop nad parterem

Istniejacy strop nad parterem, z uwagi na miejscowe ugigcia i zmiang funkcji uzytkowych
pomieszczen pigtra (zwigkszone obciazenia), nalezy wymienié na nowy.
Nalezy usnac wszystkie scianki dzialowe stojace na stropie oraz warstwy podlogl
Stare belki stropowe nalezy zdemontowaé, pamigtajac aby jednorazowo nie usuwaé mgcej niz §
belek, gdyz calkowity demontaz stropu moze spowodowal utratg sztywnosci przestrzennej
budynku (utrata sztywnosci budynku w kierunku poziomym).
Po usunigciu czgsci starego stropu nalezy uktadac belki stropu nowoprojektowanego.
Nowe belki (ze wzglgdu na obnizenie stropu nowego wzgledem istniejacego) nalezy ukladaé na
odpowiedniej rzednej. Miejsca lokalizacji nowych belek oraz rzedne, na ktérych maja zostaé
ulozone, przedstawiono na rysunkach konstrukeji stropdw w czgsci graficznej opracowania.
Nowe belki osadza¢ w wykutych w $cianie gniazdach, i opiera¢ na wyréwnanym zaprawa murze z
izolacjq z papy. Co trzecig belke kotwi¢ w murze w sposob pokazany na rysunku K0% w czesci
konstrukcyjne;.
Po bokach 1 od czola belki nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci okolo 2cm dla
zabezpieczenia belki od bezposredniego styku z murem. Ponadto, konce belek owinaé papa,
pozostawiajac czoto belki nicostonigte aby nie utrudnia¢ parowania z niej wilgoci.
Wymiang kolejnych odcinkéw stropu wykonywaé w sposob analogiczny. Na nowym stropie utozyé
warstwy podtogi wg projektu architektury.

5.5 Podlogi i posadzki

Projektuje si¢ usunigcie starych warstw podiogi na parterze. W jej miejscu nalezy wykonaé
nowa posadzke wg projektu architektury. Nalezy pamietaé, ze ulega zmianie rzedna
nowoprojektowanej podlogi wzgledem podtogi istniejace;.

Warstwy i poziom posadzki okreslono na rysunkach w czesci architektonicznej opracowania.

5.6 Wyburzenia i zamurowania

Lokalizacj¢ wszystkich nowoprojektowanych otworéw i $cian przeznaczonych do wyburzenia
okreslono na odrgbnych rysunkach w czgéci architektonicznej opracowania.
Etapy wykonania nowych nadprozy nad projektowanymi otworami opisano na odrebnych
rysunkach konstrukcyjnych oraz w opisie technicznym (czes¢ konstrukcyjna). -
Wszystkie nowoprojektowane, murowane, $cianki dzia%ow'e, ktore przylegaja do $cian
zewnetrznych budynku, nalezy z nimi powiazac. W tym celu uktadaé w co trzecia pozioma spoing

scianki pret @10 dhugosci 70cm i kotwié go w $cianie zewnetrznej na odcinku 10cm.

TOWE




6. Whnioski i zalecenia

"1} A

Dodatkowe obcigzenia wynikajace ze zmiany przeznaczenia pSnuééZczeﬁ"_ oraz e *WE
przeprowadzonego remontu , nie wplyna negatywnie na dotychczasowa prace kongtrukcj lbudynku[
Nowoprojektowana czg¢$¢ budynku powstanie jako niezalezny ukiad konstrukcyjny oddylatowariyl
od budynku istniejacego.

Stwierdza si¢, ze rozbudowa 1 remont budynku w zakresie przewidzianym projektem jest mozliwy.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne:

1.1. Nazwa i adres inwestycji:
Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Osicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

dz.nr 81 Osice, gmina Suchy Dab

1.2.Inwestor:
Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

1.3.0pis ogolny projektowanej rozbudowy budynku:
Projekt rozbudowy przewiduje: - dobudowanie czgsci budynku w celu powigkszenia

przestrzeni uzytkowej

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja fotograficzna.

- inwentaryzacja budowlana

- protokot z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynku Swietlicy Wiejskiej
w Osicach sporzadzony dnia 31.01.2009r wykonanego przez Krzysztofa Wilodarza
upr. bud. 3503/Gd/88

3. Opis szczegolowy elementow konstrukeyjnych w czesci nowoprojektowanej:

3.1. Fundamenty:
Inwestor nie wykonat badan gruntowych. Do obliczen zatozono posadowienie na piaskach
srednich o nastgpujacych parametrach:
- stopien zaggszczenia Id= 0,3
- kat tarcia wewnetrznego 31°
~ ciezar 18,5kN/m’

Parametry wyznaczane metoda B.



Gdyby podczas robét fundamentowych, w poziomie posadowienia, stwierdzono wystepowanie ;-

,

gruntow innych niz wyzej zalozone, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektantaw celu |,
83-uuw 4 WeT
dostosowania fundamentow do istniejacych warunkow gruntowych !

Dia zalozonych warunkéw gruntowych zaprojektowano uklaw faw i stop fundamentowych.

Lawy fundamentowe o wymiarach B= 0,5m i H= 0,3m oraz B=0,7m i H=0,3m, zbrojone pretami
4xP12 (34GS) oraz strzemionami ®6 co 20cm. Stopy fundamentowe o wymiarach B=0,9m,
L=0,9m, H=0,3 oraz B=0,9m, L=1,42m, H= 0,3m, zbrojone siatkg pretow ®12 (34GS) o oczkach
20cm. Lawy i stopy zaprojektowano z betonu B25. Posadowienie fundamentow zaprojektowano na
warstwie betonu B10 grubosci min.10cm. Ostatnie 20 cm gruntu usuna¢ “regcznie”, tuz przed
wykonaniem szalunkoéw. Nie wolno dopusci¢ do zmiany struktury gruntu.

Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych” zalecanych pismem nr GwoP-002/90/94z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony

Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa.

3.2 Wience:

Na wszystkich nowoprojektowanych $cianach nosnych na parterze i pigtrze wykona¢ wience.
We wszystkich miejscach gdzie wieniec zakrgca lub zmienia poziom zbrojenie nalezy uciagli¢. W
jednym przekroju nie {aczy¢ wigcej jak dwa prety a odleglosc taczenia nie moze by¢ mniejsza jak
1,5m. Prety wiencow $cian poprzecznych kotwi¢ w wienicach $cian podiuznych na odleglo$é¢ 0,5m.

Stosowac beton B25, zbrojenie podtuzne A-III (34GS), strzemiona ze stali A-0 (St0S).

3.3 Strop nad parterem:

Zaprojektowano strop ptytowy monolityczny z betonu B25, grubosci 18cm. Schemat statyczny
stropu przyjmowano indywidualnie na podstawie analizy zaprojektowanego ukfadu
konstrukcyjnego, jako plyte oparta na scianach zewngtrznych i belkach monolitycznych o jednej
krawedzi swobodne;.

Plyta zbrojona stala A-III (34GS) wg rysunkow szczegdtowych. W stropie nalezy wykonaé otwory
na przejScia instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji
elektrycznych.

Wykonczenie stropu wg projektu architektury.

3.4 Schody wewnetrzne :
Schody zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe dwubiegowe z betonu B25, zbrojone
stalg A-III(34GS). Oparcie dla schodoéw stanowia belki spocznikowe oraz $ciana nosna zewnetrzna.

Grubos¢ ptyty biegowej i spocznikowej 16cm. Wykonczenie stopni wg projektu architektury.



CT..

3.5 Shupy: :
Stupy projektuje sie jako monolityczne z betonu B25, stal zbrojeniowa A-III (34GS) oraz.__ ||

strzemionami ze stali A-O (St0S) w rozstawie co 10cm (przy podporze) 1 20cm.

3.6 Belki i nadproza:

Belki, w nowoprojektowanym budynku, zaprojektowano jako monolityczne z betonu B25,
zbrojone stalg A-III (34GS) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S). Nadproza jako monolityczne z
betonu B25, zbrojone stalg A-111(34GS) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S) oraz
prefabrykowane.

Nadproza nad otworami zapewniajacymi komunikacj¢ pomigdzy budynkiem nowoprojektowanym

a istniejacym, zaprojektowano z dwoch profili ceowych, ze stali St3S, potaczonych ze soba srubami

MI12.

Etapy wykonywania nadproza z profili ceowych:

a) W istniejacej $cianie, na odpowiedniej rzgdnej (patrz rys. K04) , wyku¢ bruzdg o gtebokosci

rownej polce ceownika i dlugosci odpowiadajacej nadprozu.

b) Na krawedziach bruzd ulozy¢ stalowe podkiadki (12x25x1cm), ktore stanowic beda oparcie dla

ceownikow nadproza.

c) W wykutej bruzdzie osadzi¢ ceownik na zaprawie bezskurczowe;.

d) Wykona¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ w niej drugi ceownik w taki sam sposob.

e) Ceowniki spia¢ srubami M12 w rozstawach jak na rys. KO7, nastgpnie wykona¢ otwor w cianie.
Aby utatwi¢ wyburzanie, mur nalezy nacia¢ obustronnie po obwodzie otworu.

f) Nadproze wyszpatdowac, owina¢ siatka i otynkowac.

UWAGA:

Alternatywnie, zamiast metalowych blach, pod ceownikami wykona¢ mozna poduszki betonowe.

Przewidziane do usunigcia fragmenty $cian nie wolno wyburza¢ np. mtotem udarowym lecz wyciaé

tarczami do cigcia cegly przy uzyciu np.szlifierki

katowe;.

3.7 Dach:
Wiazary dachowe obliczone zostaty przez P.U.P “Complex” Sp. Z o.0., Zaklad produkcji

Drzewnej w Borkowie, ul.Szeroka 4, 83-330 Zukowo.

3.7.1 Zaloz¢nia projektowe:
~ dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 16 stopni
- pokrycie dachu: papa



Przyjete obcigzenia:

- stale wg normy oraz danych producenta
- technologiczne wg normy

— $niegiem dla III strefy

- wiatrem dla II strefy

Przyjeto schematy statyczne wg zataczonych obliczen statycznych

3.7.2 Opis elementow konstrukcji:

Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C27, suszonego komorowo do
wilgotnosci 18%.
Polaczenie elementow wigzara projektuje si¢ na ptytki kolczaste typu GNA20 1 T150. Wiazary
kratowe projektuje si¢ o grubosci 38mm. Wiazary mocowane s do podwaliny o przekroju
80x140mm za pomocg katownikow z przettoczeniem typu KP1 “90”, jednostronnie. Potaczenie
katownika z wigzarem oraz podwaling wykonuje si¢ za pomoca minimum szesciu gwozdzi
pierScieniowych w kazde skrzydetko katownika. Podwalina mocowana jest do winca za pomoca
kotew M12.
Stezenie poprzeczne i przeciwwyboczeniowe wigzarow — wg rysunkow wykonawczych. Wszystkie
stezenia zaprojektowano o przekroju 25x100. Catkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje si¢

poprzez peine deskowanie.

3.7.3 Wytyczne wykonastwa

Wiazary nalezy podnosi¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia.
Montaz wigzarow rozpoczaé od wiazarow glownych usztywniajac je wiazarami dochodzacymi oraz
poprzecznie stgzeniami montazowymi.

Nastgpne wiazary montowac faczac je.stgzeniami z poprzednimi. W miejscach styku elementow
drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢ izolacj¢ wodoszczelna.

W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowiace podpore dla tej konstrukcji
musza mie¢ pelng wytrzymalos¢ przewidziang w projekcie calego obiektu.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej oraz przepisami szczegotowymi.



STAROS] /O ™ ‘WE

UWAGI: _

—  zakupione materialy powinny posiada¢ klas¢ wytrzymatosci nie mniejsza niz przyjetaw
projekcie oraz atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

— w przypadku konieczno$¢i odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ wode w taki sposob aby
nie narusza¢ naturalnej struktury gruntow

— izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oraz odprowadzanie wod opadowych z sasiedztwa

budynku wykona¢ wg czgsci architektonicznej
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CZESC OBLICZENIOWA g1



OBLICZENIA: STARO™ WE
1) PROJEKTOWANY STROP DREWNIANY .

ul 6

Zestawienie obcigzen 83-u0 W
Obcigzenia stale
Rodzaj obcigzenia Obciaz.charak Wspolczynnik  [Obciaz.oblicz.
kN/m’] bezpiecz. kN/m’|
Suchy jastrych 2,5cm 0,24 1.2 0,288
Styropian 4cm 0,018 1.2 0,022
Plyty OSB 2,5cm 0,163 12 0,196
Welna mineralna 10cm 0,12 1,2 0,144
Sufit podwieszany 0,15 12 0,18
Obciazenia zastgpeze od $cianek
dzialowych z piyt g-k 0,25 1.2 0,3
RAZEM 0,941 3 1,13
Obcigzenia zmienne
Rodzaj obcigzenia Obcigz.charak Wspolczynnik  Obcigz.oblicz.
[kN/m’] bezpiecz. [kN/m’|
Uzytkowe (sale restauracyjne, kawiarnic) 3 13 3.9

Rozstaw 0,8m. Rozpigtos¢ obliczeniowa 1=617cm.
Wspolczynnik dlugotrwalej czgsci obciazenia zmiennego W=0,5

SILY PRZEKROJOWE:
Obliczeniowe:
Muax= 20,154 kKNm
Charakterystyczne:
Myax= 10,229kNm
BELKA S1:
Przyjety przekroj: 160 x 240 : A=384cm’; J,=18432cm"; J,= 8192cm’ ; W,=1536cm’ ; W,=1024cm’; i,=6,93cm :
i,= 4,62cm
Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temp. powietrza 20° i wilgotno$¢ powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w
roku) oraz klasg trwania obcigzenia: dlugotrwale (6miesigcy - 10 lat np: obcigzenie magazynu) - ky.=0.7 , yu=1,3.
Przyj¢to drewno sosnowe klasy K27/C30.
Wiasciwosci mechaniczne: f,,=30 MPa, {,s=16,14 MPa, E, 1...=12000MPa, E;s=8000MPa
fu= 18MPa, fioi= 9,68 MPa, fo= 23MPa, fou= 12,37 MPa
£4=3 MPa, £,,=1,61 MPa, Gyew= 750MPa, p,=380 kg/m’
Przekroj zabezpieczony przed zwichrzeniem.
NOSNOSC NA ZGINANIE:
Omye= M/W,=20154000/1536000=13,16MPa
Omyd/ fna = 13,16/16,14= 0,82 < 1,0
UGIECIE KROKWII:
u=1/250= 6170/250=25 mm
CALKOWITE: u= Z u(1+kss) = 18,5 <u,s= 25mm  warunck spetniony

2) ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA

Z inwentaryzacji budynku wynika ze dach wykonano jako jednostolcowy ze scianka kolankowa.
Wymiary krokwii 6x17c¢m, belki stropu nad pi¢trem o wymiarach 15x21cm, shupy 15x15c¢m.
Sprawdzam czy istniejaca wigzba i strop nad pigtrem przeniosa projektowane obcigzenia.

A) Wigzba dachowa
Zestawienie obcigzen
Obciazenia stale
Rodzaj obciazenia (Obcigz.charak Wspolczynnik ~ Obcigz.oblicz.
[kN/m’| bezpiecz. kN/m’|
2x papa na deskowaniu dzialowych z plyt g-k 0.4 13 0,52
RAZEM 0,4 . 0,52




Obciazenia zmienne = e
Rodzaj obciaZenia Obciaz.charak ' [Wspolezyrmik Obciaz.oblicz.
KN/m’] bezpicez.. [KN/m’)

SNIEG: a = 16° o R R ey
[.okalizacja: Osice — strefa 111
Q= 1,2 KN/m*
Wspol.ksztaltu dachu :
C| =0,8
Cz'_-l,s
Si=1,2*%0,8 0,96 1,5 1,44
5= 1,2%1.8 2,16 1,5 3,24
WIATR: a=16°
Lokalizacja: — strefa II, teren A , z<10m
=350 kPa ; p=1,8 ; Cc= 1,0
C= -0.4 (ssanie) , C= -0,9 (ssanie)
pi= 0,35%1%(-0,9)*1.8 -0.567 1.3 0,737
D= 0,35%1%(-0,4)*1.8 0,252 1.3 0,328

Rozstaw okolo 1,1m.
SILY PRZEKROJOWE:
Obliczeniowe:

Mpuax= 5.695 kNm
Charakterystyczne:
Muax= 3,822kNm
KROKIEW:

Przyjety przekroj: 60 x 170 : A=102 cm?; J,=2456cm*; J,= 306cm’ ; W,=289cm’ ; W,=102cm’; i,=4,91cm ;

i,= 1,73cm

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temp. powietrza 20° i wilgotno$¢ powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w

roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: krotkotrwale (mniej niz tydzien np: $nieg.wiatr) - Kuei=0,9 , yu=1.3.

Przyjeto drewno sosnowe klasy K27/C30.
Wilasciwosci mechaniczne:

fm=30 MPa, {,,=20,77 MPa, E, se:=12000MPa, E05=8000MPa

fia= 18MPa, fi.= 12,46 MPa, f.= 23MPa, f..= 15,92 MPa
fa=3 MPa, £.;=2.08 MPa, Gpew= 750MPa, p,=380 kg/m’

NOSNOSC NA ZGINANIE:
Guyi= M/W,=5695000/289000=19,7MPa
Ouyd/ fna = 19,7/20,77 =0,95< 1,0

UGIECIE KROKWII- od obcigzen charakterystycznych:

We=1/250= 340/200=17 mm
CALKOWITE: u= 15 mm < u,= 17mm

B) Strop nad pigtrem:

warunek spelniony

Obcigzenia stale

Rodzaj obciazenia Obcigz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
[kN/m’| bezpiecz. [KN/m’|
Plyty OSB 2,5cm 0,24 1,2 0,288
'Welna mineralna 20cm 0,24 1,2 0,288
Sufit podwieszany 0,163 1.2 0,196
RAZEM 0,941 - 1,13
Obciazenia zmienne
Rodzaj obcigzenia Obcigz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
[KN/m’] bezpiecz. [kN/m’]
Uzytkowe (stropy poddaszy) 0,5 1,2 0.6

Rozstaw co okolo 110cm. Zakladam rozpigtos¢ 617cm.

Sprawdzam stany graniczne dla belki obciazonej dodatkowo slupem drewnianym V=4, 518kN

SILY PRZEKROJOWE:
Obliczeniowe:
Muax= 16,022 kNm




Charakterystyczne:
Muax= 9,020kNm
BELKA:

Przyjety przekréj: 150 x 210 : A=315 cm?; J,=11576cm"; J,= 5906¢cm* ; W,=1102,5cm’ ; W,=787,5cm’; 1,=6,06¢m |

iy=4,33cm

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temp. powietrza 20° i wilgotnos¢ powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w
roku) oraz klasg trwania obcigzenia: krotkotrwale (mnigj niz tydzien np: érﬂeg,\ﬁlgl_\-{ @ép?‘) ¥l 3.

Przyjeto drewno sosnowe klasy K27/C30.
Wiasciwosci mechaniczne:

W P T

£,4=30 MPa, £,=20,77 MPa, Eq peui=12000MPa, Eocs=8000MPa

fiu= 18MPa, fis= 12,46 MPa, foa= 23MPa, fs= 15,92 MPa
fu=3 MPa, £.;:=2,08 MPa, Gei= 750MPa, p,=380 kg/m’

NOSNOSC NA ZGINANIE:

Oumya= M/W,=15550000/1102500=14,1MPa
Gapd/ foa = 14,1120,77 =0,7< 1,0
UGIECIE KROKWII- od obcigzen charakterystycznych:
Upet=1/250= 6170/250=25 mm
CALKOWITE: u= 25 mm < u,,~= 25mm

warunek spelniony

3) PLYTA STROPOWA, MONOLITYCZNA, ZELBETOWA
Zestawienie obciazen

WE

Obciazenia stale
Rodzaj obcigzenia (Obcigz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
kN/m’| bezpiecz. [KN/m’]
Gres 2cm 0,42 |4 0,504
Wylewka S5cm 1,05 1,3 1,365
Styropian 4cm 0,018 1.2 0,022
Tynk cementowo-wapienny 0,285 1,3 0,371
Dbciazenie zastgpeze od scianek dzialowych
(gipso-kartonowe) 1.25 1,2 1;5
RAZEM 3,023 - 3,762
Obcigzenia zmienne
Rodzaj obciazenia Obciaz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
kN/m’] bezpiecz. [KN/m’]
Uzytkowe (sale restauracyjne, kawiarniane) 3 1,3 3.9
Ci‘QZar scian:
- Sciana budynku nowoprojektowanego:
Obcigzenia stale
Rodzaj obcigzenia (Obcigz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
kN/m’] bezpiecz. kN/m’]
Gazobeton 24cm 1,5 ] 1,65
Styropian 12cm 0,054 1.2 0,065
Tynk gr.1.5cm x2
D,285x2 0,57 1,3 0,741
RAZEM 2,124 - 2.456
- Sciana budynku istniejacego:
Obcigzenia stale
Rodzaj obciazenia Obcigz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
|kN/m’] bezpiecz. kN/m’)
Cegla pelna (Srednio 40cm) 2.2 1,1 7,92
Plyta silikatowo-wapienna gr.5cm 0,145 1,2 0,174
Tynk gr.1.5cm x2
,285x2 0,57 1.3 0,741
RAZEM 7,915 - 8,835

Obcigzenie liniowe od $ciany pigtra stojacej na stropie — g=26,4 kN/m
Grubos¢ plyty 18cm, beton B25, stal A-III (34GS)

Obliczenia wykonano w programie Plato, ktory uwzglednit cigzar wlasny plyty.
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4) SCHODY -
Obcigzenia:
Obciazenia stale
Rodzaj obciazenia Obciaz.charak Wspolczynnik  [Obcigz.oblicz.
/m’] bezpiecz. kN/m’]
Gres 2cm
D,02x2 1kN/m’ 0,42 1,2 0,504
Plyta zelbetowa gr.16cm
,16x25kN/m’ 4 1,1 4,4
Tynk gr.1,5cm
D,015%19kN/m’ 0,285 1,3 0,371
RAZEM 4,705 - 5,275
Stopnie 1,75 1.3 2,275
Obciazenia zmienne
Rodzaj obcigzenia [Dbcigz.charak spolczynnik  [Obcigz.oblicz.
N/m’] bezpicez. kN/m’]
Obcigzenia uzytkowe 4 1,3 52




MOMENTY:

STAROSY

-11,63737

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: A
Pret %x/L % [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
il 0,00 0,000 -11,637 11774 0,000
1,00 1,500 0,000 3,801 0,000
2 0,00 0,000 0,000 15,537 10,506
0,41 1,395 10,823%* -0,016 1,888
1500 3,400 =11, 637 -22,382 -10,50606

* = Wartosci ekstremalne

Zbrojenie w przesle:

Mmax = 10,823kNm, d=13cm, b=140 cm, ¢ = 0,982

As = 2,42cm’ - przyjeto @12 co 19cm (As=5,95cm’), A1 (34GS)
Zbrojenie nad podpora:

Mmax = 11,637kNm, d=13cm, b=140cm, ¢ = 0,981

As =2,61cm’ - przyjeto @12 co 19cm (As=5,95 cm’®), A-III (34GS)

Przyj¢to zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm, A-0 (St0S).

Ugiecie — metoda uproszczona:

Stopien zbrojenia = 0,327% ¢ =0,9

NapreZzenia w zbroj. rozcigganym= 155.5MPa

max leff/d = 24*250/155,5 = 38,6

leff/d = 340/13 = 26,2 < 38,6 warunek spelniony — ugigcia nie przekrocza wartosci dopuszczalnych

5) BELKI I NADPROZA - (obliczenia wykonano w programie KONSTRUKTOR)
A) Belka B1:

Beton B23, Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S)

b=24cm, h=35cm

Obcigzenia:

—  od biegu schoddw i spocznika : p= 25,99 kN/m

Rozpigtos¢ obliczeniowa: 1=303cm

ZBROJENIE GLOWNE - DOZEM:

PRZESEO NR 1

‘Polozenie x Moment Moment | Zbrojenie | Zbrojenie | Ilosé | IloS¢ |
[m] maksymalny minimalny wyliczone | przyjete A |sztuk: | sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy | A, [cm’] | [em?] @16 | @ 12
‘ Msdmax [kNm] M:xd.m!n [kNIT‘I.] ]




STARG IWH
Wor |
0.00 0.00 0.00 188 6.03|ul. 3 0 6
0.40 14.72 14.72 1.34 6.03[83-.3 0_._.ki
0.80 24.90 24.90 2.0 6.03 3 0
1.23 30.77 30.77 2.89 6.03 3 0
1.65 31.52 34402 2.96 6.03 3 0
2.08 27.16 27.16 2.54 6.03 3 0
[ 2.50 17.69 17.69 1.62 6.03 3 0
2.92 3.10 3.10 T.83 6.03 3 KN
3.00 0.00 0.00 1,23 6.03 3 0
ZBROJENIE GELOWNE - GORA: )
PRZESZO NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ | Ilosé
[m] maksymalny minimalny wyliczone | przyjete A, | sztuk: | sztuk:
obliczeniow | obliczeniowy | A, [cm’] [ cm?] @ 12 @ 12
y M. [kNm] M ... [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.23 2.26 2 0 |
0.40 14,72 14.72 1.23  2.2Bf 2° | 0 |
0.80 24.90 24.90 1.23 2.26f 2 | 0
1.23 30.77 g 1.23 2.26 2 0
1.65 31.52 31.5% 1.0 2.6 2 0
2.08 27.16 YR . T 2.26 2 0
2.50 17.69 17.69 1.23 2.26 2 0
2.92 .10 .10 1.23 2.26 2 0
3.00 0.00 0.00 Vel 0 = aaenh @ ] @
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLZO NR 1 B
Polozenie x Moment Moment Rysy dolem [mm] Rysy géra [mm]
[m] maksymalny minimalny
charakterys | charakterysty
tyczny M, ... czny M. i
[ kNm] [ kNm] N |
0.00 0.00 "~ 0.00 0.000 ~0.000]
0.40 12.47 12.47 7 0.085 0.000
0.80 21,11 21.13 G 0.176 0.000
1.28 26.07 26.07 0.225] 0.000
1.50 26.98 26.98 ~0.234 0.000
1.68 26.61 26.61 o 0.230 0.000
2.10 22.66 22.66 0.191]  0.000
~ 2.52 14,38 14.38 T 0.106 0.000]
2.95 1.7 1.77 0.000 ~0.000
3.00 0.00| 0.00 0.000]  0.000]
Przyjeto zbrojenie: 2x @12 gora, 4x @16 dolem
Strzemiona: na odcinku 50cm za podpora @6 co 10cm, na pozostalym odcinku co 20cm.
B) Belka B2:
Beton B25, Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S)
b=22cm, h=45cm
Obcigzenia:
— od plyty stropowej : g = 9,3 kN/m, p=3.9 kN/m
Rozpigtoé¢ obliczeniowa: 1=294cm i I=160cm
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESEZO NR 1 .
[Polozenie x Moment Moment | Zbrojenie Zbrojenie Ilo3é | Ilodé
[m] maksymalny minimalny wyliczone | przyjete A | sztuk: |sztuk:
obliczeniowy|obliczeniowy| A [cm’] [em?] g 12 @& 12
M,y [KNm] M. [kNm]
0.00 i 0.00 1.29 ~ 2.26 2 0 |
- 0.41 6.42 4.80 1.29 2.26| 2 0
~ 0,82 10.15 T.81]  1.29 2.26 2 0
1.23 11.20 8.31 ~1.29 2.26 2 . e
1.64 9.55 7.02] 1.29 ~2.26 2 0
2,05 Sdde] 3. 71 1.29 . 26l @ 0 |
2.46 -1.64 -1.80 1.29 2.26 2 0
2.88 ~9.02 -11.50 1.28 2.26 N 0 |
___2.90 =9.51 -12.15 - 1.2 2.26 2 0




; ; CTAR" e
ZBROJENIE GEOWNE - GORA: STAR WE

PRZESEO NR 1

Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie ;;_3_ losc Iloé_(":ﬁ_‘.+
% [m] maksymalny minimalny wyliczone | przyjete A, sztuki |sztuk"
obliczeniowy|obliczeniowy| A, [cm’] [em?) @ 12 @ 12
M . [kNm] M . [kNm]
0.00 0.00] 0.00| 1.29]  2.26 2 g
0.41 6.42 4.80] 1.29 Z.20] 2 0
0.82 5 Dl I 57 - 1.29 2,26 z2 | 6
1.23 11.20 8.31 1.29 2.26 - 0
1.64 9.55 ~7.02 1.29 2.26] 2 0
2.05 5.22 3.7 1.29 2.26 2 0
2.46 -1.64 -1.80 1.29 20286 2 0
~____2.88 -9.02 -11.50] 1.29 2.26| 2 0
2.90 -9.51 =12.15 ~1.29 2.26] 2 | 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLEO NR 1
Polozenie x Moment | Moment minimalny Rysy dolem |Rysy gbéra [mm]
[m] maksymalny charakterystyczny [mm]
charakteryst M, .. [kNm]
yeany Mskmax
[kNm] =
0.00 ~0.00 0.00]  0.000 0.000
T 0.41 5.44 4.07 0.000 0.000
0.82 8.60 6.42 0.000 0.000
1.22 9.49 7.04 7 0.000 0.000
1.30 9.41 6.98 0.000[ 0.000
1.67 7.94 5.03 0.000 0.000
2.08 414 2.92 0.000 ~0.000
2.49 -1.71 -1.94 0.000 0.000
2.90 -8.06 -10.30 0.000 ~0.000]
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLEO NR 2 o -
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlosé Ilosé
[m] maksymalny minimalny wyliczone A | przyjete A sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [ cm?] [em?] @ 12 @ 12
M. [kNm] M .., [kNm]
0.00 -9.51  -12.15 1,28 2.26| 2 0
0.40 -4.25 -6.23 1.28 .08 2 0
0.80 '—0_.91 -2.23 1.29 — 2.26] ___'2"__' TO—_
1.21 "0.52 -0.12 1.29 2.26| 2 0
1.60 0.00 0.00 1.29] 2,26 2 | D
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESZO NR 2 o Rt
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie | Ilosé Tlosé
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] o 12 @ 12
Msdnux_[knm] Msd.min [k'Nm] i) R
0.00 T -9.51 -12.15 1.29 2.26 2 1l 0o
0.40 -4.25 ~6.23 1.25 __ 2.26] 2 1 0
0.80 -0.91 -2.23 1.29 2.26] 2 i
B 1:2] 0.52 -0.12 1.29 2.26| 2 0
1.60 0.00 0.00 1.29 2.26 2 | 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 2
PolozZzenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem | Rysy goéra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] | [mm]
M, ... [kNm] M, ... [kNm]
0.00 -8.06 -10.30 R
0.40 -3.60 —-5.28 0.000 0.000
0.80 ' -0.77 -1.89 0.000 0.000
1.71 0.44 - -0.10] 0.000 0.000
1.29 0.48( 0.05 0.000 0.000
1.60 ~0.00] - 0.00 0.000 0.000




Przyjeto zbrojenic: 4x @12 gora, 4x @12 dolem
Strzemiona: na odcinku 70cm za podpora @6 co 10cm, na pozostalym odcinku co 20cm, ., . .
C) Nadproze N3: Ry
Stal St3S, 2x C140 il &
Obcigzenia: 83-000 Prus:
- §ciana budynku istniejacego : g=22.09kN/m
Rozpigtos¢ obliczeniowa : 1=165cm
Mmax=7,52kNm < Mgy = 2x18,6= 37,2 kNm
Przyjmuj¢ ze wzgledow montazowych 2x C140, spigtych srubami M12 co 70cm
D) Nadproze N4:
Stal St38, 2x C180
Obcigzenia:
- Sciana budynku istniejacego : g=22,971kN/m
Rozpigtos¢ obliczeniowa : 1=325¢cm
Mmax=30,33kNm
NOSNOSC NA ZGINANIE:
a) okreélam klasg¢ przekroju: b= be- t - 2*R= 40 mm , b,= 136mm

polka: bi/te=40/11=3,6 < 9* £ =914 Klasa 1 przekroju

$rodnik: by/t, = 136/8 = 17< 66* £ =66 Klasa 1 przekroju
- no$no$¢ przekroju:

Me = y*WH | y=1

Mg= 1*739%21,5= 32,25 kNm
b) no$nos¢ elementu:

M/o M < 1 o, = 1 (przekroj zabezpieczony przed zwichrzeniem)

30,33/ 1¥(2*32,25) = 0,5<1

Przyjmuje¢ 2x C200, spigtych srubami M12 co 50cm

6) FUNDAMENTY:

Inwestor nie wykonat badan gruntowych, w zwiazku z powyzszym do obliczen przyjmuje¢
wystegpowanie w poziomie posadowienia piaskow srednich o nastgpujacych parametrach:
- stopien zageszczenia Id= 0,3

- kat tarcia wewnetrznego 31°

- ciezar 18,5kN/m’

Parametry wyznaczane metoda B.

Gdyby podczas robét fundamentowych, w poziomie posadowienia, stwierdzono wystepowanie
gruntow innych niz wyzej zalozone, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu
dostosowania fundamentéw do istniejacych warunkéw gruntowych !

A) Lawa fundamentowa 1.2
Obciazenia:
N= 89kN/m
Geometria: B=70cm, h=30cm
Beton B235, stal A-I1I (34GS), A-0 (St0S)
Przyjmuje zbrojenie lawy 4x @12, strzemiona @6 co 20cm.
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=105.36 kN £ m*Q__=0.81 * 404.98 = 328.04 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q,=150.51 kN/m*

q,=150.51 kN/m’

q,=150.51 kN/m’

q,=150.51 kN/m’
Odrywanie nie wystepuje.




Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1 STAROEL O "OWie 1 OWE
Statecznosc¢ OK. Mmm=0.0 kNm < m*Mﬂnm = 0.72 * 35.3 = 25W4"kNm danskamn
STATECZNOSC NA PRZESUW: ul. Wojska i'wiskiego 16
DLA SCHEMATU NR 1 83-000 Pruszcz Gdarisl
Przesuw po warstwie 1
Statecznosé OK. T}=0.0 kN < m*'I'mrr = 0,72 % 50,4 36:3 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne
Osiadania wtoérne 0.000 cm
Osiadania catkowite 0.100 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*c

0.100 cm

0.3*49.00 kN/m* = 14.70 kN/m* > o,

13.15 kN/m?

Gleboko$é, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.70 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z wartosSciami:

Nr |H [m] o, c“__ B B Suma = o
| DeN/m2] | [kN/m2] | DRN/m2] | Ot Oart Tmpnssa® Troruna
0 1.00 18.15 18.15  ]107.28 125.43
1 1.10 19.96 17.95  1106.09 124.03 -
2 1.30 23.:59 115.10 89.28 104.39
3 1.50 21.42 _ |10.96 64.76 _ |15.72
4 [1.70  [30.85  [7.67  [45.32  |52.99
5 11.90 34.48 5.46  [32.30 37.7 ==
6 [2.10 38.11 _ [4.02  [23.75  [27.77
T __12.30 41.74  [3.05 18.03 21.07
8 250 45,37 2.38 14.07 16.45 -
& j2.70 49.00  [1.90 .24 i85 2
Legenda:
H [m] - glebokosé liczona od poziomu terenu
o, [kN/m2] - naprezenia pierwotne
c,, [kN/m2] - naprezenia wtdrne
5. [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

ZD

B) Stopa fundamentowa SF1
Obcigzenia;
N=92kN
Geometria: B=90cm, L=90cm
Beton B25, stal A-I11 (34GS)
Przyjmuje zbrojenie lawy siatka pretéw @12 o oczkach 20cm.
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=110.13 kN < m*Q, =0.81 * 569.12

N=110.13 kN £ m*Q_ =0.81 * 569.12

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q,=135.96 kN/m’

q,=135.96 kN/m’

q,=135.96 kN/m’

q,=135.96 kN/m’
Odrywanie nie wystepuje.

460,99
460.99

l

kN
kN



Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.65 cm’/mb A,

0.61 cm?/mb

Minimalne zbrojenié konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A =3.77 cm’/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.
W kierunku x (L) przyjeto fi=1l2.

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie OK. N;=10.1 kN < Pw*fctd=0.11 * 1000
Przebicie OK. N =8.9 kN < A *fctd=0.10 * 1000

Statecznos¢ fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznosé CK. MWP=O.O kNm < m*M
Statecznosé OK. th=0.0 kNm € m*M

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

0 mm w rozstawie s=25.0 ecm A =5.47 cm’/mb
0 mm w rozstawie s5,=25.0 cm A _=5.47 cm’/mb

o g

w Pru

108.1 kN3
103.5 kN

0 1 "Dy cun

-000 Pruszez G: li: 3

Q.72 * 47,3
0.72 * 47.3

34.1 kNm
34.1 kNm

Il

otrzym

otrzym

Statecznos¢ OK. Tw=0.0 KN £ mer = 0172 % 33.6 = 24.2 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.095 cm
Osiadania wtéorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.095 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °

Przechytka 0.00000

Warunek naprezeniowy 0.3*Gw = 0.3*49.00 kN/m’* = 14.70 kN/m’ 2 o, = 13.66 kN/m’
Gleboko$é, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.70 m
Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z wartosSciami: - L) i
Nr H [m] O - 7 O, Suma = 1
[kN/m2] | [kN/m2] | 0N/m2] Oyt s |
0 1.00 18.15 18.15 95.16 113.30
1 116  [19.96 18.01 94.41 [112.41 »
2 1.30 _ [23.58 15.73  [82.46 98.19
3 1,50 _ |27.28 11.95 62.64 74.58 .
4 1.70 130.85 8.57 44.93 53.50
EEE 34.48 6.19  [32.43 38.62 ]
6 2,10 38,11 4.58 24.02 28.60
T 12.30 41.74 3.49  |18.30  [21.79
8 2.50 45.37 2,73 14.32 17.05
9 2.70 49.00 2.19 11.47  |13.66
Legenda: o —
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
6,, [kN/m2] - naprezenia pierwotne
o, [kN/m2] - naprezenia wtoérne
o [kN/m2] — naprezenia dodatkowe

ZD




Obliczenia statyczne Wl'gz'b)/ dﬂ d'TOHq'

I. Zestawienie obciazen na konstrukcje:

a) stale:
pas gorny wiazara
- papa
- deskowanie

Razem:

pas dolny wigzara
- welna mineralna 20 cm.
- folia paroizolacyjna
- plyta g-k na ruszcie metalowym
Razem:

b) zmienne
pas gérny wiazara
$nieg 111 strefa(1300N/m?)
wiatr II strefa (1,0 x 1,8 x 350 N/m?)
pas dolny wiazara

technologiczne

11. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

char.

100 N/m?
170 N/m>
270 N/m’

200 N/m?

20 N/m’
200 N/m’
420 N/m’

1300 N/m?

630 N/m?

500 N/m*

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano programem RoofCon/TrussCon
wersja 10.00 SR2 na podstawie Polskiej Normy PN-B-03150:2000.



OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

P.U.P "COMPLEX" Sp. Z 0.0.

Zaktad Produkcji Drzewnej w Borkowie
ul. Szeroka 4

83-330 Zukowo

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: Dla

Klient : Budynek
Osice 32, dz. nr 81
Wiazar nr Dl

Zadanie nr : 1069/09

Kod rysunku : P.P. "EPOCA"
Rysunek nr

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU
Norma dla tarcicy konstrukcyjnej: PN-B-03150:2000

Aprobata dla piytek : AT-15-4057/2004
Klasa uzytkowania 3 2
Rozstaw wiazardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wigzardéw zostaly zestawione
pod nagidwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztait wiazara jest widoczny na zaltaczonym schemacie.

Silty zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.

Wplyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE

i i Qk Wspdicz. Qd

Pas gérny L 1 0.27 kN/m2 1.200 0.32 kN/m2
Pas gbrny P 1 0.27 kN/m2 1.200 0.32 kN/m2
Pas dolny 1 0.42 kN/m2 1.200 0.50 kN/m2

CIEZAR KONSTRUKCJI

Pas gbérny L 1 = 0.07 kN

Pas gbérny P 1 = 0.07 kN

Pas dolny 1 = 0.14 kN

Krzyzulce = 0.06 kN

SNIEG

Wartosé wyjsciowa (gk) = 1.30 kN/m2
WIATR

Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*B) = 0.63 kN/m2

Wymiary budynku (mm): L=12000,B=6250,H=7000

OBCIAZENIA UZYTKOWE Podst.poz. Distr.
TYP: Qk Wspdlcz. Qd od Do mm
0z 1 0.50 kN/m2 1.300 0.65 kN/m2 1 5 5100

TrussCon od MiTck Polska - Obliczenia: COMPLEX [1 LIC. - Datac 2009-02-23 - Cens: 11.40 - Nr licencji: 9177

Inna poz.

od

Do

Distr.
mm

Strona 1



KOMBINACJE OBCIAZEN

NR Warunek KTO Sktadniki ze wspdlczynnikami
1  Stan graniczny nosnosci KR State + 1.0*5nieg lewy
2 Stan graniczny nosnosci KR State + 1.0*Snieg prawy
3 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy+0.9*wiatr prawy
4 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy+0.9*wiatr lewy
5 Stan graniczny nosnosci KR State + 1.0*Snieg prawy+0.9*wiatr lewy
6 Stan graniczny nosnosci KR State + 1.0*Snieg lewy+0.9*Wiatr prawy
7 Stan graniczny nosnosci KR 0,8*Stale +1.3*Wiatr na szczyt
8 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy+Uzytkowe
9 Stan graniczny nosnosci KR Staie + 1.0*Snieg prawy+Uzytkowe
10 Stan graniczny nosnosci KR State+l.*Snieg lewy+0.9*wiatr lewy+Uzytk
Ll Stan graniczny nosnosci KR Stale+l.*Snieg lewy+0.9*Wiatr L4UZytkowe i
12 Stan graniczny nosnosci KR State+l.*Snieg prawy+.9*Wiatr p+Uzytkowe "OWE
13 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg prawy ul ISk : b T
14 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg lewy B30 Prygy, o
15 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg prawy+Wiatr prawy !
16 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg lewy+Wiatr lewy
17 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg prawy+Wiatr lewy
18 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg lewy+Wiatr prawy
PARAMETRY TARCICY
Grupa tarcicy 0d Do Rozmiar Klasa Stezenie Max
mm CSI KO SNr
Pas gbrny L 1 3- 1 38x 120 c27 340 Q.58 B L
Pas gbérny P 1 3- 5 38x 120 c27 340 0.58 8 1
Pas dolny 1 1= 5 38x 120 c27 <1640* 0.50 8 1
Krzyzulec 1 3~ 8 38x 89 cz27 NIE 0.16 9 1
Krzyzulec 2 2- B 38x 89 Cc27 NIE 0.30 10 1
Krzyzulec 2 4- 8 38x 89 c27 NIE .30 12 1
Krzyzulec 3 B M 38x 89 c27 NIE 0.03 8 1
Krzyzulec 4 4- 7 38x 89 cz27 NIE .03 & 1
*) Maxymalne rozstawy stezen zostaly okreSlone. Patrz rysunek.
W zalozonym rozstawie stezen, wartos¢ CSI bedzie 100%.
REZULTATY OBLICZEN PLYTEK W WEZLACH
Wezel Nr 1 Typ lacznika : Pilytka kolcowa GNA20 105x%204 mm
Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI
obc. No mm2 mm4"6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
9 1-3 7543 30.99 105 19.06 358 =0.53 131 1.88 2 18 92
9 6-1 B9S8 35.39 105 19.06 538 -0.61 k.52 1.88 2 2 70
Wytrzymaltosé piytki:
Komb- Wezel ls Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
9 & 204 1. 70%* 19,05 4.2 46.7 90 180 108.1 91l.6 51
Wezel Nr 2 Typ lacznika : Piytka kolcowa GNA20 105x142 mm
Zakotwienie kolca :
Komb- Part  ARef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI
obc. No mm2 mm4”6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. degq. %
10 1-3 5122 10.29 74 3.88 183 0.09 1.59 1.88 13 13 25
10 2-9 2289 1.20 41 1.07* 90 0.01 1.28 1.88 74 0 39
10 2-8 3123 2.25 45 3.98 347 0.02 1.42 1.88 29 19 45
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezekl ls Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX Alfa¥Y Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 135 1.70%* 3.78 6.3 14.0 90 180 109.1 91.6 15
7 2 146 1.78% 1,70 5.8 5.8 77 13 105.9 92.9 7
Rozwarstwianie : Ftoo = 0.85 kN Kol.F = 2.21 kN 38
TrussCon od MiTek Polska - Obliczenin: COMPLEX 11 LIC. - Data: 2009-02-23 - Cans: 11.40 - Nr licencji: 9177 Strona 2



Wezel Nr 3

Zakotwienie kolca

Typ lacznika : Pilytka

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle

obc. No mm2 mm4"6 mm kN deg.

8 1-3 3561 3.64 57 8.08 205

9 3-5 3561 3.64 57 8.08 335

8 3-8 5352 5.76 54 6778 90
Wytrzymalos¢ piytki:

Komb- Wezeil 1ls Fx Fy Fx,d

obc. Nr mm KN kN N/mm

8 1 105 6.78 1.70 32.3

Wezel Nr 4 Typ lacznika Pilytka

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle
obc. No mm2 mm4“6 mm kN deg.
12 3-5 5123 10.29 74 3.88 357
12 4-7 2289 1.20 41 1.07* S0
12 4-8 3123 2.25 45 3.98 193

Wytrzymalosé piytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy FPx,d
obc. Nr mm kN kN N/mm
12 1 135 1.70% 3.78 6.3

i 2 146 1.70% 1.70 5.8

Rozwarstwianie : Ft90 = 0.85

Wezel Nr 5 Typ tacznika : Pilytka

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip

Rmax Fa angle
obc. No mm2 mmd4"6 mm kN deg.
8 3-5 7943 30.99 105 19.06 182
8 5-6 8958 35.39 105 19.06 362
Wytrzymalosé piytki:
Komb- Wezel 1ls Fx Fy Fx,d
obc. Nr mm kN kN N/mm
8 1 204 X T0k LS00 4.2
Wezel Nr 6 Typ lacznika : Pilytka
Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle
obc. No mm2 mm4"6 wmm kN deg.
8 6-1 5736 7.86 61 19.07 3
9 5=6 5736 7.86 61 18.97 183
Wytrzymatosé prytki:
Komb- Wezel 1s Fx Fy BEx.,q
obc. Nr mm kN kN N/mm
9 1 105 18.94 1.70 90.2

Wezel Nr 7

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef Ip Rmax
obc. No mm2 mm4 "~ 6 mm
1 6-1 3776 3.16 47
1 4-7 3419 2.70 46
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezel 1s Fx
obc. Nr mm kN
;i | 1 76 Lo 70%
Rozwarstwianie

Typ 1acznika : Plytka kolcowa

Fa angle

kN deg.
0.33* 30
0.33% 270

Fy Fx,d
kN N/mm
170 11.2
Ft30 = 0.85

kolcowa GNA20 105x182 mm

Ma fa(af) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

0.00 1.28 1.88 65 9 89
0.00 1.28 1.88 65 9 89
0.00 1.88 1.88 0 082-u34

Fy,d AlfaX AlfayY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

(L 0 g0 151.:3 134.5 21
kolcowa GNA20 105x142 mm

Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
-0.09 159 1.88 13 13 25
-0.01 1.28 1.88 74 0 39
-0.02 1.42 1.88 29 19 45
Fy,d AlfaX Alfa¥Y Rx,d Ry,d CSI

N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
14.0 90 180 109.1 91.6 185
5.8 77 13 105.9 892.%9 7

kN Kol:F: = 2.21 kN 38
kolcowa GNA20 105x204 mm

Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
0.53 1.3k 1.88 2 18 92
g.6l 152 1.88 2 2 70
Fy,d AlfaX Alfa¥Y Rx,d Ry,d CSI

N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
46.7 90 0 109.1 891.6 51
kolcowa GNA20 105x142 mm

Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
0.19 1.81 1.88 3 3 92
~0e27 1.8%L 1.88 3 3 96

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CsI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

8.1 0 90 151.3 134.5 87
GNA20 76x122 mm

Ma fa(af) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

0.00 0.94 1.88 0 90 24
0.00 1.88 1.88 0 0 26

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

11.2 0 9¢ 151.3 134.5 8
kN Kol.F = 3.00 kN 28

TrussCon od MiTck Polska - Obliczenia: COMPLEX 11 LIC. - Data: 2009-02-23 - Czas: 11.40 - Nr licencji: 9177
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Wezel Nr 8 Typ lacznika : Plytka kolcowa GNA20 105x204 mm
Zakotwienie kolca
Komb- Part Ref Ip Rmax Fa angle Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI
obc. No mm2 mm4”“6 mm kN deg. kKNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 6-1 7489 29.36 104 2.78 92 -0.09 0.594 1.88 88 88 20
9 3-8 3489 2.87 47 6.78 270 0.01 1.18 1..88 50 0 B3
8 2-8 1979 0.90 35 5.03 148 0.00 1.62 1.88 32 0 78
9 4-8 1980 0.950 35 5.03 32 0.00 1l.62 1.88 32 0 78
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezel 1ls Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfayY Ré‘rdn.rRY d. L CST TOWE
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm l?= hda
8 1 204 2.78 1.70 6.8 4.2 90 180 109. 1! CY .6 Gtk
Rozwarstwianie F£90 = 0.85 kN Kol.F =  2.21g%kMy; p |_~}u\‘ ki
Wezel Nr 9 Typ lacznika : Plytka kolcowa GNA20 76x122 mm
Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
obc. No mm2 mm4 "6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
1 6-1 3776 3.16 47 0.33* 90 0.00 0.94 1.88 0 90 24
: 2 2-9 3419 2.70 46 0.33* 270 0.00 1.88 1.88 0 0 26
Wytrzymalos¢é prytki:
Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
1 1 76 1.70% 1..708 1.2 33.2 0 90 151.3 134.5 8
Rozwarstwianie Ft90 = 0.85 kN Kol.F = 3.00 kN 28
* Minimalna siita do tranmnsportu = 1.70 kN
MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (kN)
Wezel ; Szer. podpory (mm)
Nr Kier. KO ST(Nr) KO DE (Nr) KO SR (Nr) KO KR (Nr) Wymagana Aktualna
1l Poz Max: 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) -0.35 ( 3)
Min: 6.00 ¢ 6) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 1 1)
1 Pion Max: 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 9.85 ( 9) 41 140
Min: 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) -0.11 ( 7)
5 Pion Max: 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 9.85 ( 8) 41 140
Min: 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) -0.11 ( 7)
MAKSYMALNE UGIECIE (mm)
Wiazar/ Calkowite (KO) KTO ST KTO DL KTO SR KTO KR
Pret Pion Poz
2- 3 8.2 1.4 (14) 4.0 0.7 0.0 0.0 1.5 V.3 2.7 0.4
7- 8 8.2 1.3 (13) 4.0 0.6 0.0 0.0 1.5 02 2o OE
3- 4 8:2 0.9 (13) 4.0 0.4 0.0 0.0 T-08 D 2.0 0.3
B- 9 8.2 1.0 (14) 4.0 0.5 0.0 0.0 2.0 .2 2.7 8.3
6- 7 7.7 1.6 (13) 3.9 0:8 0.0 0.0 1.6 0.3 23 025
1- 2 727 L6 §14) 3.7 0.7 0.0 0.0 ¥ 0.2 2.8 0.6
4- 5 ik A S ) 3.7 0.4 0.0 0.0 1.3 - 0.2 2.8 0.1
9- 1 7.7 0.6 (14) 3.9 0.3 0.0 0.0 L6 0.1 2.3 B2
5- 6 .4 2.1 (13) 0.8 1.1 8.0 0.0 0.3 0.4 0.3 0.7

TrussCon od MiTck Polska - Obliczenia: COMPLEX T LIC. -

Data: 2009-02-23 - Czas: 11.40 - Nr licencji: 9177
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Zestawienie drewna
Zestawienie drewna (wymiary elementow tzn.dtugosc) ma charakter teoretyczny. Podane wymiary
nie uwzgledniaja dodatkow na ewentualne odpady 1 przyciecia. Z uwagi na to, ze Sciany na ktorych
opierajg si¢ belki nie s3 wzgledem siebie rownolegle, dlugosci poszczegolnych belek moga sie od
siebie r6zni¢, wymiary elementow nalezy sprawdzi¢ na budowie. Drewno klasy K27.
1) STROP NAD PARTEREM

Element Nazwa Tloéé Dhugoéc Wymiary (mm) Objetosc
konstrukgji (sat) (cm) b b (m’) .
|
BELKI S1 18 635 160 240 4,389 i
SIROPOWE 2 2 64 80 100 0,123
S3 9 48 80 100 0,035
S4 2 67 80 100 0,011
WYMIANY - 1 144 160 240 0,055
- 1 128 160 240 0,049
e e e : o
SUMA (m’) 4,662




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:

Rys.01
Nr preta | Toé¢ | Srednica | Dhugosc Stal Masa |Masalszt| @6 #12 #6 |
(szt.) (mm) (cm) | (kg/m) (kg) kg) | (kg (kg)
1 136 5 86 A0 | 0222 | 019 | 259
Zbrojenie | - 12 12600 | Al | 0888 - 111,89
podiuzne
law
2 8 12 168 AL | 0888 | 149 11,93
3 4 6 146 A0 | 0222 | 032 13
4 10 12 80 ANl | 0888 | 071 ‘
s 5 12 132 ATl | 0,888 1,17
6 10 12 80 Al | 0888 | 071
RAZEM: 21,3
RAZEM: e
Rys.03 b
Nr preta llos¢ Srednica | Dlugos¢ Stal Ma;a Masalszt. 06
(szt.) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg)
1 2 12 410 Al | 0888 | 3,64
2 4 16 370 A-III 1,58 585 |
3 32 6 102 A0 | 0222 | 023 725 _
4 4 2 | s3 | A | osss | 047 1,88
5 12 360 Al | 0888 32 12,79
6 8 16 320 A-III 1,58 5,06 4045 |
7 40 6 108 A0 | 0222 | 024 | 9359
8 4 12 535 Al | 0888 | 475 ‘ 19.0
9 4 12 465 AL | 0888 | 4,13 16,52
10 29 6 128 A0 | 0222 | 028 824 o
' " RAZEM: | 251 634 638
RAZEM: | 1523
Rys.04
Nr preta | [o | Srednica | Diugosé | Stal | Masa |Masalszt.| @6 #12 8
(szt.) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg) (kg)
1 16 12 160 ATl | 0888 | 142 22,73
2 180 6 86 A0 | 0222 | 019 | 3436 R
3 16 12 53 Al | 0888 | 047 | 753
i RAZEM:| 344 30,3 |
RAZEM: 64,7 |
Rys.05
Nrpreta | Ios¢ | Srednica | Dlugos¢ | Stal | Masa |Masalszt | @6 #12 #16
(szt.) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg) (kg)
1 2% 12 125 | A | 0888 L1 2664 _




2 150 6 86 A0 | 0222 | o019 | 2864 '
3 8 12 450 Al | 0888 | 399 31,97
4 8 12 270 AL | 0,888 24 19,18 o
5 8 12 385 Al | 0888 | 342 | 2135 |
6 12 385 ANl | 0888 | 342 2735 |
|7 s4 6 82 | A0 | 022 | o1 | 98 | |
RAZEM:| 385 | 1325
RAZEM: 171 _
— = —L—g i LWH
Rys.06 T s
Nrpreta | o | Srednica | Dlugoéé | Stal | Mas |Masalszt| @6 .. | #12.. | .. #8
(szt.) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg) (kg)
1 16 12 204 Al | 0888 1,81 | 2898
2 16 8 179 Al | 0395 | 071 131 |
3 8 12 147 Al | 0888 | 131 10,44
4 8 12 169 AL | 0,888 15 12,0
5 8 12 344 Al | 0888 | 305 | 2444
6 18 275 A0 | 0222 | 06l 1099 |
7 31 135 A0 | 0222 | 030 929
8 4 12 135 Al | 0888 | 120 479
9 7 6 162 A0 | 022 | 036 252 T
RAZEM:| 228 | 8065 | 1131 |
. RAZEM: 1476
Rys.07
Nr preta | THoé¢ | Srednica | Diugos¢ |  Stal Masa |Masalszt| 96 #12 o
(szt) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg) (kg)
3 8 12 147 Al | 0888 | 131 1044 o
5 8 12 344 Al | 0888 | 305 24,44 1
7 31 6 135 A0 | 0222 03 929 o
10 8 12 147 ANl |0,888,1,31 10,44
RAZEM: | 93 453
: RAZEM: - sa6 ]
Rys.08
Nrpreta | Tos | Srednica | Dlugoéé | Stal | Masa |Masalsst| @6 | #12 #6
(szt) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg) (kg)
1 9 12 630 Al | 0888 | 559 50,35 ]
2 16 12 670 Al | 0888 | 595 9519 | |
3 15 12 175 Al | 0888 | 155 2331
4 23 12 420 AL | 0888 | 373 85,78
5 9 12 720 Al | 0888 | 639 57,54 N
6 3 12 280 Al | 0888 | 249 7,46 -
7 2% 12 155 ANl | 0888 | 138 33,03 :




8 9 12 315 ANl | 0,888 28 25,17
9 16 12 355 Al | 0888 3.15 5044 |
10 15 12 205 Al | 0,888 1.82 2731 | K
1 18 12 375 ANl | 0888 | 333 59.94 N
12 1 12 475 Al | 0888 | 422 46,4 B
13 13 12 675 Al | 0888 | 59 | | 792
6398 |
RAZEM:| ajpj-en 0398 UWE
—T e ——
Rys.09 j Pro. 1okl
| e preta Toié Srednica | Diugodé Stal Mass | Masmlsat M2 #16
s (s21) (mm) (cm) (kg/m) (kg) (kg) (kg)
1 1 12 835 A-II (1,888 7.42 7.42
| 2 12 16 170 A-II1 1,58 2,69 . 3228
3 8 16 106 A-IIT 1,58 1,67 ]3,36—
4 - 6 16 lbﬂ A—Ili. 1,58 1,58 9..48
5 12 16 132 A-III 1,58 2,08 24.96
2 14 1(; 200 A-IIL 1,58 3.l6 4424
5 1 12 16 150 A-III 1,58 2,37 g 28,44
RAZEM: 7.42 157.5
| RAZEM: . 175,1 B
SUMA CALKOWITA: 1543,5 kg
ZESTAWIENIE PROFILI STALOWYCH:
Rys.04 | B
Nazwa Profil Dlugos¢ Ilos¢ - Stal i Masa Masa Masa
cm szt. lkg/m Iszt. kg _
Nadproze N3 C140 190 2 sB3S 16 30,4 608
Nadproze N4 350 2 SB3S 2 77 154 |
BlachaBl | 150x10mm 25 4 S3S L8 03 118
' RAZEM:| 2166
Sruby M12 — 10szt. i
Rys.08 1 _
Nazwa Profil Dlugos$¢ Ilos¢ l Stal Masa Masa Masa
cm szt. lkg/m 1szt. kg |
BlachaB2 | 180x6mm| 306 21 SB3S 8,18 2,59 54.5
BlachaB3 | 110x4mm - 4 sBS - 0,28 120 |
_ RAZEM:| 665




Q@TAT -« . IATOWE

OPRACOWANIE GRAFICZNE ©

SPIS RYSUNKOW:

KO01. Rzut fundamentow 1:50
KO02. Ukiad elementow konstrukcyjnych 1:100
KO03. Nadproze N1, belka B1, belka B2 1:25
K04. Nadproze N2, nadproze N3, nadproze N4, wieniec 1:25
KO05. Stup S1, S2, S3 1:25
KO06. Konstrukcja klatki schodowej, przekroj A-A 1:25
KO07. Konstrukcja klatki schodowej, przekro) B-B 125
KO08. Konstrukcja stropéw parteru - 1:50
K09. Zbrojenie dodatkowe stropu monolitycznego, zelbetowego 1:50

K10. Konstrukcja wigzby dachowej 1:50
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wg opracowania ENERGA OPERATOR SA
e — . — RL18 dla instalacji telefonicznej
————————— RL18 dla instalacji RTV
= oprawa ewakuacyjna wiszgca
Voyager Elite SX 11W
: Oprawa Swietlowkowa hermetyczna
b——— ——
bR EUROPROF FORCE 7
| fed. - Oprawa $wietléwkowa OPALINE SE 236
| Oprawa MENLOSFT CIRC 1 x 22w 1 x 40w
wypust $wietiny sufitowy zakoriczony ztgczka
$wieting
@ wytacznik jednobiegowy
! : ~ wylacznik dwubiegowy - cyfry przy biegunach
= okre$lajg zatgczenie zaznaczonych tg samg
cyfra opraw
“4  gniazdo wtykowe 3-faz. hermetyczne
T gniazdo wtykowe 1-faz. hermetyczne Enis L, i
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__%_ gniazdo wtykowe 1_.fazl podwéjne el 83-000 PRUSZCZ GDANSK] ; Al Ks. Walaga 1/2b
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Konstrukcja stropow parteru
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Uwagi:

1. Wymiary podano w em.

2. Zbrojenie wierica, stupow i belek opisano nq: odrebnych rysunkach.

3. Zbrojenie wierica w miejscach gdzie zmienig on poziom
lub zakreca nalezy uciggli¢. Dlugosé zakiadu min.50 em.

4. Na rysunku przedstawiono lokalizacje miejsc, w ktérych nalezy utozyé -
zbrojenie dodatkowe (zbrojenie podstawowe w tych migjscach ulozyé
zgodnie z rys. KO7).

6. Uktad zbrojenia rozpatrywac fgcznie 2 rysunkiem KO7.

BETON B25
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@ - A0 (St0S)

Otulenie: 2,5cm
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Uwagi: |
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Rozmieszezenie plytek na poszezegdinych :
weztach zawarto w czesci obliczeniowe]. | !
| i
EP O C /\ PRAGOWN A PROUEKTOWA - KRZYSZTOF GALEWSK) | gﬁ:g;ﬁ?hy oab
:, e 83000 PRU: >ZCZ GOANSK] Al Ks. \Walags 1/20 : Ul Gdanska 17 i
2 S hmemns = §3-022 Buchy Dab °
| PROJEKTANT: [BRANZA; NR UPRAWNIEN: b‘.PDa :Taﬁfé‘és WESTYET m Ty
{n_gr inz. Marek Czapiewski ;konst_rukcy}na PO?\’_f_U}FGSf”GGWCM || &z, nr &1 OSICE, gmina SUCHY DAB
bt 5 e el | At | TRESE RYSUNKL! SRALE
liphgr inz. Roman Stepiert {konstiukeyjna 994.:5@ 'f L ke i
[ poneE MM Konstrukeja wigzby |
IODRA“'OWAt 5% e - dachowe I 1:50
| mgr inz. Ma#gorzata_ Plezia _ |konstrukeyjna | {?gf I St ] NRRYS |
:_DATJ\ |NR F'F?DJ i TYTUL PROJEKTU: | f

02 2008 EP 196 | REMONT | ROZBUDOW’A SV\HETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
WRAZ Z ZF\GOSPODAROWANIEM TERFNU




83-000 Pruszcz Gdanski
Al. Ks. Waiaga 1/2B
tel/fax 58-683-50-48

R
Sgidro@epoca.pi

L P O BIA

pracownia architektoniczna

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI :

BIURO PROJEKTOWE :

AUTOR OPRACOWANIA:

Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

Osice, gm. Suchy Dab
dz. nr 81

EPOCA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Malgorzata Galewska

upr. nr PO /KK /137 / 2006 z /

luty 2009
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b)

d)

6.1

REMONTU | ROZBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH

OWIATOWE
Zakres robét obejmuje remont i rozbudowe budynku swietlicy. ' %
Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuje zagospodarowanie placu budowy , roboty
ziemne , roboty budowlano — montazowe , roboty wykonczeniowe oraz wszelkie
inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu
budowy.
MNa dzialce znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej, dwupietrowy, niepodpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym .
Elementy zagospodarowania terenu, kitére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi , wyjécia i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materiatow | wyrobow

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne

- sprzetu ppoz.

Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystapienia :
roboty ziemne :

- glebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp : wykopy o $cianach pionowych
bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,56 m lub o bezpiecznym
nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

- przebieg instalacji podziemnych : sagsiedztwo istniejgcych , oraz
wykonywanie projektowanych przytaczy (przepusty , przebicia)

roboty budowlano-montazowe :

-upadek z wysokosci w szczeg6lnosci z wysokosci powyzej 50 m
:balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych,

-prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

roboty wykonczeniowe :

-upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 50 m
(rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne , balustrady )

-uderzenie spadajgcym uderzeniem (strefy niebezpieczne )

-prace wykonane przez co najmniej dwie osoby

praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy :

-porazenie pradem elektrycznym

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

-pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoinie niebezpiecznych :

Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogbéiny )

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy )

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe




¢

b) szkolenie okresowe ST
Zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony mdyw:dualnej oraz.':'--:.
odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozer :

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c) wydzielenie drog komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i
socjalnych

g) szkolenia bhp i ppoz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

i) Ustalenie wykazu prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji , ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego

j) Udostepnienie do stalego korzystania aktualnych  instrukcii
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych :

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

-obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

-udzielania pierwszej pomocy

opracowata:
mgr inz. arch. Malgorzata Galewska
upr. nr PO/KK/137/2006
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Cziuchow 02.03.2009

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej swietlicy wiejskiej w
miejscowoséci dz. nr 81 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Mgr inz. Tadeusz-Grubinski

K

Upr. Nr UAN/8346/206/88
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grubinski Tadeusz
77-300 Cztuchéw ul.Reymonta 3

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA lNZYNIEHfﬂ’g BUDOWNICTWS

A = B0-840 Gdansk, ul. Swietojantiska 43/44
Gdansk 2008-11-18 r. & Tcl.a(%ga) e
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jest cztionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/1457/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora
- P.T. architektoniczno — konstrukcyjny
- obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna wewnetrzna
- tablica gtdwna

- instalacja telefoniczna

- instalacja RTV

3. Zestawienie mocy

a) moc zainstalowana

- kuchnia elektryczna 8,5 kW
- piekarnik 3,5 kW
- patelnia elektryczna 9,0 kW
- zmywarka 1,1 kW
- lada chtodnicza 2,2 kW
- lodéwka 0,8 kW
- mikrofaléwka 2,3 kW
- odkurzacz 1,0 KW
- czajnik elektryczny szt. 3 57 kW
- o$wietlenie pomieszczen 2,5 kW
- inne urzadzenia 7,0 KW

Razem: 43,6 kW

b) Moc szczytowa:
Ps=Pixk =436 x0,0,88 = 384 kW

c) Prad obliczeniowy:
7 £ 38400

= = =61,74
T J3-U-cosp 173-400-09

Dobrano przewdd zasilajacy tablice gtéwng YDY 5 x 16 dla ktérego laa = 74 A
Zabezpieczenie zalicznikowe w zigczu kablowym dobrano dobrano S303 C63A

4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywaé sig bedzie ze ztgcza kablowego. Projekt ztacza kablowego
zintegrowanego z pomiarem energii oraz zasilania zewnetrznego wykona Rejon
Dystrybucji Tczew po ziozeniu wniosku o przytgczenie.



zabezpieczenia obwodow oswietlenia oraz zabezpieczenie obwodu gniazd sitowych
zasilajgcych urzadzenia kuchenne. Ponadto w tablicy gtdwnej przewidziano
zabezpieczenia réznicowo pradowe 0,300 mA dla catej tablicy oraz zabezpieczenia
réznicowo pradow 0,030 mA dla Zabezpieczenia przelicznikowe zgodnie z obliczeniami
zastosowac: dla czesci mieszkaniowej S303 25A, a dla czesci ustugowej SLP-00 80A
Z tablicy licznikowej wyprowadzi¢ dwa WLZ dla zasilania rozdzielnic R-1 i R-2.
rozdzielnice R-1 zabudowac¢ na klatce obwodoéw gniazd wtykowych, a takze
zabezpieczenie przepieciowe DEHNport. Dobér zabezpieczen zgodnie ze schematem
rys. EO4

5. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje wykonac przewodami YDYp o przekrojach zyt podanych na planach instalacji
elektrycznej, prowadzonymi pod tynkiem, a dla instalacji o$wietleniowej w przestrzeni
migdzysufitowej przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych karbowanych.

6. Instalacja RTV

Dla instalacji RTV utozy¢ rurki RL 18 pt. zgodnie z planem instalaciji
rys. EO1i EO2.

7. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodem DY 0,5 x 2 w rurce RL18 utozonej pod
tynkiem. Instalacje poprowadzi¢ od faczowki telefonicznej na zewnatrz budynku (wg
opracowania operatora systemu telef.) do gniazd wtykowych zainstalowanych w barze
oraz przy scenie zgodnie z planami rys. EO1 i EO2.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zaprojektowano instalacje ochrony od porazen, ktéra przystosowana bedzie do
samoczynnego wylaczenia zasilania w przypadku awarii w uktadzie sieci TN-C-S

W tablicy rozdzielczej zaprojektowano wytgczniki réznicowo-pradowe 1-faz.dla gniazd
wtykowych 230 V 16A oraz 3-faz. dla gniazd wtyk. 3 x 400 V w barze. Do szyny
ochronnej PE tablic bezpiecznikowych podtaczyé wszystkie metalowe rury wodne, co,
gazowe oraz inne metalowe czesci obce. Do potaczen z szyng ochronng uzy¢ przewdd
1 x DY 6 mm? w rurce PCV p/t. Szyna ochronna zostanie potaczona z uziemieniem
otokowym budynku.

9. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowsa wykonaé zgodnie z normg PN-86/E-05003. Uziom wykonac jako
pionowe ztozone typuGALMAR o diugosci 4 m. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 Q. Zwody Stosowac zwody niskie z preta stalowego
ocynkowanego o $rednicy 6 mm?. Przewody odprowadzajace z preta stalowego ocynk. o
srednicy 6 mm? na czesci istniejacej prowadzié¢ po $cianie na uchwytach, a na czesci
dobudowanej prowadzi¢ pod tynkiem w rurce ostonowej PCV. Plan instalacji odgromowej
pokazano na rys. E03.

10. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony czutych na wahania oraz zwyzke napigcia urzadzen, zastosowano
jednostopniowa ochrone od przepieé¢ polegajaca na zastosowaniu ogranicznikow
przepie¢ DEHNport w tablicy rozdzielcze;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja elektryczna $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Osice

Iinwestor:

Ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Opracawal: mgr. Inz. Tadeusz Grubinski

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

- montaz instalacji odgromowej.

- montaz tablicy rozdzielczej
- uktadanie przewodéw w rurach ostonowych
- uktadanie przewodéw na Scianie

- montaz opraw i osprzetu
- pomiary techniczne

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgcy budynek Swietlicy
- istniejace przytgcze energetyczne napowietrzne do Swietlicy
- teren wokot Swietlicy ;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU
STWARZAC ZAGROZENIE ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI

- istniejgca linia kablowa 0.4 kV wraz ze ztgczami: ZK- 2;

- droga gminna (dz. nr 56/6)

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

LUB TERENU, KTORE MOGA

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

Skala

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

W czasie wykonywania prac

Potracenie G o d : 3
Wysoka Teren wokot swietlicy zwigzanych z instalacjg
samochodem odgromowa
w trakcie prac zwigzanych
Wysoka | Porazenie pradem | |4 iciaca Swietlica z demontazem instalacji

elektrycznym

elektrycznej




Usadak s w trakcie wykonywania prac
Wysoka N psokoéci Dach budynku zwigzanych z instalacjg
y odgromowa
g L Upadek z W trakcie wykonywania instalacji
Srednia wysokosci Wewnatrz budynku wewnetrznej

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC.JI
PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. b Pl Ak ARK]

- pracownikéw nalezy poinformowac¢ o wystepujacych zagrozeniach

3.6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, KTORA UMOZLIWI
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet i uczuli¢ w zakresie przestrzegania
przepisow BHP przy wykonywaniu prac budowlanych:;

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ wtasciwe uprawnienia,;

- prace budowlane nalezy wykonac przy odpowiednim oznakowaniu odcinka drogi, przy
ktorym beda prowadzone jak réwniez pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
oznakowanie,

- teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowag;

- prac nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci,

- pomiary nalezy wykonywac co najmniej dwie osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

- prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatujgcych dane uzbrojenie, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi;

- wszelkie prace prowadzone w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem nalezy
wykonywac w stanie beznapieciowym oraz zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej




GRANICA OPRACOWANIA
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83-000 Pruszcz Gdanski
Al. Ks. Walaga 1/2B
tel/fax 58-683-50-48 .

biuro@epoca.pl

pracownia architektonicz

Y
REMONT | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSICACH
| WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR : Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dagb

MATOWE

TOM Il — egz. nr 1

LOKALIZACJA - Osice
dz. nr 81

FAZA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
'BRANZA: SANITARNA

- WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, CW.U. I C.O.

| AUTOR OPRACOWANIA :

inzynieryjnej
w zakresie s

ar 102/Gd/80 | rr 1407/Gd/B4

'SPRAWDZAJACY = \ &
inz. Daniel Logiszyniec upr. nr 68/Gd/00 - L{

: : s A $ZYMANSKA
inz. Maria Szymanska up. nr 140?'de:‘$3%35.1§§$ a%é. nadzorowania
' ié Bpdl ogr. w speciainobcl

tacji sanitarnych

1.02.2009




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

L. Opis techniczny.
IL. Czgs¢ rysunkowa:

Rys nr 1. Plan zagospodarowania.

Rys nr 2. Rzut parteru. Istniejaca instalacja wod-kan i cieplej wody.

Rys nr 3. Rzut pigtra. Istniejaca instalacja wod-kan i cieplej wody.
Rys nr 4. Rzut parteru. Istniejaca instalacja c.o.

Rys nr 5. Rzut parteru. Istniejaca instalacja c.o.

Rys nr 6. Rzut parteru. Instalacja wody zimnej i ciepte].
Rys nr 7. Rzut pietra. Instalacja wody zimnej i cieple;.
Rys nr 8. Schemat wody zimnej i cieplej.

Rys nr 9. Rzut parteru. Instalacja kan. san.

Rys nr 10. Rozwinigcie piondw kanalizacji sanitarnej.
Rys nr 11. Rozwinigcie pozioméw kanalizacji sanitarnej
Rys nr 12. Rzut parteru. Inst. c.o.

Rys nr 13. Rzut pietra. Inst. c.o.

Rys nr 14. Schemat instalacji c.o.

Skala 1:500
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
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Opis techniczny

Do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji wod-Kkan,

cieplej wody i c.0. dla rozbudowywanego ist. budynku na dz. nr 81
w m. Osice, gm. Suchy Dab.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora,
' » Projekt budowlano-architektoniczny,
» Wizja lokalna i ujecia fotograficzne i ustalenia z inwestorem,
« Obowigzujace normy i przepisy.
2.0. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania sa wewnetrzne instalacje wod-kan, cieplej wody 1 c.o.

3.0.

dla rozbudowywanej czesci budynku z podiaczeniem do istniejacych w nim instalacji.

LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJACY.

4.1.

Rozbudowywany budynek jest istniejacym obiektem, niepodpiwniczonym, pigtrowym z
poddaszem nieuzytkowym realizowanym w systemie tradycyjnym. Rozbudowa obiektu
wg projektu budowlano-architektonicznego autorstwa Pracowni Projektowej ,Epoca” z
Pruszcza Gdanskiego.

Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 81 w m. Osice, gm. Suchy Dab.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, cieplej wody i c.0. z podigczeniem do
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Ciepta woda przygotowywana jest w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 80 | zlokalizowanym w kotlowni oraz z
pojemnosciowego podgrzewacza pu SG firmy ,,Galmet” o poj, 140 1 zlokalizowanym w
lazience na pietrze. Instalacja wody zimnej i cieplej sklada si¢ z rur PE-RT/AVPE-RT z
oslong antydyfuzyjna w systemie trojnikowym i laczonych zaciskowo, kanalizacja
sanitarnej z rur PVC. Zrédlem ciepla jest kociol stalowy wodny niskotemperaturowy
pracujacy w zakresie cisnienia 1,5 bara opalany weglem z lokalizacja na parterze.
Instalacja c.o. jest ukladem pompowym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym
otwartym usytuowanym na poddaszu budynku. Instalacja c.o. sklada si¢ z rur PE-RT/AV
PE-RT z oslong antydyfuzyjna w systemie tréjnikowym i laczonych zaciskowo oraz
grzejnikéw plytowych.

W czasie wizji w dniu 25.02.2009r. stwierdzono, iz istniejacy kociol stalowy
niskotemperaturowy o mocy ok. 17 kW oraz ist. pojemnosciowy podgrzewacz wody (w
kotlowni) o poj. 80 1 s3 w dobrym stanie technicznym i moga by¢ wykorzystane do
jednoczesnego uzytkowania w czgsci istniejacej i projektowane;.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1 CIEPLEJ.

W celu zaopatrzenia rozbudowywanego budynku w wodg zaprojektowano instalacje wody
zimnej z podlaczeniem do istniejacego przylacza z ist. wodomierzem DN 25
zlokalizowanym w kotlowni na parterze. Przygotowanie wody cieplej nastapi w ist.
pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 801 zamontowanym w kotlowni. W okresie
zimowym podgrzewacz bedzie zasilany z ist. kotla, za§ w okresie letnim za pomocg
grzalki elektrycznej.



Wode zimna i ciepla doprowadzi¢ do projektowanej baterii zlewozmywakowej w
kawiarni, baterii umywalkowej w pom. gospodarczym i baterii umywalkowych w WC.
Wode zimna doprowadzié do zaworu ze zlaczka do weza i pluczki ustgpowej w WC oraz
do zmywarki w kawiarni. Na kazdym podejsciu do stojacych baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych zamontowa¢ katowe zawory odcinajace.

Instalacje wody zimnej i cieplej projektuje si¢ z rur PE-RT/AVPE-RT z osltong
antydyfuzyjna w systemie trojnikowym i laczonych zaciskowo w technologii firmy KAN-
THERM. Pion ,Pw1” nalezy prowadzi¢ po $cianie lub w bruzdzie, natomiast podejscia do
poszczegdnych punktéw poboru wody w warstwie izolacji posadzki (w tzw. pesziu).

Po zamontowaniu calg instalacje poddaé probie szczelnosci zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (zalgcznik nr 2)
piony zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne,
przestrzen migdzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Srednice i trasy rur wg zalaczonych rysunkow.

UWAGA:
Cala istniejaca instalacje wody zimnej i cieplej nalezy zdemontowaé za wyjatkiem
pojemnosciowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w kotlowni.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze z rozbudowywanego budynku zostang zebrane proj.
poziomami utozonymi pod posadzka parteru ze spadkiem 1,5 % w kierunku odbiornika z
podlaczeniem do ist. poziomu kanalizacji sanitarnej, ktéry jest podigczony do ist.
bezodplywowego zbiornika na $cieki. Zaprojektowane poziomy kanalizacyjne wykonaé z
rur PVC @110 i @160 z podejsciami do pionéw zgodnie z rysunkami.

Piony ,.,Pk1> - ,,Pk3” wykona¢ z rur PVC o $rednicach jak na rysunkach i zakonczy¢ na
dachu kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie nad posadzka parteru zainstalowac
rewizje i zapewni¢ do nich swobodny dostgp. Podejscia pod muszle ustgpowe oraz
wpusty podlogowe wykonaé¢ z rur PVC @110 mm, a pod pozostale przybory z rur PVC
@50 mm. Podejscie i piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian lub w bruzdzie.

W WC meskim na parterze i I pietrze oraz w kotlowni zlokalizowano wpusty podlogowe
Sl ™. Kr3

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka zmontowa¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy S, laczonych na uszczelki gumowe
wargowe produkeji WAVIN METAL PLAST-BUK.

Srednice i trasy rur wg czesci rysunkowej projektu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne,
przestrzen migdzy rurg a tuleja wypelni¢ materialem elastycznym.

UWAGA:

Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej oraz ist. podejscia do przyboréw nalezy
zdemontowac.

4.3. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Cieplo dostarczane bedzie z ist. instalacji centralnego ogrzewania z ist. kotla
niskotemperaturowego na wegiel typu KDS-MG 17kW umieszezonego w kotlowni na
parterze. Instalacj¢ grzewcza zaprojektowano jako pompowa, dwururowg w systemie
otwartym z rozdzialem dolnym na parametry wody grzejnej 90/75 °C.
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Instalacje c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/AVPE-RT z oslong antydyfuzyjna w systemie
tréjnikowym i taczonych zaciskowo w technologii firmy KAN-THERM. Piony P17 -
_P4” nalezy prowadzi¢ po $cianie lub w bruzdzie, natomiast podejscia od rozdzielaczy do
grzejnikéw w warstwie izolacji posadzki (w tzw. peszlu). Natomiast przewody od kotla
do rozdzielaczy oraz podejécie do ist. pojemnosciowego podgrzewacza wody wykonac z
rur miedzianych laczonych poprzez lut twardy. Na wszystkich pionach zasilajacych i
powrotnych w najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace
z zaworem stopowym zgodnie z PN-91/B-02420 i zapewnieniem do nich swobodnego
dostepu. Izolacja termiczna rurociagéw rozprowadzajacych w parterze i pigtrze w/g PN-
91/B-02420 pianka poliuretanowa typu Steinorm 310 grub. 20 mm. Przed wykonaniem
izolacji nalezy wykonaé proby szczelnosei.

Do kazdego z projektowanych pionéw ,P1” - ,P4” zaprojektowano oddzielne
odgalezienie z istniejacych rozdzielaczy, gdzie nalezy zamontowaé zawory odcinajace
kulowe. Istniejace rozdzielacze umiesci¢ 1,0m nad posadzka.

Instalacja c.0. w niniejszym budynku zabezpieczona jest ist. otwartym naczyniem
wzbiorczym o poj. 301 firmy METALPLAST zlokalizowanym na poddaszu,
podiaczonym poprzez pion Pist”.

Do ogrzewania dobudowanej czeéci budynku oraz nowo powstalych pomieszczen w
czesci istniejacej przewidziano grzejniki plytowe COSMONOVA typu 21kV i 22 kV
firmy VNH z podejéciem od dolu ze $ciany przy uzyciu uniwersalnej kostki z poliuretanu.
W sali wielofunkeyjnej na parterze oraz kawiarence na I pigtrze nalezy pozostawic
istniejace grzejniki wraz z podejsciami natomiast w pozostalych ist. pomieszczeniach
przewiduje si¢ likwidacjg ist. grzejnikéw wraz z podejSciami.

Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniu niezbgdne jest aby
grzejnik wyposazony byl w glowice termoregulacyjna, np. firmy DANFOSS. Kazdy
grzejnik bedzie posiadal odpowietrznik automatyczny.

Na podejsciach do kazdego grzejnika w tych pomieszczeniach zamontowaC zawory
powrotne umozliwiajace indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez
wplywu na pozostale grzejniki w instalacji c.o.

Wszystkie grzejniki montowaé na wysokosci 15 cm od poziomu posadzki.

Srednice i trasy przewodow wg czgsci rysunkowe;.

Podreczny sklad paliwa do kotlowni na potrzeby dorazne (w postaci drobnego wegla,
drewna, ekogroszku itp.) zapewnia sig w schowku pod schodami na parterze, o zanizonej
wysokosci h=1,45m z wejsciem od strony WC.

Uwaga:

Zaprojektowany uklad w rozbudowanej instalacji grzewczej pracowaé bedzie w ist.

systemie otwartym, zabezpieczonym aktualnie niezgodnie z obowiazujaca normg

PN-91/B-02413. W istniejacej kotlowni nalezy:

- w dolnej czesci komina spalinowego zapewni¢ otwér do usuwania sadzy, zakoficzony
szczelnymi drzwiczkami, do ktérych nalezy zepewni¢ dogodny dostep,

- zapewni¢ odpowiednia wentylacje grawitacyjna nawiewno-wyciagowa,

— zabezpieczenie ukladu grzewczego otwartego przerobi¢ na uklad zgodny z
obowiazujaca norma PN-91/B-02413 wg ponizszego schematu i tabelki,
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5.0. UWAGI KONCOWE.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z normami
panstwowymi i branzowymi.

Instalacje po wykonaniu podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

inz. MARIA $ZYMANSKA
upr. bud. do kierowhnia, nadzorowania
6 i projektowar(ia §e w specialnodci
nZynieryjnej
acji sanitarnych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: REMONT I ROZBUDOWA $WIETLICY WIEJSKIET "W
OSICACH - WEWNETRZNE INSTALACJIE WOD-KAN, CIEPLE] WODY I
C.0. DLA ROZBUDOWYWANEGO IST. BUDYNKU NA DZ. NR 81 W M.
OSICE, GM. SUCHY DAB.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie wew. instalacji wod-kan, cieplej wody i c.o.
dla rozbudowywanego istniejacego budynku.

Zgodnie z art. 21a USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla montazu
wewnetrznych inst. wod-kan, c.w.u. i c.0. nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, poniewaz charakter tych robot nie stwarza szczeg6lnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu tych robot nie wystapia dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych zdrowiu ludzi.

Przed przystapieniem do prac kierownik lub osoba uprawniona powinna przeprowadzi¢
instruktaz dla pracownikow podejmujacych prace montazowe. Prace nalezy wykonywal
zgodnie z ogéInymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikow. Podczas pracy
sprzgtu  przewidzianego do robdt montazowych nalezy przestrzegaé srodki ostroznosci
z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

Zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

I .
ip£\DANIEL) LOGISZUIE LS inz. MARIA SEYMANSKA
upr. ud, v e | urzadzenia: wodo- upr. bud. do kierowghia, nadzorowania
obejmu m:.:i;;' -yt:-e q:ep%m. wentylacyine i projektowania hgz/ggr. w specjainosci
ciagr-'l‘%'r aLyine. o anis OVeZ instalac leryjnej

sl dwidtw Zakresie projektows ! ¥ A
Tﬁégfv :ﬂig 3 budowtanymi bez sgranicze w zakresie insthlicji sanitarnych

DANSK, ul. Politechniczr = nr 102/G4/87 dpr 1407/Cc/84

86228



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy wewngtrznych
instalacji wod-kan, cieplej wody i c.o. dla rozbudowywanego istniejacego
budynku na dz. nr 386 w m. Osice, gm. Suchy Dab zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

{n%. DANIEL LOGISZYNIEC inz, MARIA SEYMANSKA
/" ypr.busd. v BEIGANO w specisinosel instalacyine] upr. bud. do kierowafia, nadzorowania
[ ocbajtrujacej sieci finstalacie | urzagzsnin: wodo- i projektowania r, W specjainosci

cigghwe ykanslifacyine, cieping, wentylacyjne instalacy| inej

oraz lgagiowe| o zakresie projekiewania erax w zakresie inst@ifcji sanitarnych

ki rablplami budewlanymi bez egraniczen nr 102/Gd/80/i\fir 1407/Gc/84
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE oo

Pan(i) Szymanska Maria k00 Pruszes Gdais
83-110 Tczew ul.Akacjowa 10C/5

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4838/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2008-12-01 r.

-z, MARIA SZYMANSKA
f, bud. do kierowdnis, nadzorowania
ojeklowaria ar. w specjalnodci
instalacy nieryjnej
zakresie insthlpcji sanitarnych
TEENRY e 1107/Co/8e
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27100-05-15

Gdansk, dnia

ARSTT-7131/7132/0N

DECYZJA Nr . 67/0d/20

Na podstawie art. 13 unst.1 pkt. . , art. 14 ost. 1 pkt. o

, UStawy

z dnia 7 iipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pém. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa

z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownicrwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.) :

”n'adajg:

Nanielowl Looiszyniop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................................

w specjainogei ...1nsfalocyinet oedmitace sioci, instalscie i urzedrenia:

wortaciagows | Kanalizacyine, cieslne, wentylanydne araz qszow

l‘\
)

B

! ek ' <ie in robiptami iowlarnvimi baez anrvaniczon,
w zakresie DI2JP<tovania oraz kierowanin robntani tudowlanvmi bez ancaniczor

.....................................................................................................
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I-cq DYRER . CRA WYL ALY
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wl . Politpohniczog §/07 E B ST SO
s E obejmujacei siec| instalacie | ufzadzenis: wodo
A1927 Gelarisk Cagowe  tanadne: e, onbiscne
o= i ora2 gazowe w Fakiesie projekiowania oraz
o BLD

kierowania (obotatylbydewlshymi Bez sqraniczen
80-228 GDANSK, ul, Politechnicz: -

=
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BAMORSKA DKREGOWA 178A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Paniil l:ngmzvﬂaeﬁ Daniel
B0-228 Goafick ol Polltechnicena 5/2

|t colonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o nigmere swidencyinym POM/IS/2849/C1
3 mﬁa&a swmagamv uherpiaczenie od cdpowiadnialnosc oywiine].
Ninpeisze sanwiadcrents jest warne
ad dnia 2008-01-01 do 2009-12-31

AR Mﬁﬁf b
r" ’,U

cnqgawukana!r.‘: yirge, ¢ , wantylacyjne

oraz garowe w Idkrge projekiowania oraz

ketrowanis ropolamt ber egraniczen
80-228 GDANSK, ylitechniczr 2 £ ¢

12




AR EONTENE
LETRT AT Konrad B
MP S03-207-0007 Regon cOR
B Poacaoli . Povorshs 1
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g 151
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Wosew  ponorskie
Fomat:  glbnski
lrine: -~ Suchy Db
e sice
Dziatke: 7300818665
KRG 1686/2008
Sekcjpr  320LI3E22 (powiekszenie)

Niie fsza mapa Jest oktualna w Zokreste Qpracowenia na ozien:

Uktad wspotrzednych: 193"
Pozion oohiesienia: ‘Kronszitedt’

Frace polowe: — Zbigniew Lysik | Konrad Durda
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Bezpoérednio na zawor (B) mozna montowaé nastepujace gowice termostatyczne (nie
objete programem dostawy): CosmoHEAD, Danfoss (RTD-R Inova™ 3140, RTS-R Everis
4740 i 4280, RA PLUS 2750); Heimeier VK; Herz D; Honeywell thera-DA; Oventrop (Uni

. Wiasciwe wartoéci moina fatwo
i doktadnie nastawié bez speciclnych

narzedzi (patrz: szkic).
CD, Uni LD, Uni XD). Grzejniki CosmoNOVA zaworowe i CosmoNOVA higieniczne
zaworowe sq fabrycznie wyposazane W ostone zawory z fworzywa sztucznego (A).
l Szezegot X~ » Zdemontowat ostone zaworu Uwaga:
wzglednie glowice termostatyczng Nalezy unika¢ ustawienia zaworu

o Obréci¢ pierscien nastowny w w nigoznaczonym zakresie.

kierunku przeciwnym do kierunku

ierscien ]
ﬁuslnwny _" ruchu wskazdéwek zegara
[ Ustawié zadang wartosé {1, 2, ... 7,
N) naprzeciw znacznika

« Nastawe wstepng mozna regulowaé
plynnie w zokresie od 1 do 7, lub
ustawié na ,N”

2 '/'

znacznik
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Cxedci b'oczﬁe_ oruz pokrywa gérna grzeinikéw CosmoNOVA T4, CosmoNOVA Kompakiowe | Zaworowe sg uwz.glq'dnlorié w danych dotyczgeych mocy

Moc cieplaa w watach wg normy PN EN 442 - Temp. zosilania 90 - Temp. powrotu 70 - Temp. pomieszczenia 20 °C

g 300 400 500 600 : 900

. | . : MK 21K 2K 3K
11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV 11KV 21KV 22KV 33KV

. MK 21K 2K B¥K  NK 21K 22K 33K
Sk oo 1TVM 21VM 22VM J3VM TIVA 21VM 22VM J3VM TIVM 21VM 22VM S3VM TTVM 21VM 22V 33VM TTVM ZIVM 22V 33VM

yp 11K 21K TK B¥K 1K 21K 22K 33K

[mm
400 w SRR AT BEE | 0 367 54 &85 9 7 el IR iR -y R 7 498 729 943 1340 683 987 1260 1762
520 w 374 2 555 1 125 T 1035 470 694 903 1289 560 825 1069 1524 648 948 1226 1742 888 1283 1639 2291
600 W 432 640 837 1194 543 B01 1042 1488 oL R ek i 747 1093 1414 2010 1025 1481 1891 2644
720 W 518 769 1005 1433 651 961 1250 1785 776 1142 1481 2110 BRY 1T e 2473 1229 1777 ' 2269 | BV12
800 w 7o 1 R 723 1068 1389 1984 862 1269 1645 2344 997 1458 1886 2680 1366 1974 2521 3525
920 W 662 982 1284 1830 832 1229 1598 228] 992 1459 1892 2696 1146 1676 2169 3082 1671 2270 2899 4054
1000 w 720 1067 1395 1990 904 | B35 1737 2479 1078 1586 2056 2930 1246 1822 2357 3350 1708 2468 3151 4406
1200 w B64 1281 1674 2388 1085 1602 2084 2975 1293 1903 2468 3516 1495 2187 2829 4020 2049 2961 3781 5287
1400 w1008 1494 1953 2786 1266 1870 2431 3471 1509 2221 2879 4102 1744 2551 3300 4690 2391 3455 4412 6169
1600 w1152 1708 2232 3183 1447 2137 2778 3967 1724 2538 3290 4688 1993 2916 371 536 2732 3948 5042 7050
1800 w1296 1921 2511 3581 1628 2404 3126 4463 1940 2855 3702 5274 2242 3280 4243 4031 3074 4442 5872 7931
2000 W - 1440 2135 1 2790 3%M 1809 2671 3473 4959 2156 3172 4113 5860 2491 3645 4714 6701 3415 4935 6302 8812
2200 w1584 2348 3069 4377 1989 2938 3820 5455 2371 3490 4524 6447 2741 4009 5186 7371 3787 5429 6932 9594
2400 W 1728 2562 3348 4775 2170 3205 4168 595] 2587 3807 4935 7033 2990 4373 5657 BO4] 4098 5922 7563 10575
25600 W 18720 2775 3627 5173 2881 3472 4515 | 6447 2802 4124 5347 7619 3237 4738 6129 8N 4440 6416 BI93 11456
2800 w2016 2989 3907 557 2532 3739 4B62 46943 3018 4441 5758 8205 3488 5102 6800 9381 A7B1 6909 8823 12337
3000 w2160 3202 4186 5949 2713 4006 5210 7438 3233 4758 6169 &7%I 3737 5467 7071 10051 5123 7403 9453 13218
wyktadnik n 1,330 13277 1,829 133 1,342 1,334 1,353 1,357 1354 1,342 1377 1,383 1366 1,349 1,400 1410 1,383 1,971 1423 1422
program CosmoNOVA Té CosmoNOVA Kompokiowe / Zawerowe

Mozliwosé zaméwienia typu [ wymiaru grzeiniko zorientowana jest na program produkci ustalony w cenniku.
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R3-000 Pruszez Gdanski

Wezysey szukajg rozwigzan, kiore - nie obnizajgc jakosei - pozwolg znaleic

dodatkowe oszczednosel, W trosce o kieszer inwesfora | wykonawcy oraz ulatwenie
pracy propenujemy nowy, uniwersainy sposob zasienia Grzejmikow CO. ,o0d doju ze

Sciany’. Rozwigzanie 1800 Wezia zawsze przysparzéio sporo probiemow,

Y

pr2vigezeniowego slosujemy lypowe Zigezki do rur 2
Jecinorodnych | warstwowych oraz miedzianych neczescie) z 1zw  euro-

stozkiem, polecans przez producenicw systemow lub anmatury.

S -
Rozwigzaniem jest K m grze’ﬂ

N
Kostika wykonana jest z ateslowanego styropianu FS30,
Diziaki nigj szybko | tanio podiaczymy grzejpik bezposrednio ruekarni
zasiltamia | powroly. Ma ona nhiewielkq objelosc, co pozwala
sminimalizowas wneke kufa w Scianie (kucie nigstely me moing
catkowicie wyaliminowac)
Rury prowagzimy w rurze oslonowe] 1zw. pesziu fub w izolach
cieping), W odpowiedmio wlormowanych - na zasadzie Jaskilezego
ogona” - rowkach w bocznych Sciankach kostk, rufy utrzymuia
siabilmie swoje polozenie, @ odieglost ich osl jest rowna dokladnia &
mim
Ucho 7z dnity slsiowego jesl pomocniczym praizadem, Koy
przaimue  obciqzenia od s sprezystoscr  fuly  Iworzwowe)
jednoradnel. Po zwigzemu Zzaprawy | ofyrkowemu sciany ucho
demontuje e do ponownego wykorzystenia

W zafeznpdcl of zastosowanej rury oraz warnanly k3fowego modult a rura wislowarstwowa PEx-.. -PEx
tworzyw  sziucznych

L L

Dia watwienia sobie pracy warlo zrobi¢ szablon karlonowy pozwalajacy szvbko m R

wylrasowad wnekg na Sclanie fak aby eczywiscie jej wielkasc byla
najmniejsza Po wiozeniu do wneki kosifi z osadzonymi ruram) oprawiamy ja
szvhkowiazqcg Zaprawa, plankg montazowg lub gipsem budowianym.

Frawie kazdy rodzaj rur tworzywowych | miedziane, minimsizacia kucia,
przvspiaszenie montazu, slabiing pozvcia rur pryigezeniowych do grzejnika,
minimalizacia mostkow temicznyek | akushyeznyeh, bezoopadowy montaz,
obnizanie kosziow, brak d{)w& matenaiow estehka,

}

Kostka duza KD
Kostha mata KM

Ueho dute UD
Ucho made UM

W zalegnoscl od warunkow na
hudowe {(warsiwy podposadziows)
078z zalecan producenta
grzejmikow  (pofozenie  miedzy
posanzka & parapelem) nalezy
ustahic wysokosc, na ktorej ik
wychodzic  powinny ze sciany.
Kostiki umozlimiaja wyprowatzenie
rurek na wysokogol 165 mm (145
mim po oboleciy) kostha mala | 205
mm (185 mm po obcieciu) kostka
duza.

Rura musi rmescic sig w pesziu lub
izolacl  ciepine) o  srednicy
zewnelrzng) 25 mm:

Gigcie rur migdzianych wg prormeni
ha rysiinku po praws)




