
KARTA WYNIKÓW

BADAŃ SONDĄ DPL
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Profil nr 1

przy otw. nr

Rzędna: 0,90 [m n.p.m.]

Data wyk.: 15.08.2016

Temat: WRÓBLEWO, dz. nr 60/4
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Liczba uderzeń na 10cm wpędu sondy (N10)
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Opracował:   mgr inż. Damian Klimowicz

Zał. nr:

3

luźny średnio zagęszczony

< 0,33 0,33 - 0,67

0,50 0,63

Stopień zagęszczenia Id

Stan gruntu zagęszczony

0,67 - 0,8

0,70 0,76Id



Zał: 4

1

6,0 [m] względem poziomu terenu

pyłowa iłowa <0,075 mm

- - 7

Badanie składu granulometrycznego

Nazwa obiektu: Pomost kajakowy

<0,02 mm

-

Zawartość frakcji                                                                                                              

[%]

- - 100

kamienista żwirowa piaskowa

Zawartość cząstek                                                                                                    

[%]

Miejscowość:

Głębokość:

Rodzaj gruntu:

Nr otworu:Wróblewo
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Średnice zastępcze D [mm] 
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Temat: Wróblewo 

obciążenie si 

[kPa]

wysokość hi 

[mm] Numer otworu: 1

0 20,0

25 19,5 Rodzaj gruntu: GH

50 19,1

100 18,9 Głębokość: 1.5 [m]

150 18,7

200 18,5 zakres obciążenia: od 100 [kPa]

250 18,4 do 250 [kPa]

300 18,3

350 18,2

Mo= 5670 [kPa]

Krzywa ściśliwości
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Temat: Wróblewo 

obciążenie si 

[kPa]

wysokość hi 

[mm] Numer otworu: 1

0 20,0

25 19,0 Rodzaj gruntu: Nmpyl

50 18,0

100 17,5 Głębokość: 4.0 [m]

150 17,0

200 16,7 zakres obciążenia: od 100 [kPa]

250 16,4 do 250 [kPa]

300 16,2

350 16,0

Mo= 2386 [kPa]

Krzywa ściśliwości
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