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Projekt konstrukcyjny zakotwienia pomostu ptywajacego
w projektowanej przystani kajakowej w miejscowosci
Wréblewo, gmina Suchy Dab

1 Podstawa oraz zakres opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej Nord-
Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

Opracowanie stanowi fragment dokumentadji projektowej przystani kajakowej w
miejscowosci Wroblewo. W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie opracowanie
sposobu kotwienia pomostu ptywajacego dla potrzeb przedmiotowej przystani kajakowej
oraz rozwigzanie konstrukcyjne muru oporowego — przyczdtka dla zamocowania trapu
zejsciowego. Lokalizacja projektowanych obiektéw, dobdr pomostu ptywajacego oraz inne
zagadnienia zostaty rozwigzane w czesci architektoniczno-budowlanej.

2 Wykorzystane materialy techniczne - podstawa opracowania

1. Projekt koncepcyjny przystani kajakowej w miejscowosci Wroblewo, gmina Suchy
Dab — Pracownia Projektowa Nord-Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

2. Geotechniczne warunki posadowienia; Opinia geotechniczna; Dokumentacja badan
podtoza gruntowego; Projekt Geotechniczny; Rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych terenu dla posadowienia pomostu kajakowego Wréblewo, gm. Suchy
Dab, woj. Pomorskie.

3. Wizja lokalna.

4. Obowigzujace przepisy i normy.

3 Zalozenia
Po analizie lokalnych warunkéw gruntowych oraz stosunkow wodnych, przyjmuje sie
kotwienie do rurowych pali stalowych wbitych w dno akwenu.

3.1 Opis warunkow istniejacych
W przewidywanej lokalizacji pomostu ptywajacego (w odlegtosci okoto 3,8 m od
istniejgcego brzegu) dno akwenu znajduje sie na gtebokosci okoto 1,5 m = 1,8 m i opada
skarpg ~1:4 w kierunku $rodka rzeki.

Sytuacja geologiczna zostata opisana szczegdtowo w opracowaniu [2]. Grunt nosny —
piasek drobny, Sredniozageszczony 1p=0,430 wystepujgcy ponizej rzednej 1.8 m ponizej
sredniego poziomu wody (4.2 m ponizej terenu z ktérego zostat zrobiony odwiert
geotechniczny) przykryty jest warstwg namutu pylastego (migzszo$¢ warstwy ~1.4 m) oraz



gliny prochniczej (migzszos¢ warstwy 1,5 m). Pomiedzy warstwg namutu a gliny znajduje
sie cienka warstwa piasku drobnego (0 migzszosci 0.20 m). Na koronie watu znajduje sie
warstwa okoto 1.1 m nasypu niekontrolowanego.

3.2 0Oddzialywania na pomost ptywajacy
Cumowanie jednostek ptywajacych — projektowana przystan przeznaczona jest dla
kajakow — sity od cumowania sg pomijalne. Rzeka Mottawa, na ktorej zlokalizowana
zostanie projektowana przystan posiada znikomy prad wody - pomijalny przy
wyznaczaniu obcigzen na pomost ptywajacy.

W miegjscu posadowienia pomostu ptywajgcego oddziatywanie lodu wystepuje jedynie w
formie oblodzenia i powstania sit pionowych. Z uwagi na brak znacznego pradu wody —
nawet w okresie roztopow lodu nie przewiduje sie sit poziomych od pokrywy lodowej
przekraczajgcych powyzszych sit od cumowania jednostek.

4 Opis posadowienia pomostu

Posadowienie pomostu ptywajgcego przyjmuje sie konstrukcyjnie, do dwoch pali stalowych o
srednicy 0355,6 mm i grubosci Scianki 10 mm wykonanych ze stali o granicy plastycznosci
355 MPa (np. stal S355JR). Dhugos¢ projektowanych pali: 7,5 m: rzedna whbicia wynosi¢ winna -
5,9 m, rzedna gory pala: +1,6 m (przy +0.0 m przyjetym na poziomie wody Sredniej).

Pale nalezy wypetni¢ piaskiem z dodatkiem wapna (5% objetosciowo) do rzednej +1.3 m,
powyzej, do rzednej +1.6 m przewidziano wypetnienie z betonu C 20/25.

Pomost mocowany do pali za pomoca systemowych obejm mocujgcych wyposazonych w
rolki umozliwiajgce swobodne unoszenie sie i opadanie pomostu w zaleznosci od
poziomu wody.

W czasie eksploatagji w okresie zimowym nalezy zwroci¢ uwage na sukcesywne rozbijanie
lodu aby nie doszto do blokady rolek prowadzacych oraz zawieszenia sie pontonéw na
zablokowanym mechanizmie podnoszenia | opuszczania pontondw na palach
prowadzacych.

4.1 Zabezpieczenie antykorozyjne pali
Pale na dtugosci 3.5 m od korony projektuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.

4.1.1 Przygotowanie powierzchni

* Mycie: Powierzchnia, na ktorej wida¢ gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta
wodg pod wysokim cisnieniem z dodatkiem $rodka odttuszczajacego, a nastepnie
sptukana czystg woda.



» (Czyszczenie metoda strumieniowo-scierng: Cata powierzchnia oczyszczona metoda
strumieniowo-$cierng, Scierniwem ostrokrawedziowym, do stopnia Sa 2 % wg ISO
8501-1:1996. Chropowato$¢ powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2,
stopien posredni (G). Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Stopien
odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg
PN-70/H-97052.

4.1.2 Powloki malarskie

« Powtoka gruntujaca: Farba: epoksydowa do gruntowania, grubos¢ powtoki 100 um.

* Miedzywarstwa: Farba: epoksydowa, grubos¢ powtoki 100 um.

« Powifoka nawierzchniowa: Farba: poliuretanowa dwusktadnikowa alifatyczna, grubosc¢
powtoki 50 um.

Grubos¢ systemu powtok malarskich wynosi: 250 pm.

Proponuje sie warstwe nawierzchniowg wykonac w kolorze szarym lub czarnym.

5 Opis konstrukcji przyczotka

Przyczotek do ktérego zostanie zamontowany trap zejsciowy na pomost ptywajacy
wykonstruowano jako zelbetowy mur oporowy katowy. Szerokos¢ Sciany u gory: 30 cm, na
dole 50 cm. Grubos¢ stopy muru: od 40 cm do 30 cm. Catkowita wysokos¢ muru wyniesie
220 cm, a szeroko$¢ stopy 120 cm. Mur nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 o klasie
ekspozycji XC2, XF1. Zbrojenie wg zatgczonego rysunku ze stali BSt500S.

Wykop roboczy nalezy wykonac z uzyciem szalunkdédw umozliwiajgcych zmniejszenie
kubatury robdt ziemnych. Dookota muru winna pozostac przestrzen robocza o szerokosci
minimum 0.6m z kazdej strony. Kubatura wykopu wyniesie okoto 22 m?. Urobek z wykopu
— jezeli kierownik budowy uzna za wtasciwy moze zosta¢ wykorzystany przy zasypywaniu
przyczotka. W innym wypadku nalezy poddac go utylizagji.

Ponizej projektowanego przyczotka wykonac warstwe chudego betonu dla ustabilizowania
dna wykopu. Dopuszcza sie zaréwno wykonanie przyczotka na miejscu, jak i przywiezienie
przyczotka jako elementu prefabrykowanego (masa elementu: 8.15 t).

Wszystkie powierzchnie przyczdtka stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
pomalowanie srodkiem stanowigcym izolacje przeciwwilgociowg (np. Izohan Dysperbit).

Po ustawieniu lub wykonaniu muru wykop roboczy nalezy zasypac piaskiem srednim
zageszczajgc go warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0.95, a ostatnia
warstwe o migzszosci 30 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.0.



Przed murem na tak zageszczonym zasypie nalezy odtworzy¢ warstwe humusu oraz
odtworzyc istniejgcg darn.

Elementy mocujgce trap zejsciowy na pomost ptywajacy nalezy przymocowac do
przyczotka za pomoca kotew wklejanych w nawiercone otwory. Wielko$¢, uktad i rozstaw
otworéw dopasowac do elementéw mocujgcych trap.



