INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbézn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ miedzy
innymi:
— prace kafarowe (pale stalowe rurowe),
- wykonywanie wykopow o gtebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,

— Zasypy

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie przyczotka
- montaz pomostu ptywajgcego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgca wiata szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem do zachowania oraz istniejgcy
plac zabaw.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
— Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
— Wykonanie drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow,
— Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogag wystapi¢ przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wptywajgcych na roboty budowlane:
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
— Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigébw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac przy uzyciu dzwigu:
— Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
— Potracenie przedmiotéw znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
— Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowaé sie do ponizszych

zalecen:
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodno$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢
maksymalna.
Zabrania sie w szczegdélnosci:
Przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu.
Podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie.
Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
— Utoniecie pracownikéw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wody musza byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6ine zagrozenia

dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny byé informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkéw
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny by¢
prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
Na terenie budowy musi znajdowaé sie prawidtowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.
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Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewfasciwy stan czynnika materialnego

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c. wady materiatowe czynnika materialnego

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé

szczegdllne zagrozenie przewiduije sie na budowie wystapienie:

- robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

— robot prowadzonych z wody lub pod woda,

- robét kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementéw,
ktérych masa przekracza 1,0 1.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladaja obowigzek na Wykonawce robét
sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbézn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ miedzy
innymi:
— prace kafarowe (pale stalowe rurowe),
- wykonywanie wykopow o gtebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,

— Zasypy

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie przyczotka
- montaz pomostu ptywajgcego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgca wiata szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem do zachowania oraz istniejgcy
plac zabaw.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
— Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
— Wykonanie drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow,
— Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogag wystapi¢ przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wptywajgcych na roboty budowlane:
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
— Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigébw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac przy uzyciu dzwigu:
— Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
— Potracenie przedmiotéw znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
— Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowaé sie do ponizszych

zalecen:
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodno$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢
maksymalna.
Zabrania sie w szczegdélnosci:
Przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu.
Podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie.
Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
— Utoniecie pracownikéw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wody musza byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6ine zagrozenia

dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny byé informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkéw
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny by¢
prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
Na terenie budowy musi znajdowaé sie prawidtowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.
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Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewfasciwy stan czynnika materialnego

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c. wady materiatowe czynnika materialnego

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé

szczegdllne zagrozenie przewiduije sie na budowie wystapienie:

- robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

— robot prowadzonych z wody lub pod woda,

- robét kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementéw,
ktérych masa przekracza 1,0 1.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladaja obowigzek na Wykonawce robét
sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbézn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ miedzy
innymi:
— prace kafarowe (pale stalowe rurowe),
- wykonywanie wykopow o gtebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,

— Zasypy

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie przyczotka
- montaz pomostu ptywajgcego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgca wiata szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem do zachowania oraz istniejgcy
plac zabaw.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
— Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
— Wykonanie drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow,
— Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogag wystapi¢ przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wptywajgcych na roboty budowlane:
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
— Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigébw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac przy uzyciu dzwigu:
— Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
— Potracenie przedmiotéw znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
— Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowaé sie do ponizszych

zalecen:
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodno$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢
maksymalna.
Zabrania sie w szczegdélnosci:
Przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu.
Podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie.
Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
— Utoniecie pracownikéw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wody musza byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6ine zagrozenia

dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny byé informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkéw
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny by¢
prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
Na terenie budowy musi znajdowaé sie prawidtowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.
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Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewfasciwy stan czynnika materialnego

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c. wady materiatowe czynnika materialnego

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé

szczegdllne zagrozenie przewiduije sie na budowie wystapienie:

- robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

— robot prowadzonych z wody lub pod woda,

- robét kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementéw,
ktérych masa przekracza 1,0 1.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladaja obowigzek na Wykonawce robét
sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbézn. zm. W zakresie zgodnym
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dotyczaca

»Przystan Kajakowa ma terenie Gminy Suchy Dab w ramach przedsiewziecia
Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1. Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ miedzy
innymi:
— prace kafarowe (pale stalowe rurowe),
- wykonywanie wykopow o gtebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,

— Zasypy

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie przyczotka
- montaz pomostu ptywajgcego
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ustawienie matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgca wiata szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem do zachowania oraz istniejgcy
plac zabaw.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren
budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
— Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
— Wykonanie drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
— Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja sciekow,
— Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim:
a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roboty kafarowe, roboty montazowe)
b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone na wodzie
podczas wykonywania konstrukcji pomostu, roboty montazowe pod woda,)
Ponadto zagrozenia mogag wystapi¢ przy nizej wymienionych robotach budowlanych
lub czynnikach wptywajgcych na roboty budowlane:
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
— Zte warunki pogodowe: wiatr, opady
ad. a) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigébw (roboty kafarowe, roboty
montazowe, roboty betoniarskie)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac przy uzyciu dzwigu:
— Potracenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
— Potracenie przedmiotéw znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
— Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowaé sie do ponizszych

zalecen:
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodno$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos¢
maksymalna.
Zabrania sie w szczegdélnosci:
Przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu.
Podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie.
Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku.
ad. b) Roboty prowadzone z wody lub pod woda, (roboty prowadzone nad woda
podczas wykonywania pomostu)
Zagrozenia wystepujgce podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda:
— Utoniecie pracownikéw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace z wody musza byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy
umieszcza sie kota ratunkowe z linka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6ine zagrozenia

dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sie z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajgce budowe powinny byé informowane o grozacych
niebezpieczenstwach i odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkéw
pogodowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny by¢
prowadzone przez doswiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.
Na terenie budowy musi znajdowaé sie prawidtowo zaopatrzona apteczka oraz
sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdow.
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Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewfasciwy stan czynnika materialnego

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c. wady materiatowe czynnika materialnego

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé

szczegdllne zagrozenie przewiduije sie na budowie wystapienie:

- robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

— robot prowadzonych z wody lub pod woda,

- robét kafarowych,

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cienkich elementéw,
ktérych masa przekracza 1,0 1.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakladaja obowigzek na Wykonawce robét
sporzadzenia planu BIOZ- ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat
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