o
=

Pomorskie
Szlaki Kajakowe

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z OZNAKOWANIEM WODNYM i ZNAKAMI INFORMACYINYMI

W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA STRATEGICZNEGO

»POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE"

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Spis tresci

Y o1 A=Y of PSSR 2
Lo WWSTEP ettt sttt et et b e b h ettt b e bt e he e she e sae e san e s bt e b e e beenneeeneas 3
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA ...cc.ueieeiieiecciiee et ee et e e e et e e e e ratae e e et re e e e sabaeeeeabaeeeesnseeeeensseneeensens 3
1.2, Zakres StOSOWANIA SWT ....uiiiiiiieiie ettt ettt ettt e s be e e s e e sabe e sameeesneeeneeas 4

2. MATERIALY Lttt et e e sttt et e e e e st b et et e e e e e s e anb bt e e eeeese s anbereeeeeeesenannraeeeaaeeas 4
00 O o0 o Vo T a = o oY AR 4
2.2, Konstrukcje WSPOIrCZe .......ccoccueeeeeiiieeeeiiieeeeeiiee e eeiiee e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.3, Stupy znakow i tablic ....cccueeeeeciiiieciec e, Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.4, Tarcze znakOW WOANYCH.........oviii e e etae e e st e e s s eata e e e snaaeeeeaes 5
2.5. Tablice informacyjno-promMOCYJNe........ueeiiii et e e e e e e e e e e et rre e e e e e e e e aneraeees 6
2.6.  Nadruk na znakach i tablicach.......ccccccoeviiiiiiiiiiiiniieeceee, Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. WYMAGANIA PRAWNE. ... .ottt ettt ettt sttt et e sbe e st san e s bt e bt e sbeesseesmeeemeeenneeneens 6
A, UWAGI KONCOWE........iuitiieiieieeictete ettt sttt a bbbt sae bbb b s s st e bbb s st s s s s snaeee 6

Pomerskie w Unii UNIA EUROPEJSKA >
PROGRAM 2D Y C— EUROPEJSKI FUNDUSZ Bl
REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO S

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania pn. Szczegétowe Wymagania Techniczne w zakresie
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujgce wytyczne zwigzane z wykonaniem i odbiorem
oznakowania wodnego oraz tablic informacyjno-promocyjnych na obszarze woj. pomorskiego w
ramach przedsiewziecia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Szczegdétowych wymagan w zakresie Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wytyczne dotyczace wykonania, transportu, montazu i odbioru prac na terenie
wojewddztwa pomorskiego zwigzane z oznakowaniem wodnym i informacyjno-promocyjnym na
obszarze woj. pomorskiego w ramach przedsiewziecia ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Oznakowanie to nie jest normowane aktami prawnymi. Jednak jego wykonanie na kazdym etapie
powinno opierac sie o najwyzszg jakos¢ prac z zachowaniem standarddw niniejszego opracowania.

Przedmiotowe oznakowanie szlaku kajakowego zostato opracowane w formie systemu oznakowania,
na ktore sktadajg sie informacje dotyczace techniki, technologii materiatowej, szczegétowe wymiary
oznakowania, kolorystyka tablic i znakdw. Wskazano takze proponowane miejsca rozmieszczenia
tablic i znakéw informacyjnych. Na system sktadajg sie wzory oznakowania w formie elektronicznej.
Przygotowane znaki majg za zadanie wskazywa¢ miejsca wazine, interesujgce oraz elementy
infrastruktury kajakowej (znaki informacyjne), ostrzegac i informowac o ewentualnych przeszkodach
czy niebezpieczeristwach (znaki ostrzegawcze) lub wskazywac kierunek ptyniecia (znaki kierunkowe).
Znaki wodne zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego na podstawie ,lInstrukcji znakowania szlakow turystycznych” oraz zostaty
dostosowane do istniejgcego oznakowania szlakow .

Tablice informacyjno-promocyjne majg stuzyé jako miejsca pierwszego kontaktu kajakarzy w
istotnymi informacjami pozwalajgcymi w sposdéb bezpieczny i kompleksowy korzysta¢ z oferty
turystycznej Pomorskich Szlakéw Kajakowych. Tablice zostaty zaprojektowane zgodnie z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Wojewddztwa Pomorskiego w zakresie turystyki oraz zostaty dostosowane do
istniejgcego oznakowania na szlakach wodnych, przede wszystkim w zakresie kolorystyki i czcionek.

Znaki zaprojektowano z myslg o zrownowazonej formie korespondujgcej z otoczeniem
przyrodniczym.

llo$¢ znakéw do wykonania:

a) znaki wodne, wymiar 600 mm na 750 mm — okoto 650 sztuk,
b) tablice informacyjno- promocyjne, wymiar 1600 mm na 900 mm — okoto — 190 sztuk.
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1.2. Zakres stosowania SWT

Niniejsze szczegdétowe wymagania techniczne sg traktowane jako dokument przeznaczony do
stosowania przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

Kazdy materiat zastosowany do wykonania znakdéw wodnych i tablic informacyjno-promocyjnych
tacznie z konstrukcjg wsporczg musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dla kazdej lokalizacji
zostata stworzona karta znaku oraz przygotowano plik graficzny z projektem znaku.

Zastosowane materiaty winny odpowiadaé¢ wzgledem jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. i posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng lub dokument réwnowazny.
Zastosowane do tablic materiaty winny posiada¢ wydtuzony okres trwatosci oraz odpornos¢ na
dziatanie niekorzystnych czynnikdw atmosferycznych (deszcz, storice, mrdz, itp. ). Ponadto, winny by¢
zabezpieczone laminatem UV w celu zachowania koloréw oraz przystosowane do czyszczenia z
graffiti.

2.1. Fundamenty

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje sie wykonaé zgodnie z obliczeniami z betonu lub
betonu zbrojonego o klasie co najmniej C16/20 zgodnie z normami : PN-EN 206, PN-EN 1992-1-1, PN-
EN 1993-1-8 ( dla fundamentéw o wiekszych gabarytach nalezy stosowa¢ beton podktadowy)

Dla fundamentéw nalezy opracowac dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania wodnego i tablic informacyjno-promocyjnych
nalezy wykonaé z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206, PN-EN
1992-1-1, PN-EN 1993-1-8 (dla fundamentéw o wiekszych gabarytach nalezy stosowac beton
podktadowy). Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé na gtebokos¢ ponizej przemarzania
gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wilgocig (min.100 cm ponizej poziomu terenu dla tablic wolnostojgcych). Dla fundamentéw tablic
informacyjnych proponuje sie wykona¢ odpowiednie spadki betonu, zapobiegajace przed
powstawaniem zastoisk wodnych
w obrebie tgczenia z konstrukcjg wsporczg. W przypadku wystgpienia na obszarach objetych
opracowaniem niekorzystnych warunkédw gruntowych zaleca sie wykonac¢ wykopy fundamentowe
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich
robot fundamentowych.

2.2. Konstrukcje wsporcze .

2. 2.1. Konstrukcje wsporcze znakéw wodnych

a) proponuje sie wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami ze stalowych rur ocynkowanych.
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b)

c)

2.2.2.

2.3.

a)

b)

c)

d)

taczenie tablic z konstrukcjg wskazuje sie wykonaé w sposdb umozliwiajgcy ewentualny
demontaz , wymiane tarczy znaku.

do znakow z tablicg o dtugosci wiekszej niz 1 m przewiduje sie montaz na dwdch stupkach.
Sposdb montazu powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Konstrukcje wsporcze tablic informacyjno — promocyjnych.

zaleca sie wykona¢ z kompozytu o kolorystyce i fakturze drewna, dobranego w sposdb
zapewniajgcy najwyzszg trwatos¢ konstrukcji, odporno$¢ na warunki atmosferyczne,
ochrone przed promieniowaniem UV oraz korozja;

wskazuje sie zaprojektowac stup w sposob estetyczny z uwzglednieniem eliminacji ognisk
korozyjnych wewnatrz jak i zewnatrz konstrukcji oraz w miejscach tgczenia z tablicg
informacyjna

Stupy do tablic informacyjnych o dt. 2 m nad poziomem gruntu wykona¢ z profilu drewna
kompozytowego o przekroju minimum 90/90 mm zakotwionego na etapie produkcyjnym w
fundamencie prefabrykowanym o wym. 600/300/300 mm.

Konstrukcja powinna posiadac zabezpieczenie anty-graffiti.

Tarcze znakéw wodnych

a)
b)
c)

d)
e)

Powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami z blachy ocynkowanej oghiowo
o grubosci min. 1,25 mmm (wg PN-EN 10346)

Lico znaku powinno by¢ wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1 i | generacji

Znak powinien posiadac folie anty-graffiti,

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie,

Zaleca sie mocowac tablice w sposdb niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji

wsporczych.
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2.4. Tarcze tablic informacyjno-promocyjnych

a) Zaleca sie wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubos$ci min. 1,5 mm pokrytej laminatem
odpornym na promieniowanie UV,

b) Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgca norma

¢) Proponuje sie mocowac tablice w sposéb niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji
wsporczych,

d) Tablice powinny posiadac folie anty-graffiti.
e) Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie.

f) Konstrukcja powinna by¢ przytwierdzona w sposéb uniemozliwiajgcy odkrecenie tablicy
przez osoby postronne

2.5 Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12899-1 oraz innymi obowigzujgcymi
Normami, Rozporzadzeniami i przepisami.

3. WYMAGANIA PRAWNE

Znaki wodne oraz tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane poza obszarem drég publicznych
wymagajg uzgodnienia ich lokalizacji z zarzagdcg badZ wiascicielem danego terenu (danej dziatki).
Planowane znaki i tablice nie zostaty ujete w wykazie obiektéw wymagajgcych pozwolenia na
budowe ani tez zgtoszenia w Swietle zapisow Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

Znaki drogowe E-7 (ogdlnie znaki kierunku i miejscowosci) przedstawiajgce "drogowskaz do przystani
wodnej lub zeglugi" zgodne z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170
poz. 1393 z pdin. zm.) wymagajg przygotowania projektu organizacji ruchu, zaopiniowania przez
Policje oraz zatwierdzenia przez zarzadce danej drogi publicznej.

4. UWAGI KONCOWE

Kazdy element opracowania (stup kompozytowy dla tablicy wraz z prefabrykatem , stupek dla znaku
wodnego wraz z prefabrykatem, tablica, znak wodny oraz znak drogowy wymaga wyprodukowania
prototypu celem zatwierdzenia standardu i jakosci. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Rozporzadzeniami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
Nalezy uzywaé wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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